ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonsrtukcia obecnych komunikacii, Ili. etapa Myto pod Dumbierom
Objekt: SO 302 - Rekonstrukcia na par.¢. 958

Objednavatel: Obec Myto pod Dumbierom

Zhotovitel"

Miesto. Myto pod Dumbierom

Spracoval:

Datum:

C. Kod polozky Popis MJ | MnoZstva celkom Jedn;;l;oa\;?acena Ce!(;(;/:n(i::na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
1|113107124 drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 140,500
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr.
2[113107141 vrstvy do 50 mm, -0,09800t m2 140,500
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do
3113152230 500 m2, pruh 8. cez0,5mdo 1 m, hr. 50 mm 0,127 t m2 15,500
41131201101 Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 70,250
140,5*0,5 70,250
Sucet 70,250
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
5(131201109 horniny 3 m3 70,250
6(132201201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 11,250
30*0,75*0,5 11,250
Sucet 11,250
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v
71132201209 hornine 3 m3 11,250
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
8]162501102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 81,500
70,25+11,25 81,500
Sucet 81,500
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
9|162501105 dalSich a za¢atych 1000 m m3 163,000
81,52 163,000
Sucet 163,000
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100
10/167101101 m3 m3 81,500
11]1701 Zasyp Strkodrvou m3 4,950
30*0,55*0,3 4,950
Sucet 4,950
121171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 81,500
13|1711 Poplatok za uloZenie zeminy na skladku t 138,550
81,517 138,550
Sucet 138,550
2 Zakladanie
14[212572111 |Lézko pre drenaz zo Strkopiesku triedeného [m3 3,375
30*0,45*0,25 3,375
Sucet 3,375
15|212755116  [Drenaz DN 150 D+M [m 30,000|
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Podklad zo strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

16564871111 zhutneni hr. 300 mm m2 140,500

171565171121 mm m2 140,500

181567122114 Kamenivo spevnené KSC |, po zhutneni hr. 150 mm m2 140,500
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z

191573211111 asfaltu cestného v mnozstve do 0,50 kg/m2 m2 585,000
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z

201573211111 asfaltu cestného v mnozstve do 0,50 kg/m2 m2 112,500
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z

211573211111 asfaltu cestného v mnozstve do 0,50 kg/m2 m2 140,500
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z

221573211111 asfaltu cestného v mnozstve do 0,50 kg/m2 m2 15,500
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACo 11 tr. |, po zhutneni

23577144261 hr. 50 mm m2 585,000
585 "A 585,000
Sucet 585,000
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACo 11 tr. |, po zhutneni

241577144261 hr.2x 50 mm m2 225,000
112,5*2"B 225,000
Sucet 225,000
Asfaltovy betdn vrstva obrusna ACo 11 tr. |, po zhutneni

25577144261 hr. 50 mm m2 140,500
140,5 "C 140,500
Sucet 140,500
Asfaltovy betdn vrstva obrusna ACo 11 tr.1, po zhutneni hr.

26577154261 50-100 mm m2 15,500
15,5 "D 15,500
Sucet 15,500

9 Ostatné konStrukcie a prace-buranie

Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu

271919735111 hibky do 50 mm m 7,750

281919741111 Vycistenie plochy cesty m2 112,500
112,5"B 112,500
Sucet 112,500

20[919741111 Vycistenie plochy cesty [m2 | 585,000
585 "A 585,000
Sucet 585,000
Odvodriovaci Zlab kryty liatinovym rostom do 900 kN

30]9351 (osadenie do beténu ) D+M m 10,000

3119352 Odvodrovaci zlab otvoreny pdvodny - vycistenie m 115,000
Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu bez

32|979084216 naloZenia, ale so zloZzenim na vzdialenost do 5 km t 94,418
Priplatok k cene za kazdych dalSich aj zacatych 5 km nad

33979084219 5 km t 188,836
94,418*2 188,836
Sucet 188,836
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu

341979087213 dopravu vyburanych hmot t 94,418
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35|9791 |Pop|atok za uloZenie z vyburanych hmot |t 94,418
929 Presun hmét HSV
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
36(998225111 asfaltovym akejkolvek diZky objektu t 316,911

Celkom
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