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ZMENY A DOPLNKY C. 1

Obec Bystra ma platny Uzemny pldn zény Myto pod Dumbierom Bystra. Tato dokumentécia
nebola preskimana ani aktualizovana podla § 141 ods. 10 zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom
pldnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (Stavebny zakon), a teda od 1.
augusta 2006 stratila zavaznost. Vzmysle Metodického usmernenia MDV SR ¢C.
06682/2017/SV/28602 je to tiez dovod na obstaranie zmien a doplnkov.

Predmetna dokumentacia ma oznacenie Uzemny plan zdény, avsak aj podla vtedy platného
znenia Stavebného zékona nespifialo poZiadavky na dokumentaciu zény. Mozno ho charak-
terizovat podla vtedy platného znenia Stavebného zakona ako Uzemny plan malého sidelné-
ho utvaru.

State tykajlce sa Uzemia stcasnej obce Myto pod Dumbierom su u? neaktudlne. Obec Myto
pod Dumbierom ma spracovany novy Gzemny plan obce, ktory tuto dokumentécie pre Uze-
mie obce Myto pod Dumbierom nahradil.







A. TEXTOVA CAST

a) Uvod
Na konci kapitoly sa vkladd text:
- Zmeny a doplnky €. 1 (dalej len "ZaD ¢. 1")

RieSené uzemie je situované pri vychodnom okraji obce, vymedzené je vo vykrese €. 1.

Za kapitolu a) sa vkladd novad kapitola aa) v zneni:
aa) Udaje o sulade rie$enia so zadanim

Navrh ZaD €. 1 je v zasadnych koncepénych otazkach v sulade so zadavacim dokumentom
,Uzemny plan velkého uzemného celku Nizke Tatry, Uzemno-hospodarske zasady“ z jina
1979.

b) Charakteristika rieSeného tizemia

Text kapitoly znie:

Predmetom rieSenia ZaD €. 1 je vymedzenie ploch:
Z1/1 Obcianska vybavenost ,Centrum sluZieb”
Z1/2 Byvanie —bytové domy

Z1/3 Rekreacéné byvanie -rekreacné domy

Z1/4 Rekreacné byvanie -rekreacné domy

Z1/5 Rekreacné byvanie -apartmanové domy
Z1/6 Rekreacné byvanie -apartmanové domy
Z1/7 Obcianska vybavenost —obchod sluzby
Z1/8 Obcianska vybavenost —obchod, sluzby, ubytovanie
Z1/9 Rekreacéné byvanie - rekreaéné domy

Za kapitolu b) sa vkladd nova kapitola ba) v zneni:
ba) Vazby vyplyvajlce z rieSenia a zavaznych c¢asti tizemného planu regiéonu

Uzemnoplédnovacim dokumentom vys$Sieho stupfia je Uzemny plén velkého tzemného celku
Banskobystricky kraj. Pre Uzemie obce Bystra vyplyvaju z tejto dokumentdcie tieto regulativy:

I. Zavazné regulativy funkéného a priestorového usporiadania izemia

1. V oblasti usporiadania tUzemia, osidlenia a rozvoja sidelnej struktury

1.7. v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vztahu medzi mestom a vidiekom

1.7.2. zachovat pbévodny Specificky raz vidieckeho priestoru, vychadzat z povodného charak-
teru zastavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovat historicky utvarany typ
zastavby obci a zohladriovat narodopisné Specifika jednotlivych regiénov,

1.7.3. pri rozvoji vidieckych oblasti zohladriovat a respektovat ich ekonomické danosti, Spe-
cifické prirodné a krajinné prostredie a pri rozvoji jednotlivych ¢innosti dbat na zame-
dzenie, resp. obmedzenie moznych negativnych dosledkov tychto ¢innosti na krajinné
a Zivotné prostredie vidieckeho priestoru,




2. V oblasti hospodarstva

2.2. polnohospodarstvo a lesné hospodarstvo

2.2.2. v chranenych Uzemiach zavadzat osobitny reZzim hospodarenia (chranené Gzemia
podla zdkona o ochrane prirody a krajiny, ochranné pasma vodarenskych zdrojov) v
zmysle platnej legislativy,

2.2.3. v ndrodnych parkoch a v ich ochrannom pasme a v chranenych krajinnych oblastiach
uprednostriovat polnohospodarstvo s vyraznym ekologickym Géinkom a s prioritnym
cielom udrzania biodiverzity a trvalo udrzatelného rozvoja Uzemia,

2.2.4. reSpektovat lesné pozemky a ich ochranné pasmo ako limitujuci prvok pri izemnom
rozvoji krajiny,

2.2.10. stabilizovat vymeru najkvalitnejSich pod a ich ochranu uskutocriovat ako ochranu
hospodarsko-socidlneho potencidlu statu aj ako sucast ochrany prirodného a Zivot-
ného prostredia.

3. V oblasti rozvoja rekreacie a turistiky
3.1.5. podporovat a aktivne riesit spolupracu a koordinaciu Uzemného rozvoja cestovného
ruchu v Uzemiach v okoli hranic susediacich samosprdvnych krajov pri vytvarani
e horskych turistickych aglomeracii:
- Myto pod Dumbierom — Tale — Chopok-Juh — Demanovska Dolina
3.1.6. pre dosiahnutie strategického ciela a Specifickych cielov rozvoja cestovného ruchu v
kraji je v planovani a reguldcii tzemného rozvoja potrebné za prioritné povazovat:
¢ horské turistické aglomeracie a strediska:
- Myto pod Dumbierom — Tale — Chopok Juh — Demanovska Dolina,
3.4. Rozvijat komplexnost a kvalitu vybavenosti vSetkych turisticky atraktivnych miest, obci a
stredisk cestovného ruchu
3.4.1. zariadenia a sluzby umiestriovat prednostne do ich zastavaného Uzemia a jeho okolia,
3.18. Podporovat rozvoj vietkych druhov turizmu v sulade s ochranou prirody a krajiny.

4. V oblasti usporiadania tizemia z hl'adiska ekologickych aspektov, ochrany prirody a

poédneho fondu

4.1. ResSpektovat Uzemné vymedzenie a podmienky ochrany a vyuZivanie vSetkych vyhlase-
nych chranenych Uzemi v kategdriach chranena krajinnd oblast, narodny park, ndrodna
prirodna rezervacia, prirodna rezervacia, ndrodna prirodna pamiatka, prirodna pamiat-
ka, chrdneny areal, chraneny krajinny prvok a ich ochrannych pasiem, chranené vtacie
uzemie, Uzemie eurdpskeho vyznamu, navrhované Uzemia eurdépskeho vyznamu a na-
rodného vyznamu, biotopy chranenych rastlin a Zivocichov.

4.5. Respektovat platné izemné systémy ekologickej stability.

4.10. Respektovat polnohospodarsku pédu a lesné pozemky ako limitujuci faktor urbanistic-
kého rozvoja Uzemia, osobitne chranit polnohospodarsku pédu s velmi vysokym az
stredne vysokym produkénym potencidlom, polnohospodarsku pédu, na ktorej boli vy-
budované hydromelioraéné zariadenia a osobitné opatrenia na zvysenie jej produkénej
schopnosti (produkéné sady a vinice).

4.12. Zabezpecovat zachovanie a ochranu vsetkych typov mokradi, revitalizovat vodné toky a
ich brehy vratane brehovych porastov a lemov, zvysit roznorodost pribreznej zény (na-
pojenie odstavenych ramien, zachovanie sprievodnych brehovych porastov) s cielom
obnovit integritu a zabezpecit priaznivé existenéné podmienky pre biotu vodnych eko-
systémov s prioritou udrzovania biodiverzity a vitality brehovych porastov vodnych to-
kov.




6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infrastruktiry

6.1. v oblasti rozvoja cestnej infrastruktury

6.1.20.8 rekonstruovat cestu I1/584 v Useku Bystra (I/72) — Tale — Trangoska (Srdiecko)

6.9. V oblasti rozvoja infrastruktury cyklistickej dopravy

6.9.1. podporovat rozvoj nemotorovej, predovsetkym cyklistickej dopravy,

6.9.4. podporovat vyuZivanie pozemkov a lesnych ciest vo vlastnictve $tatu a samosprav na
budovanie cyklistickych ciest a cykloturistickych tras.

c) Rozbor SirSich tzemnych vztahov

Na konci odseku ,,Obec Bystrd .....“ sa vklada veta:

Od roku 1990 je Bystra znovu samostatnou obcou. Novodoba Bystra je centrom cestovného
ruchu na juznej strane Nizkych Tatier.

Za prvy odsek textu state , Existujuce kapacity uzemia“ sa vkladd text:

Obec Bystrd ma podla poslednych Statistickych ddajom (janudr 2022) spolu 156 obyvatelov,
z toho 86 muzov a 70 Zien.

d) Zakladna urbanisticka koncepcia
Na konci kapitoly sa text odseku ,, Koncepcia dopravy je zaloZend ...” nahrddza textom:

Trasa obchvatu Gzemia obce Bystra cestou 11/584 (I/72) navrhovana v platnom zneni Uzem-
ného planu sa vypusta z rieSenia, nakolko vymedzené Gzemie je v sucasnosti uz zastavané.
Novu trasu cesty bude potrebné vymedzit aktualizaciou sucasného resp. v novom Gzemnom
plane obce.

e) Funkcné vyuzitie a koncepcia rieSeného uzemia
V stati,,Cast Bystrd ...“ sa vypusta pévodny text a nahrddza sa textom:
Obec Bystra ma ako nosnu navrhnutu rekreacnu funkciu, obytné funkcie su doplnkové.

Zapadna cast tvori jadro obce s kostolom a navrhovanou obdianskou vybavenostou, vo vy-
chodnej a v severovychodnej €asti obce su to plochy rekreacnych, ubytovacich a stravovacich
zariadeni. ZaD ¢. 1 vo vychodnej ¢asti obce navrhuju plochu byvania v bytovych domoch
(21/2), plochy rekreacného byvania v apartmanovych domoch (Z1/5, Z1/6), plochy rekre-
ac¢ného byvania v rekreacnych domoch (214/3, Z1/4, 21/9), plochy obcianskej vybavenosti
(21/7, 21/8), zachytné parkovisko a centrum sluZieb (Z1/1).

f) Urbanisticko — architektonicka kompozicia a podmienky vyuzitia tizemia

Na konci kapitoly sa vklada text:

- Urcenie pripustného, obmedzujlceho a zakazujuceho funkéného vyuzivania pre Uzemie
rieSené v ZaD ¢. 1.

Plochy byvania v bytovych domoch (Z1/2)

Pripustné vyuzivanie: bytové domy, prislusnd dopravna a technicka
vybavenost
Obmedzujuce vyuZivanie: obchod sluzby v bytovom dome

zastavanost maximalne 60%




Zakazujuce vyuzivanie:

vySka zastavby maximalne 3 nadzemné po-
dlazia a obytné podkrovie

vSetky ostatné funkcie okrem pripustného vy-
uZivania

Plochy rekreacného byvania v apartmanovych domoch (21/5, Z1/6)

Pripustné vyuZivanie:

Obmedzujuce vyuzivanie:

Zakazujuce vyuZivanie:

apartmdnové domy, prislusna dopravna
a technicka vybavenost

obchod sluzby v apartmanovom dome

ihriska, drobna architektira

zastavanost maximalne 40%

vySka zastavby maximalne 2 nadzemné po-
dlazia a obytné podkrovie

samostatne stojace garaze

vSetky ostatné funkcie okrem pripustného vy-
uZivania

Plochy rekreacného byvania v rekreacnych domoch (Z14/3, Z1/4, Z1/9)

Pripustné vyuZivanie:

Obmedzujuce vyuzivanie:

Zakazujuce vyuzivanie:

rekreacné domy, prislusnd dopravna a tech-
nicka vybavenost

ihriska, drobna architektira

zastavanost maximalne 40%

vySka zdstavby maximalne 1 nadzemné po-
dlaZia a obytné podkrovie

samostatne stojace gardze

vSetky ostatné funkcie okrem pripustného vy-
uZivania

Plochy obcianskej vybavenosti (Z1/7, Z1/8)

Pripustné vyuzivanie:

Obmedzujuce vyuZivanie:

Zakazujuce vyuZivanie:

obchodné a stravovacie sluzby, rekreacné by-
vanie v apartmanovych domoch, ihriska
drobna architektura

zastavanost maximalne 60%

vySka zastavby maximalne 2 nadzemné po-
dlaZia a obytné podkrovie

vSetky ostatné funkcie okrem pripustného vy-
uZivania

Plochy pre zdchytné parkovisko a centrum sluzieb (Z1/1)

Pripustné vyuZivanie:

Obmedzujuce vyuzZivanie:

Zakazujuce vyuZivanie:

obchodné a stravovacie sluzby, zachytné par-
kovisko, ¢erpacia stanica pohonnych hmot
drobnd architektura

zastavanost maximalne 60%

vySka zastavby maximalne 2 nadzemné po-
dlazia

vSetky ostatné funkcie okrem pripustného vy-
uzivania

g) Ochrana a vyuzitie kulturnych hodnot

Kapitola je bez zmeny
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h) Obyvatel'stvo, bytovy fond a pracovné prilezitosti
Na konci kapitoly sa vkladd text:

Podla Statistickych Udajov Zilo v obci Bystra k 31.12.2021 spolu 156 obyvatelov.
Vekové zloZenie

0 — 14 rokov 12 os6b 7,7 %
15 — 64 rokov 88 0s6b 56,4 %
65 a viac rokov 56 0sOb 35,9%

ZaD ¢. 1 vytvaraju predpoklad navysSenia poctu obyvatelov obce Bystra do roku 2030 o 105
os0b.

i) Vyroba —ndvrh riesSenia

Kapitola je bez zmeny.

j) Navrh rieSenia obcianskej vybavenosti, zariadeni, rekreacie a CR
Na konci state pod nadpisom ,,REKREACIA A CESTOVNY RUCH* sa vkladd text:

ZaD ¢. 1 navrhuju zvySenie ubytovacich kapacit o 85 posteli v rekreacnych domoch a 198
posteli v apartmanovych domoch.

Navrhuje sa rozSirenie ploch obcianskej vybavenosti o obchodné a stravovacie zariadenia
a o sluzby v cestovnom ruchu. Pri vychodnom okraji Uzemia obce sa navrhuje umiestnenie
Cerpacej stanice pohonnych hmot.

k) Doprava a dopravné zariadenia

V kapitole sa vypusta text posledného odseku ,V Myte je ndvrh obchvatu ...”.

I) Vodné hospodarstvo
1. Vodovod
Na konci state pod nadpisom ,,Obec Bystrd“ sa vkladd text:

1.1. Zasobovanie pitnou vodou podla platného znenia tzemného planu

Pitnd voda do obce Bystrd je doddvand zo SKV Bystra - Brezno, ktory aj Uzemim obce Bystra
prechadza aj s privodnym potrubim do Podbrezovej, DN 300 mm.

Akumulacia vody pre obec Bystra bola vypocitana z Qmax=962,64 m* v hodnote V=557,6 m3.
Navrhovany celkovy objem akumulacie mal byt po vybudovani VDJ Bystra — v celkovom
mnozstve 2 x 400 m3= 800,0 m3. Vodovod obce Bystra je navrhnuty v dvoch tlakovych pas-
mach, v rozsahu két 580 -595 m.n.m. Pripojenia navrhovanych lokalit na systém vodovodu
obce, vzhfadom na ich umiestnenie je mozné — vid. popis v navrhu zasobovania.

1.2. Vypocet potreby pitnej vody pre izemie rieSené v ZaD ¢. 1

Je vypracovany pre navrhované funkcie s potrebnejsim ¢lenenim kapacit nasledovne:

- v Uzemi su navrhnuté lokality pre byvanie v bytovych domoch — spolu 30b.j. s po¢tom 105
obyvatelov,

- lokality plniace funkciu obcianskej vybavenosti, sluZieb, rekreacie s ubytovanim
a stravovanim s obsluznym personalom zabezpecujucim tieto sluzby a ¢innosti.
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Priemerna potreba pitnej vody
Pre navrhové obdobie je vycislené podla zdkona ¢. 684/2006 Ministerstva Zivotného pro-
stredia SR zo dria 14.11.2006.
1. Bytovy fond
- Byty s lokdlnym ohrevom teplej vody
105,0 obyvatelov x 135,0 |. obyv. den 14 175,0 I.deri™
- Zakladna obcianska vybavenost — obec od 1,0 — 5,0 tisic

105,0 obyvatelov x 25,0 |. obyv. den 2625,0 l.defi™t
1. Bytovy fond spolu 16 800,0 l.der™
2. Objekty obcianskej vybavenosti
- Pracovnici v administrative 40 prac. x 60,0 |/pr..den 2 400,0 I.deri™
- Pracovnici, sluzby 16 prac. x 80,0 |/pr..def 1280,0 l.deri™
- Pohostinstvo, stravovanie a cestovny ruch
- ubytovacie sluzby 40 |6Zok x 150,0 I/16Zko.den 6 000,0 |.deri™
- rekreaéné domy 105 l6Zok x 100,0 I/16Zko.der 10 500,0 I.deri™
- apartmany 198 16Zok x 100,0 I/I6Zko.den 19 800,0 I.deri™
- stravovanie, kuchyna 200 jedal/den x 25 |/1jedlo 5000,0 |.deri™
- vy&apny pult 2,0 x 2 000 | 4000,0 I.den™
- zamestnanci, kuchyfia a reét. 14,0 pr x 450 |/zam. 6 300,0 I.deri™
- navstevnici 200 x 5 1. 1 000,0 |.den™
2. OV spolu: 56 280,0 I.def™
3. Priemerna potreba vody spolu : 73 080,0 I.der™

Qp=0,841.s"

4.Maximalna dennad potreba pitnej vody
Qm = Qp x kd, sucinitel dennej nerovnomernosti je 1,60
Qm=73080,01x1,6=116928,0 l.defi =1,35|.s™

5. Maximadlna hodinova potreba vody
Qh = Qm x kh, sucinitel hodinovej nerovnomernosti je 1,80
Qh=1,351s"x1,80=2,431s"

1.3. Navrh rieSenia

V ZaD ¢. 1 predpokladame napojenie na existujuci vodovodny systém obce Bystrd, podla
podmienok spravcu zariadenia. Lokality bude mozné pripojit na existujuci systém z 1 tlako-
vého pasma a z 2 tlakového pasma. VDJ 50 m? je na kéte 591,50 m.n.m./max. hladina vody/
a VDJ 2 x 400 m? je na kdte 625,0 m.n.m. /max.hl. vody/.

2. Kanalizacia
Na konci state sa vklada text:

2.1. Odvadzanie a zneskodnovanie odpadovych vod, podla platného znenia tzemného
planu

Pre obce je navrhnuta spolo¢nd kanalizacia pre odvod splaskovych véd. Cistenie OV je na-

vrhnuté v spoloénej COV, umiestnenej pod obcou Bystra s kapacitou pre 5 tisic obyvatelov —

2 000,0 m3/deni.

Navrhované lokality v ZaD €. 1 su umiestnené v Uzemi obce Bystra. Pripojenie na kanalizaciu

je moiné, po jej vybudovani do navrhovanych lokalit ZaD ¢. 1.
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2.2. Vypocet mnoistva odpadovych vod, splaskovych

Vypocet vychadza z vypoctu potreby pitnej vody

Qa4 = 73 080,0 m3.deri* = 0,84 I.s™

Qmax = Qm x kh = 116,928 m3.def x 2,0 = 233,856 m>.deri* = 2,70 I.s™*
Qmin. = Qp x kmin. = 59,26 m3.defi x 0,6 = 35,56 m3.defi’ = 0,41 |.s*
Predpokladané znedistenie je pre 487 EO.

BSK 5 =487 x 60 gr.den = 29,22 kg

CHSK =487 x 120 gr.den = 58,44 kg

NL =487x 40gr.defi=19,48 kg

2.3. Navrh odvadzania a zneskodnovania OV splaskovych

V jednotlivych lokalitach v ZaD €. 1 sa vybuduje splaskova kanalizacia.

Objekty v lokalite Bystrd bude moiné napojit na kanalizaciu a COV Bystra len so sthlasom
spravcu vodohospodarskeho diela. Ostatné lokality si zriadia nepriepustné Zumpy pre na-
sledny vyvoz na COV.

m) Energetika a energetické zariadenia
Stat pod nadpisom 6. Zdver sa nahrddza novym nadpisom a textom:

6.ZaD¢. 1
Sucasny stav v zasobovani elektrickou energiou:
RieSené Uzemie obce je v sucasnosti zasobované elektrickou energiou VN 22 kV vzdusnym
distribu¢nym vedenim ¢. 417, ktoré prechadza v smere popri pristupovej komunikacii od ob-
ce Bystra na Jarabu a Certovicu. Distribuéné VN 22 kV vedenie v rieenom tzemi obce zaso-
buje elektrickou energiou stoZiarové a blokové transformacné stanice s prevodom 22/0.4
kW, ktoré su pripajané vzdusnymi a kablovymi pripojkami v zemi. Distribu¢né transformaéné
stanice zabezpecuju prostrednictvom NN vzdusSného a kablového rozvodu dodavku elektric-
kej energie priamo k jednotlivym odberatelom.
Ndvrh:
Vychodiskové podklady

Pri bilancovani potreby elektrickej energie urbanizovaného Uzemia UPN obce Bystra -
Zmeny a doplnky €. 1 sa vychddzalo z predpokladu, Ze navrhované objekty obcianskej vyba-
venosti, rekreacného byvania a apartmanové domy budu vyuzivat komplexne na vykurova-
nie, pripravu teplej vody, varenie komplexne elektrickd energiu s alternativnhymi zdrojmi, ako
su tepelné cerpadla, fotovoltaické panely a slneéné kolektory pre pripravu TV. Navrhované
rekrea¢né a bytové domy RB (b.j.) sme zaradili do kategodrie elektrifikacie ,C“ so sucasnym
prikonom na jednu jednotku Sggi=11 kW. Celkova potreba elektrickej energie pre komunalno-
technicku spotrebu objektov s verejnym osvetlenim sa stanovila z podielu odberu ucelovych
jednotiek v Strukture jednotlivych objektov na maximalnom dennom odbere rieSeného Uze-
mia podla "Pravidiel pre elektriza¢nt sustavu SSD, a. s. Zilina".

Navrhované objekty obcianskej vybavenosti, sluzieb pre cestovny ruch, Sportu

a objekty zmieSanej funkcie pre sluzby a rekreaciu budu vyuzivat na vykurovanie a pripravu
teplej vody komplexne elektrickil energiu a alternativne zdroje energie s tepelnymi ¢erpad-
lami. V pripade zvySenych poZiadaviek na odber elektrickej energie pre vyrobu bude potreb-
né jednak rekonstruovat jednotlivé trafostanice s vymenou transformatorov vyssieho vyko-
nu, ale vybudovat nové trafostanice. Celkova potreba elektrickej energie pre vyrobnu sféru
a pre komunalno-technicku spotrebu sa stanovi v dalSom stupni projektovej dokumentacie
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v ohladom typ vyroby avzmysle konkrétnych poziadaviek jednotlivych odberatefov na
energetické média.

Vypocet ploSného zataZenia urbanizovanych pléch:

Energeticka bilancia rieSenych lokalit (tabulka lokalit a ich funkcia od obstaravatela) :

LOKALITA Navrh
Funkcia Sucasny prikon
(pocet RB, typ obclianskej vybavenosti, sluzieb, funkcia lokality
vyuzitia Uzemia atd’) (kW)
-Obcianska vybavenost ,Centrum sluzieb” -Cerpacia stani- 150

ca PHM, resStauracia 40 stoliciek, kaviaren 40 stoliciek,
Z1/1 ROCK BAR HARLEY 20 stoliciek, parkovisko, 20 zamestnan-

cov,
-Nabijacie stanice elektromobilov a bicyklov 120

Z1/2 Byvanie - bytové domy 30 b. j., 3,5 obyvatela/b. j. 116

71/3 Rekreavffn'é byvanie - 12 rekreacnych domov, 5 posteli na 53
rekreaény dom

71/4 R?kreacne byvanie - 4 rekrea¢né domy, 5 posteli na rekre- 20
a¢ny dom
Rekreacné byvanie - apartmanové domy, 30 b. j.,

Z1 11

/> 3,0 obyvatela/b. j. 6

21/6 Rekrseacne; byvanie - apartmanové domy, 36 b. j., 3,0 oby- 139
vatela/b. j.
Obcianska vybavenost — obchod sluzby (40 stolic¢iek kavia-

z1/7 . (o 28
ren — cukraren) 10 zamestnancov
Obcdianska vybavenost ,Polyfunkény objekt Bystra“ —

721/8 obchod, sluzby, ubytovanie, 40 posteli, 40 stoliiek, 40 65
zamestnancov

71/9 Rekreavcnle byvanie - 5 rekrea¢nych domov, 5 posteli na 37
rekreaény dom

Celkom 844 kW

Z uvedeného orientaéného vypoctu pozadovanej potreby elektrickej energie pre rieSené
Uzemie a z analyzy jestvujlceho stavu energetickych zariadeni, kapacit a prenosovych moz-
nosti je zrejmé, Ze sucasny stav prevadzkovanej VN 22 kV a NN 0.4 kV distribu€nej siete v
rieSenom Uzemi bude nepostacujuci pre predpokladany urbanisticky rozvoj a dalSie pozia-
davky na potrebny elektricky prikon bude mozné riesit len vybudovanim novych energetic-
kych zariadeni, a to v oboch napatovych Urovniach VN 22 kV a NN 0.4 distribucnej siete. V
rieSenych lokalitach sa vybuduje nové verejné osvetlenie na samostatnych stoZiaroch do
vysky 6-8 m s Uspornymi LED svietidlami so zdrojmi od 20 W do 50 W v zmysle vypoctu in-
tenzity osvetlenia podla pozZiadaviek platnych STN pre osvetlenie verejnych priestranstiev a
komunikacii. Rozvod bude pripojeny z novych rozvddzacov verejného osvetlenia RVO od na-
pajacich distribucnych trafostanic. Ovladanie osvetlenia bude zabezpecdovat svetelny senzor
osadeny priamo v rozvadzaci RVO.

V riesenej lokalite Z1/2 a Z1/3 navrhujeme vybudovat zahustovaciu distribu¢nt kioskovu
trafostanicu TS N3 s vykonom transformatorov 630 kVA s priestorovou rezervou do 2x 630
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kVA, ktora bude pripojena VN 22 kV kablova zemou pripojkou z kmenového distribu¢ného
VN 22 kV vedenia ¢. 417.

V novo urbanizovanych lokalitach ZaD ¢. 9 sa vybuduje nova NN sekundarna kablova siet
zemnymi kablami uloZzenymi v zemi a verejné osvetlenie na samostatnych ocelovych stozia-
roch s Uspornymi LED svietidlami.

NN distribu¢né rozvody:

NN rozvody pre napojenie navrhovanych objektov ZaD &. 1 UPN obce Bystra budu pre-
vedené zemnymi kdblami napojenymi z jestvujucich stoziarovych trafostanic a novo navrho-
vanych kioskovych trafostanic v rieSenych lokalitach ZaD €. 1 obce, ktoré budu vykonovo pri-
sposobené a zrekonstruované na pozadovany prikon rieSenych lokalit v zmysle ndvrhu ZabD ¢.
1 UPN obce Bystra.

Navrh zdsobovanie elektrickou energiou rieSenych lokalit ZaD &. 1 UPN obce Bystra:
Lokalita ,,21/1,21/2,21/3,21/7,71/8

Navrhované objekty obcianskej vybavenosti a rekreaéného byvanie s bytovym domom budu
zasobované elektrickou energiou z novej distribu¢nej kioskovej trafostanice TS N3 s vykonom
630 kVA, ktord bude pripojena novou VN 22 kV zemnou kablovou pripojkou z jestvujuceho
22 kV distribu¢ného vedenia. Z nove] kioskovej trafostanice sa zrealizuje novy NN kdblovy
zemny distribu¢ny rozvod do rieSenych lokalit k navrhovanym objektom do pripojkovych
a rozpojovacich skrifi v rieSenych lokalitach. NN kdblové distribu¢né rozvody bude vedené
v navrhovanych pristupovych komunikaciach, pod chodnikmi a v zelenom pase vedla cesty.
Lokalita ,,Z1/4, Z1/5“

Navrhované lokality rekreacného byvania a bytovych domov budd zasobovana elektrickou
energiou z trafostanice TS 1, ktoru navrhujeme vymenit za kioskovu trafostanicu s vykonom
do 630 kVA. Z novej kioskovej trafostanice sa zrealizuje novy NN kablovy zemny distribu¢ny

rozvod do rieSenych lokalit k navrhovanym objektom do pripojkovych a rozpojovacich skrifi v
rieSenych lokalitdch. NN kablové distribu¢né rozvody bude vedené v navrhovanych pristu-
povych komunikdcidch, pod chodnikmi a v zelenom pdse vedla cesty.

Lokalita ,,Z1/9“

Navrhovanu lokalitu rekreaéného byvania navrhujeme zasobovat elektrickou energiou z tra-
fostanice TS 2, ktord navrhujeme vymenit za kioskovu trafostanicu s vykonom do 630 kVA. Z
novej kioskovej trafostanice sa zrealizuje novy NN kdblovy zemny distribuény rozvod do rie-
Senej lokality k navrhovanym objektom do pripojkovych a rozpojovacich skrin.

Zasady zasobovania elektrickou energiou:

Zasobovanie elektrickou energiou riedenych lokalit ZaD €. 1 UPN obce Bystra si vyZiada vy-

stavbu novych energetickych zariadeni pre distriblciu elektrickej energie azi priamo

k jednotlivym odberatelom. Analyzou jestvujuceho stavu v zasobovani elektrickou energiou

a predpokladanym vypocitanym ndrastom potreby elektrickej energie v rieSenom Gzemi z

dovodu urbanizacie a intenzifikacie rieSeného Gzemia bude nutné:

e vybudovat novu distribuénd kioskovu trafostanicu TS N3 s prevodom 22/0.4 kVA
s vykonom do 630 kVA s priestorovou rezervou do 2x 630kVA v lokalite Z1/2 a 21/3,

e vybudovat VN 22 kV zemnu pripojku pre navrhovanu trafostanicu z distribuéného vede-
nia ¢. 417,

e vybudovat novd NN sekundarnu zemnu kablovu distribuént siet v riesenych lokalitach
ZaD €. 1 obce Bystra a nové NN kablové pripojky k navrhovanym objektom,
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e vybudovat vonkajsie verejné osvetlenie v rieSenych lokalitdch na samostatnych ocelo-
vych stoZiaroch s kdblovym zemnym rozvodom, na ktorych budu osadené usporne LED
svietidld, spinanie osvetlenia bude rieSené prostrednictvom skrine RVO od navrhovanych
kioskovych trafostanic sumrakovym spinacom.

n) Spoje a telekomunikacné zariadenia

Kapitola je bez zmeny.

o) Zivotné prostredie

Kapitola je bez zmeny.

Za kapitolu o) sa vkladaju nové kapitoly oa) a ob) v zneni

o0a) Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych Gzemi podla osobitnych
predpisov

— cestné ochranné pasmo podla § 15 vyhlasky ¢. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava zakon o
pozemnych komunikaciach (cestny zdkon), hranicu cestnych ochrannych pasiem mimo
zastavaného Uzemia obce vymedzeného platnym Uzemnym planom obce a ak ide o
obec, ktora nie je povinna mat Gzemny plan mimo skutocne zastavaného Uzemia obce
urcuju zvislé plochy vedené po oboch stranach komunikacie vo vzdialenosti

e 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy,

e 25 metrov od osi vozovky cesty Il. triedy a miestnej komunikacie, ak sa buduje ako
rychlostna komunikacia,

— ochranné pasmo verejného vodovodu a kanalizacie podla § 19 zakona ¢. 442/2002 Z.
z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zakona ¢.
276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach v zneni neskorsich predpisov (vodny
zakon) je vymedzené vodorovnou vzdialenostou od vonkajsSieho podorysného okraja
potrubia na obidve strany
e 1,5 m do priemeru 500 mm vratane,

e 2,5 m nad priemer 500 mm,

a podla STN 75 6101 a STN 73 6005 ochranné pasmo
e 2,0 m od osi vodovodnej pripojky obojstranne,
e 0,75 m od osi kanalizacnej pripojky obojstranne.

— ochranné pasma elektrickych vedeni a zariadeni podlia § 43 zdkona ¢. 251/2012 Z. z.
o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

ochranné pasmo vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi
rovinami po oboch strandch vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na ve-
denie od krajného vodica pri napati:
e od 1kVdo 35 kV vratane:

1. pre vodiée bez izolacie 10 m, v suvislych lesnych priesekoch 7 m,

2. pre vodice so zakladnou izolaciou 4 m, v suvislych lesnych priesekoch 2 m,

3. pre zavesené kablové vedenie 1 m,
e 0od 35 kV do 110 kV vratane 15 m,
e od 110 kV do 220 kV vratane 20 m,
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e 0d 220 kV do 400 kV vratane 25 m,
e nad 400 kV 35 m,
e stoZiarova transformacna stanica 22/0.4 kV — 10 m od trafostanice,

ochranné pasmo vonkajsSieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvisly-
mi rovinami po oboch stranach krajnych kdblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla pri napati:

e do110kVijelm,

e nad 110 kV je 3 m.

ochranné pasmo vedenia elektronickej komunikacnej siete podla § 68 zdkona ¢.
351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov je Siroké 1,
5 m od osi jeho trasy po oboch strandch a prebieha po celej dizke jeho trasy. Hibka a
vyska ochranného pasma je 2 m od Urovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu
2 m, ak ide o nadzemné vedenie,

v

ochranné pasmo lesa podla § 10, ods. 1 zidkona ¢. 326/2005 Z. z. o lesoch v zneni
neskorsich predpisov tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.

ochranné pasmo kulturnej pamiatky tvori jej bezprostredné okolie, v ktorom nemozno
vykonavat stavebnu ani inu ¢innost ohrozujicu pamiatkové hodnoty kultdrnej pamiatky
a ktorym je podla § 27 ods. 2, zdkona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v zneni neskorSich predpisov priestor v okruhu desiatich metrov od nehnutelnej
kultirnej pamiatky; desat metrov sa pocita od obvodového plasta stavby, ak
nehnutefnou kulturnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je
nehnutelnou kultdrnou pamiatkou aj pozemok,

ochranné pasmo pozdiz vodnych tokov je podla STN 752102 uréené pre vodné toky v
Sirke medzi brehovymi Ciarami
e do 10 m na 4 m od brehovej Ciary,

ochranné pasmo proti tazbe zeminy je podla STN 752102 uréené pre vodné toky v Sirke
medzi brehovymi ¢iarami
e do 50 m na 20 m od brehovej ¢iary,

pobreiné pozemky, ktoré moze podla § 49 zakona ¢. 364/2004 o vodach a o zmene
zdkona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich
predpisov (vodny zdkon) v zneni neskorsich predpisov uzivat spravca vodného toku pri
vykone spravy toku a sprdvy vodnych stavieb, v zavislosti od druhu opevnenia brehu a
druhu vegetacie pri vodohospodarsky vyznamnom vodnom toku su pozemky do 10 m
od brehovej ¢iary a pri drobnych vodnych tokoch do 5 m od brehovej diary; pri
ochrannej hradzi vodného toku do 10 m od vzdusnej a ndvodnej paty hradze,

bezpecnost leteckej prevadzky vyzaduje podla § 30 zakona ¢. 143/1998 Z. z. o civilnom

letectve (letecky zdkon) a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich

predpisov suhlas Dopravného uradu na:

e stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 pism. a)

e stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prirodnych alebo umelych vy-
vySeninach, ktoré vy¢nievaju 100 m a viac nad okolitu krajinu (§ 30 ods. 1 pism. b)

e zariadenia, ktoré mozu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych po-
zemnych zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV
a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 pism. c)
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e zariadenia, ktoré mozu ohrozit let lietadla, najma zariadenia na generovanie alebo zo-
silfovanie elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetla a silné svetelné zdroje (§ 30
ods. 1, pismeno d).

ob) Vyhodnotenie dosledkov stavebnych zadmerov na polnohospodarskej po-
de v ramci navrhovanych zamerov tzemného planu obce

Vyhodnotenie zdberov polnohospodarskej pody pre Zmeny a doplnky €. 1 Uzemného planu
obce Bystra na lokalitach ¢. Z 7/1 — ¢. Z 7/9 je vypracované v zmysle zakona ¢. 220/2004 Z. z.
o ochrane avyuZivani polnohospodarskej pody aozmene zadkona ¢.245/2003 Z. z.
o integrovane] prevencii a kontrole znelistovania Zivotného prostredia, v zneni zdkona ¢.
57/2013 Z. z. a podla vyhlasky Ministerstva pédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky ¢. 59/2013 Z. z. Odvody za odnatie polhohospodarskej pody upravuje Nariadenie
vlady €. 58/2013 Z. z. Pre vypracovanie polnohospodarskej ¢asti boli pouzité tieto podklady —
bonitované pddno-ekologické jednotky poskytol Uzemného planu obce Bystra, Zmeny
a doplnky €. 1 v zneni neskorsich zmien a doplnkov a dostupné podklady z Vyskumného Us-
tavu pddoznalectva a ochrany pody.

Hranice lokalit na zastavanie a plochy na vynatie z polnohospodarskej pody su zakreslené vo
vykrese €. 8. Vyhodnotenie zaberu polnohospodarskej pédy je v M 1:5 000.

PredloZzend dokumentdcia obsahuje:

- textovu Cast

- tabulkovu cast

- grafické prilohy v M 1: 5000 ¢. vykresu 5 formou samostatnej prilohy

Vyhodnotenie predpokladanych zaberov polnohospodarskej pody

Lokality predloZzeného urbanistického rieSenia sa nachddzaju v katastralnom uUzemi Bystra.
Navrh zmien funkéného vyuzitia a priestorového usporiadania rieSi zmeny a doplnky pre plo-
chy obytného Uzemia, pre plochy vyssej oblianskej vybavenosti a pre plochy rekreacnych
domov.

Navrhovanym urbanistickym rieenim Zmenami a doplnkami &. 1 k UPN O Bystra dochadza
k zaberom ploch na lokalitach Z1/1 az Z1/9 k zdberom pléch o vymere 4,717 ha, z toho do-
chadza k zdberu polnohospodarskej pody v rozsahu 3,9776 ha. RieSené Uzemie ,Zmien a
doplnkov €. 1“ sa nachadza na ploche polnohospodarskej pody v zastavanom tGzemi mesta
o vymere 1,5348 ha a mimo zastavaného Gizemia o vymere 2,5899 ha k zaberu polnhohospo-
darskej pody. Navrhovanym urbanistickym rieSenim dochadza k zaberu polhohospodarskej
pody v rdmci intravilanu a extravilanu obce, ktory je priamo nadvazujici na existujucu za-
stavbu v rozvijajlcej sa obci.

Rie$enim Zmien a doplnkov ¢. 1 UPN O Bystra dochddza k zaberu aj najkvalitnej$ej polno-
hospodarskej pédy v katastralnom uzemi v rozsahu 3,95735 ha.

Kédy chranenych bonitovanych podno-ekologickych jednotiek (BPEJ) v katastralnom tize-
mi Bystra.

Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odnatie a neopravneny
zdber polnohospodarskej pody stanovuje zoznam najkvalitnejSej polhohospodarskej pody
v k. 0. Bystra podla BPEJ. Podla vyhlasky &. 59/2013 Z. z., ktorou sa meni a dopifia vyhlaska ¢.
508/2004 Z. z. — priloha €. 9, ktora na zaklade 7-miestneho kédu BPEJ uvadza kategorizaciu
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polnohospodarskej pédy do 9 skupin kvality, patri polnohospoddarska p6da, na ktorej sa
navrhuje nova vystavba, do 5. a 7. skupiny kvality.

Kod KU Nazov KU BPE)J

839159 Bystra 0914061 0965442 1066441 1068215 1068245 1068445

Prehlad navrhovanej zmeny funkéného vyuzitia pozemkov pre jednotlivé lokality a funkcie

¢. Vymera | Hlavna funkcia navrhovana ZaD ¢. 1 funkcia ucel
lokality | v ha /regulacny blok
Z1/1 1,6969 | Plochy vyssej obclianskej vybavenos- | Centrum sluZzieb — | novy
ti PHM, restauracia, | zamer
parkovisko, kavia-
ren
Z1/2 |02693 | Plochy obytného byvania byvanie v BD novy
zamer
Z1/3 1,0003 | Plochy rekreacnych domov rekreacné byva- | novy
nie zamer
Z21/4 0,2432 | Plochy rekrea¢nych domov rekreacné byva- | novy
nie zamer
Z1/5 0,2924 | Plochy rekrea¢nych domov rekreacné byva- | novy

nie v apartmdano- | zamer
vych domoch

Z1/6 0,3892 | Plochy rekreacnych domov rekreaéné byva- | novy
nie v apartmano- | zdmer
vych domoch

Z1/7 0,1419 | Plochy vyssej obéianskej vybavenos- | Obcianska vyba- | novy

ti venost — obchod, | zdmer
sluzby
Z1/8 0,4210 | Plochy vyssej obcianskej vybavenos- | Obcianska vyba- | novy
ti venost — obchod, | zdmer
sluzby, ubytova-
nie
Z1/9 0,2628 | Plochy rekrea¢nych domov rekreacné byva- | novy
nie zamer

Charakteristika lokalit z hl'adiska lokalizacie a navrhovaného funkéného vyuiitia uzemia

Lokalita Z 1/1 (zaber €. 26) sa nachadza mimo zastavané Uzemie obce Bystra. Celkovd vyme-
ra lokality je 1,6969 ha, z coho na polnohospodarsku podu pripada 1,4349 ha. Z hladiska
funkéného vyutzitia je lokalita navrhovana pre plochy vyssej obcianskej vybavenosti — cen-
trum sluZieb pozostavajuce z Cerpacej stanice PHM, reStaurdcie, kaviarne a parkoviska.
V katastri nehnutelnosti je lokalita vedend ako trvale travnaty porast, nachadzajluca sa
v extravilane obce uprostred existujucej rozvolnenej zastavby rovnakého charakteru
a trvalého byvania v obytnom Gzemi obce. Podla BPEJ 0914061 je p6da zaradend do 7. kvali-
tativnej skupiny ako najkvalitnejsSia poda a podla BPEJ 0980982 je poda zaradend 9. kvalita-
tivnej skupiny.
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Lokalita Z 1/2 (zaber €. 27) sa nachddza mimo zastavané Uzemie obce Bystra. Celkova vyme-
ra lokality je 0,2693 ha, z ¢coho na polhohospodarsku pédu pripadd 0,2693 ha. Z hladiska
funkéného vyuzitia je lokalita navrhovana pre plochy obytného Uzemia — rekreaéné byvanie
v bytovych domoch s 30 b. j. V katastri nehnutelnosti je lokalita vedenda ako trvale travnaty
porast, nachadzajuca sa v extravildne obce a nachddzajlca sa uprostred rozvolnenej zastav-
by nadvazujuicej na rovnaky charakter vyuZitia a na zastavané Uzemie obce. Podla BPEJ
0914061 je p6da zaradena do 7. kvalitativne] skupiny ako najkvalitnejsia poda a podla BPEJ
0980982 je poda zaradena 9. kvalitativnej skupiny.

v

Lokalita Z 1/3 (zaber €. 28) sa nachadza prevaine mimo zastavané Uzemie obce Bystra
a minimalne v zastavanom uzemi obce Bystrd. Celkovd vymera lokality je 1,0003 ha, z ¢oho
na polnohospodarsku podu pripada 0,9868ha. Z hladiska funkéného vyufZitia je lokalita navr-
hovana pre plochy rekreaénych domov — rekrea¢né byvanie v 12 rekreaénych domoch.
V katastri nehnutelnosti je lokalita vedena ako trvale travnaty porast, ktora je podla BPEJ
0914061 je pdda zaradend do 7. kvalitativnej skupiny ako najkvalitnejSia poda a podla BPEJ
0980982 je poda zaradena 9. kvalitativnej skupiny.

Lokalita Z 1/4 (zaber €. 29) sa nachadza v zastavanom Uzemi obce Bystra. Celkova vymera
lokality je 0,2432 ha, z ¢oho na polnohospodarsku podu pripadd 0,2266ha. Z hladiska funk-
¢ného vyuzitia je lokalita navrhovana pre plochy rekrea¢nych domov — rekreacné byvanie v 4
rekreacnych domoch. V katastri nehnutelnosti je lokalita vedend ako trvale travnaty porast,
ktora je podla BPEJ 0914061 je péda zaradena do 7. kvalitativnej skupiny ako najkvalitnejsia
poda.

Lokalita Z 1/5 (zaber €. 30) sa nachadza v zastavanom Uzemi obce Bystra. Celkova vymera
lokality je 0,2924 ha, z ¢oho na polnhohospodarsku pédu pripada 0,2485ha. Z hladiska funk-
¢ného vyuiitia je lokalita navrhovana pre plochy rekreacnych domov — rekreacné byvanie
v apartmanovych domoch s 30 bytovymi jednotkami. V katastri nehnutelnosti je lokalita ve-
dend ako trvale travnaty porast a zahrady. Podla BPEJ 0914061 je p6da zaradend do 7. kvali-
tativnej skupiny ako najkvalitnejsSia poda a podla BPEJ 0980982 je poda zaradend 9. kvalita-
tivnej skupiny.

Lokalita Z 1/6 (zaber €. 31) sa nachadza v zastavanom Uzemi obce Bystra. Celkova vymera
lokality je 0,3892 ha, z ¢oho na polnohospodarsku pédu pripada 0,1302ha. Z hladiska funk-
¢ného vyuzitia je lokalita navrhovand pre plochy rekreaénych domov - rekreacné byvanie
v apartmanovych domoch s 36 bytovymi jednotkami. V katastri nehnutelnosti je lokalita ve-
dend ako trvale travnaty porast, ktora je podla BPEJ 0914061 je p6da zaradena do 7. kvalita-
tivnej skupiny ako najkvalitnejsia poda.

Lokalita Z 1/7 (zaber €. 32) sa nachadza v zastavanom Uzemi obce Bystra. Celkova vymera
lokality je 0,1419 ha, z ¢oho na polnhohospodarsku pédu pripada 0,0039ha. Z hladiska funk-
¢ného vyuzitia je lokalita navrhovana pre plochy vyssej obcianskej vybavenosti predstavujiuca
sluzby obchodu, kaviarne a cukrarne. V katastri nehnutelnosti je lokalita vedend ako trvale
trdvnaty porast, ktora je podla BPEJ 0914061 je p6da zaradena do 7. kvalitativnej skupiny
ako najkvalitnejsia poda.

Lokalita Z 1/8 (zaber €. 33) sa nachddza v zastavanom Uzemi obce Bystra. Celkova vymera
lokality je 0,4210 ha, z ¢oho na polnohospodarsku podu pripada 0,4210ha. Z hladiska funk-
¢ného vyuzitia je lokalita navrhovana pre plochy vyssej obcianskej vybavenosti, ktora pred-
stavuje obchod, sluzby, ubytovanie. V katastri nehnutelnosti je lokalita vedenda ako trvale
travnaty porast, ktora je podfa BPEJ 0914061 je pdda zaradena do 7. kvalitativnej skupiny
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ako najkvalitnejsia poda a podla BPEJ 0965442 je p6da zaradena 7. kvalitativnej skupiny ako
najkvalitnejsia péda.

Lokalita Z 1/9 (zaber €. 34) sa nachadza v zastavanom Uzemi obce Bystra. Celkova vymera
lokality je 0,2628 ha, z ¢oho na polnhohospodarsku pédu pripadd 0,2564ha. Z hladiska funk-
¢ného vyuZzitia je lokalita navrhovand pre plochy rekrea¢nych domov — rekrea¢né byvanie v 5
rekreaénych domoch. V katastri nehnutelnosti je lokalita vedend ako trvale travnaty porast,
ktord je podla BPEJ 0914061 je pdda zaradena do 7. kvalitativnej skupiny ako najkvalitnejsia
p6da a podla BPEJ 0965442 je p6da zaradena 7. kvalitativnej skupiny ako najkvalitnejsia po-
da.

Podrobny prehlad o strukture polnohospodarskej pody na jednotlivych parcelach je doku-
mentovany tabulkovou prilohou ,Prehlad stavebnych a inych zdmerov na polnohospodar-
skej péde navrhovanych v rémci Uzemného planu obce Bystrd, Zmeny a doplnky €. 1.

Pre vypracovanie vyhodnotenia doésledkov stavebnych zamerov a inych navrhov na polno-
hospodarskej pode, v rdmci tejto dokumentdcie boli pouZité nasledovné podklady:
® (daje o druhu pozemku — aktualizované podla katastralneho portalu
* Uzemného plénu obce Bystra — Polnohospodarsky podny fond
* Bonitované pédnoekologické jednotky — Udaje prevzaté z UPN O Bystra z podkladov
Vyskumného ustavu pédoznalectva a ochrany pody Banska Bystrica
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Prehlad stavebnych a inych zamerov na polnohospodarskej péde navrhovanych
v ramci UPN O Bystra, Zmeny a dopinky €. 1

Ziadatel" Obec Bystra
Spracovatel’: eR STAR s.r.o.
Kraj: Banskobystricky
Okres (Obvod): Brezno
Obec: Bystra
Datum: 03.2022
Predpokladana vymera polnohospodarskej pody Casova
CIS(IjO Icl)(ll(acljty Katas- Vo pre Zmeny a doplnky €. 1 Bystra Usivatel Vy,budova- etapa —
predpoklada- | . YTSE - | mimo zastavaného pofno- | M hvdro- | sy . -
ného odnatia | . : . i lokality < v zastavanom uzemi ’ . melioracné . Ina informacia
; uzemie Funkéné vyuzitie uzemia hosp. : - hové
polnohospod. (ha) ; Kod | 5d zariadenia obdo-
pody = Kéd /sku- | vymerav | o | vmerav [Preieky (ha) bio
g .
) pina BPEJ (ha) BPEJ (ha)
711 Bystra | Plochy vy&Sej obcianskej vybavenosti 1,6969 | 1,4349 - - ggéggggg é’iigi FO - | etapa [ kvallneisia poda
71/2 Bystra | Plochy obytného Gzemia 02693 | 0,2693 g . ggéggg;g 8’33%3 FO - | etapa [ vallnefla poda
113 Bystra | Plochy pre rekreacné domy 1,0003 | 0,9868 [—021400U7 | 01011 LOS1400LT 08818 | g pg . | etapa [kalineitia poda
Z1/4 Bystra | Plochy pre rekreacné domy 0,2432 | 0,2266 | 0914061/7 0,2266 - - FO - . etapa najkvalitnejsia poda
71/5 Bystra | Plochy pre rekreadné domy 02924 | 0,2485 ggégggig g'ggigi . g FO, PO - | etapa [ vallneRla poda
Z1/6 Bystra | Plochy pre rekreané domy 0,3892 | 0,1302 | 0914061/7 0,1302 - - FO - 1. etapa najkvalitnejsia poda
Z1/7 Bystra | Plochy vysSej obCianskej vybavenosti 0,1419 | 0,0039 | 0914061/7 0,0039 - - PO - . etapa najkvalitnejSia poda
, v . . 0965442/7 0,0193 - - najkvalitnejsia poda
Z1/8 Bystra | Plochy vysSej obCianskej vybavenosti 0,4210 | 0,4210 0914061/7 0.4017 - - PO - 1. etapa nejivalitefSia poda
. i 0965442/7 | 0,25878 - - najkvalitnejsia poda
Z1/9 Bystra | Plochy pre rekreaéné domy 0,2628 | 0,2564 0914061/7 | 000402 - - FO - . etapa relvalineia pbda
Spolu Bystra - 4,717 | 3,9776 - 1,5348 - 2,5899 - - -
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p) Vecna a ¢asova nadviznost vystavby

Kapitola je bez zmeny.

r) Urbanisticka ekondmia

Kapitola je bez zmeny.
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B. TABULKOVA CAST

Diel B je bez zmeny.
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Ndzov dielu C. ,,Ndvrh smernic pre uzemny rozvoj“ sa nahrddza ndzvom , Zdvdznd ast”:
C. ZAVAZNA CAST

a) Uvod
Na konci kapitoly sa vkladd text:

Schvalujucim organom Zmien a doplnkov €. 1 je Obecné zastupitelstvo v Bystrej.

11111

b) Zasady a regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania uzemia
na funkcné a priestorovo homogénne jednotky

RieSenie Zmien a doplnkov €. 1 (ZaD €. 1) nadvazuje na koncepciu priestorového usporiadania a
funkéného vyuzivania Uzemia ako je uréena v platnom (nezavaznom) zneni’. Predmetom riesenia je
vymedzenie ploch:

Z1/1 Obcianska vybavenost ,Centrum sluZieb”

Z1/2 Byvanie — bytové domy

Z1/3 Rekreacéné byvanie - rekreaéné domy

Z1/4 Rekreacné byvanie - rekrea¢né domy

Z1/5 Rekreacné byvanie - apartmanové domy

Z1/6 Rekreacné byvanie - apartmanové domy

Z1/7 Obcianska vybavenost — obchod sluzby

Z1/8 Obcianska vybavenost — obchod, sluzby, ubytovanie
Z1/9 Rekreacné byvanie - rekreaéné domy

c) Urcenie pripustnych, obmedzujucich alebo vylucujucich podmienok na
vyuzitie jednotlivych ploch a intenzitu ich vyuzitia
Plochy byvania v bytovych domoch (Z1/2)

Pripustné podmienky: bytové domy, prislusna dopravna a technicka
vybavenost
Obmedzujice podmienky: obchod sluzby v bytovom dome

zastavanost maximalne 60%
vySka zastavby maximalne 3 nadzemné po-
dlaZzia a obytné podkrovie

Zakazujuce podmienky: vSetky ostatné funkcie okrem pripustného vy-
uzivania

Plochy rekreac¢ného byvania v apartmdnovych domoch (Z1/5, Z1/6)

Pripustné podmienky: apartmanové domy, prislusSna dopravna
atechnicka vybavenost, obchod sluzby
v apartmanovom dome, ihriskd, drobna archi-
tektara

Obmedzujice podmienky: zastavanost maximalne 40%
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vySka zastavby maximalne 2 nadzemné po-
dlazia a obytné podkrovie

Zakazujuce podmienky: samostatne stojace garaze
vSetky ostatné funkcie okrem pripustného vy-
uZivania
Plochy rekreacného byvania v rekreacnych domoch (Z14/3, Z1/4, Z1/9)
Pripustné podmienky: rekreacné domy, prislusnd dopravna a tech-
nicka vybavenost, ihriska, drobna architektura
Obmedzujuce podmienky: zastavanost maximalne 40%

vySka zdstavby maximalne 1 nadzemné po-
dlazia a obytné podkrovie

Zakazujuce podmienky: samostatne stojace garaze
vSetky ostatné funkcie okrem pripustného vy-
uZivania

Plochy obcianskej vybavenosti (Z1/7, Z1/8)

Pripustné podmienky: obchodné a stravovacie sluzby, rekreac¢né by-
vanie vapartmanovych domoch, ihrisk3,
drobna architektura

Obmedzujuce podmienky: zastavanost maximalne 60%
vySka zdstavby maximalne 2 nadzemné po-
dlaZia a obytné podkrovie

Zakazujuce podmienky: vSetky ostatné funkcie okrem pripustného vy-
uZivania

Plochy pre zdchytné parkovisko a centrum sluZieb (Z1/1)

Pripustné podmienky: obchodné a stravovacie sluzby, zachytné par-
kovisko, CEerpacia stanica pohonnych hmét,
drobna architektura

Obmedzujice podmienky: zastavanost maximalne 60%
vySka zastavby maximalne 2 nadzemné po-
dlazia

Zakazujuce podmienky: vSetky ostatné funkcie okrem pripustného vy-
uZivania

d) Zasady a regulativy umiestnenia obcianskeho vybavenia Gzemia

Nie sU stanovené osobitné poziadavky. ReSpektovat vymedzenie ploch podla vykresu ¢. 1.

e) Zasady a regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vy-
bavenia uzemia

Dopravné napojenie jednotlivych funkénych ploch je potrebné podrobne riesit dopravnou
Studiou, Studiu odsuhlasit s prislusnymi dopravnymi organmi.

Funkéné plochy napojit na verejny vodovod a verejnu kanalizaciu. Podmienky napojenia sta-
novi ich sprévca.

Zasobovanie funkénych ploch elektrickou energiou riesit z verejnej siete, pripojky na trafo-
stanice riesit ako zemné kablové. Trafostanice riesit ako kioskové do 630 kVA. Rozvody Niz-
keho napétia riedit ako zemné kablové, di?ka vybezkov od zdroja max. 350 m.
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f) Zasady aregulativy zachovania kultirnohistorickych hodnét, ochrany
a vyuzivania prirodnych zdrojov, ochrany prirody a tvorby krajiny, vytva-
rania a udrziavania ekologickej stability vratane ploch zelene

Respektovat vodné toky ako biokoridory.

g) Zasady a regulativy starostlivosti o Zivotné prostredie
gl) Opatrenia na nepriaznivé dosledky zmeny klimy

V zmysle Metodického usmernenia MDVRR SR odboru Uzemného planovania k zabezpeceniu
plnenia uznesenia vlady SR uplatriovat pri urbanizécii nasledovné opatrenia:

Opatrenia vodi ¢astejSim a intenzivnejSim vinam horucav

e zabezpecit zvySovanie podielu vegetacie a vodnych prvkov v meste, osobitne v zasta-
vanom Uzemi obce,

e zabezpecit a podporovat, aby boli dopravné a energetické technoldgie, materidly a in-
frastruktura prispésobené meniacim sa klimatickym podmienkam,

e zabezpecit a podporovat ochranu funkénych brehovych porastov v obci,

e zabezpecit prispésobenie vyberu drevin pre vysadbu meniacim sa klimatickym pod-
mienkam,

e vytvarat komplexny systém ploch zelene v sidle.

Opatrenia voci CastejSiemu vyskytu silnych vetrov a vichric

e zabezpecit a podporovat vysadbu lesa, alebo spolocenstiev drevin v extravilane obce,

e zabezpecit udrZiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vege-
tacie,

e zabezpecit dostatocnu odstupnu vzdialenost stromovej vegetacie v blizkosti elektric-
kého vedenia,

e zabezpecit a podporovat implementaciu opatreni proti veternej erdzii, napriklad vy-
sadbou vetrolamov, Zivych plotov, aplikaciou prenosnych zabran.

Opatrenia vodi ¢astejSiemu vyskytu sucha
e zabezpecit a podporovat opatovné vyuzivanie dazdovej a odpadovej vody,
e zabezpecit minimalizaciu strat vody v rozvodnych sietach,
e podporovat a zabezpecit zvySené vyuzivanie lokalnych vodnych pléch a dostupnost za-
loZznych vodnych zdrojov.

Opatrenia vodi ¢astejSiemu vyskytu intenzivnych zrazok

e zabezpedit a podporovat zvySenie retencnej kapacity Uzemia pomocou hydrotechnic-
kych opatreni, navrhnutych ohladuplne k Zivotnému prostrediu,

e zabezpecit a podporovat zvysenie infiltraénej kapacity Uzemia diverzifikovanim Struk-
tury krajinnej pokryvky, s vyraznym zastUpenim vsakovacich prvkov v extravilane obce
a minimalizovanim podielu nepriepustnych povrchov na urbanizovanych plochach,

e zabezpedlit a podporovat zvySovanie podielu vegetacie pre zadrZiavanie a infiltraciu
dazd'ovych vod v sidlach,

e zabezpecit a podporovat renaturaciu a ochranu tokov a mokradi.

g2) Ochrana vod

V zmysle platnych pravnych predpisov o ochrane vod 61, zabezpecit u¢innd ochranu po-
vrchovych a podzemnych vod pred degraddciou a ich trvalo udrzatelné vyuzivanie.
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Regulovat polnohospodarsku chemizaciu v stlade s ochranou vodnych zdrojov a polnhohos-
podarskej pody, preferovat ekologické polnohospodarstvo.

Na pozemkoch jednotlivych budov a domov vybudovat dazd'ové nadrze na polievanie zahrad
a zelene.

g3) Ochrana ovzdusia

Do obytnych a zmiesanych uzemi, Uzemi obcianskej vybavenosti, neumiestriovat zariadenia a
¢innosti a sluzby s negativnym dopadom na Zivotné prostredie — vylucit zariadenia so stred-
nym a velkym zdrojom znecistenia ovzdusia.

Emisie zo stacionarnych zdrojov odvadzat do ovzdusia tak, aby nespbsobovali vyznamné
znecistenie ovzdusia, odvod emisii riesit tak, aby bol umozneny ich neruseny transport vol-
nym prudenim a zabezpeceny dostatocny rozptyl vypustanych znedistujucich latok v sulade s
normami kvality ovzdusia a tym zabezpecend ochrana zdravia ludi a ochrana Zivotného pro-
stredia.

Zabezpedit vysadbu ako aj naslednu starostlivost o ochrannu a izolaénu zelen v blizkosti frek-
ventovanych komunikacii.

g4) Ochrana pred zemnym radénom

Vhodnost a podmienky stavebného vyuZitia Uzemia s vyskytom stredného raddénové rizika
(mala cast skutocne zastavaného Uzemia obce je potrebné posudit podla platnych pravnych
predpisov. Akdkolvek vystavba v Uzemi s vyskytom stredného raddnového rizika je podmie-
nené vykonanim opatreni na zamedzenie negativnych ucinkov na zdravie ludi.

h) Vymedzenie zastavaného tuzemia obce

Zastavané Uzemie vymedzené k 1.1.1990 zostdva bez zmeny. Zmenami s doplnkami sa rozsi-
ruje skutoéne zastavané Uzemie o plochy vymedzené v ZaD ¢. 1

i) Vymedzenie ochrannych pasiem achranenych uzemi podla osobitnych
predpisov

cestné ochranné pasmo mimo hranicu cestnych ochrannych pasiem mimo zastavaného
Uzemia obce vymedzeného platnym uzemnym planom obce a ak ide o obec, ktora nie je po-
vinna mat Gzemny plan mimo skutocne zastavaného Uzemia obce urcuju zvislé plochy vede-
né po oboch stranach komunikacie vo vzdialenosti

e 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy,

e 25 metrov od osi vozovky cesty Il. triedy a miestnej komunikacie, ak sa buduje ako
rychlostna komunikdacia,

ochranné pasmo verejného vodovodu a kanalizacie je vymedzené vodorovnou vzdialenos-
tou od vonkajsieho pédorysného okraja potrubia na obidve strany

do priemeru 500 mm 1,5 m,

nad priemer 500 mm 2,5m a

od osi vodovodnej pripojky obojstranne 2,0 m,

e od osi kanalizacnej pripojky obojstranne 0,75 m.

ochranné pasma elektrickych vedeni a zariadeni je vymedzené zvislymi rovinami po oboch
stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodica
pri napati:
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e od 1kVdo 35 kV vratane:
1. pre vodice bez izolacie 10 m, v suvislych lesnych priesekoch 7 m,
2. pre vodice so zakladnou izolaciou 4 m, v suvislych lesnych priesekoch 2 m,
3. pre zavesené kadblové vedenie 1 m,

e od 35 kV do 110 kV vratane 15 m,

e od 110 kV do 220 kV vratane 20 m,

e od 220 kV do 400 kV vratane 25 m,

e nad 400 kV 35 m,

e stoZiarova transformacna stanica 22/0.4 kV — 10 m od trafostanice,

ochranné pasmo vedenia elektronickej komunikacnej siete je Siroké 1, 5 m od osi jeho trasy
po oboch stranach a prebieha po celej dizke jeho trasy. Hibka a vy$ka ochranného pasma je 2
m od Urovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie,

ochranné pasmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska,
ochranné pasmo lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.

ochranné pasmo kulttrnej pamiatky je desat metrov od obvodového plasta stavby, ak ne-
hnutelnou kultirnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnutelnou
kultdrnou pamiatkou aj pozemok.

ochranné pasmo pozdiz vodnych tokov je uréené pre vodné toky v $irke medzi brehovymi
Ciarami do 10 m na 4 m od brehovej Ciary.

ochranné pasmo proti tazbe zeminy je uréené pre vodné toky v Sirke medzi brehovymi ¢ia-
rami
b) do 50 m na 20 m od brehovej Ciary,

pobreiné pozemky, ktoré moéze uzivat spravca vodného toku pri vykone spravy toku
a spravy vodnych stavieb, v zavislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetacie pri vodo-
hospodarsky vyznamnom vodnom toku su pozemky do 10 m od brehovej Ciary a pri drob-
nych vodnych tokoch do 5 m od brehovej ¢iary; pri ochrannej hradzi vodného toku do 10 m
od vzdusnej a ndvodnej paty hradze.

bezpeénost leteckej prevadzky vyZaduje suhlas Dopravného tradu na:

e stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom,

e stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prirodnych alebo umelych vy-
vySenindch, ktoré vy¢nievajui 100 m a viac nad okolitu krajinu,

e zariadenia, ktoré mozu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych po-
zemnych zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV
a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice,

e zariadenia, ktoré mozu ohrozit let lietadla, najma zariadenia na generovanie alebo zo-
silfovanie elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetla a silné svetelné zdroje.

j) Plochy na verejnoprospesné stavby, na vykonania delenia a scefovania pozemkov, na
asanaciu a na chranené casti krajiny

Pre verejnoprospesné stavby sa vymedzuje plocha Z1/2 uréena pre bytové domy

k) Uréenie, na ktoré Casti obce je potrebné obstarat a schvalit tzemny plan zény

Neurcéuju sa
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I) Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Bytové domy, prislusna dopravna a technicka vybavenost na funkénej ploche 21/2.

m) Schéma zavaznych casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb

Zavazné su zasady priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania Uzemia vyjadrené vo
forme regulativov obsahujucich zavazné pravidla, ktoré stanovuju opatrenia v Uzemi, pod-
mienky vyuzitia Uzemia a umiestfiovania stavieb formulované v zavaznej ¢asti ZaD ¢€. 1.

Zavazny je vykres €. 1.
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