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A. SPRIEVODNA SPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNE UDAJE O STAVBE

Nazov stavby:

Katastralne uzemie:
Okres:

Kraj:

Zodpovedny projektant:
Zhotovitel dokumenticie:

12547 - Myto pod Dumbierom — PaZite — Rozsirenie NNK

KU Myto pod Dumbierom

Brezno

Banskobystricky

Ing. Patrik MikusSiak

ELSPOL-SK, s. r. 0., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Namestovo

Stavebnik a prevadzkovatel: Stredoslovenskd distribuénd, a. s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina

A.2 ZAKLADNE UDAJE
Rozvodna sustava:

Skratové pomery:
Prostredie:

Namrazova oblast:
Stupen dodavky:
Stupen dokumentacie:
Technické zariadenie:

A.3 CLENENIE STAVBY

Privod na TS: VN 3 ~ 22 kV, 50 Hz

Existujuci stav: VN - 3 ~ 22 kV, 50 Hz, siet srezonancne
uzemnenym neutralnym bodom; timivka

Buduci stav: VN - 3 ~ 22 kV, 50 Hz, siet s priamym nizkoimp.
uzemnenim; odpornik

NN vyvody z TS: NN-3+PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C

Udrzba TS: NN-3+PEN, 50Hz, 230/400, TN-C

urcené v technickej sprave, pism. E

Vid' priloha - Protokol o urceni vonkajsich vplyvov ¢. PD 20010,
vypracovany podla STN 33 2000-5-51:2010

I5 (STN 50 341-2-23:2017), tazka (STN 33 3300: 1983)

3. stupna, STN 34 1610 - §16107.

Dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie

Podla MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. §4 ods. 1 sa jedna o technické
zariadenie elektrické skupiny ,B“ - Technické zariadenia s
prudom alebo napatim, ktoré nie su bezpecné (5S0.02) a skupiny
»A“-Technické zariadenia s napatim nad 1000V vratanie ochrany
pred ucinkami atmosférickej elektriny (SO.01, PS.01).

Stavba obsahuje dva stavebné objekty a jeden prevadzkovy
subor. Projektova kapacita zahfna:

$0.01 Montaz novej VNP

Montdz VN zemnych vedeni, trasa 255 m
Montaz optickej chranicky, trasa 255 m

Montaz usekovych odpojovacov, pocet 1 ks
Montaz uzemnovacej sustavy, pocet 1 ks
Rozpilenie/asfaltovanie povrchu cesty, trasa 6 m
Riadeny pretlak, celkom trasa 34 m

PS.01 Montaz TS 417/ts/myto.p.d_pazite.2
Montaz novej blokovej trafostanice, pocet 1 ks
MontaZz uzemnovacej sustavy, pocet 1 ks
Oporny mur, trasa 17 m

S$0.02 Rozsirenie NNK

Montaz NN zemnych vedeni, trasa 429 m
Montaz NN zemnych spojok, pocet 1 ks

Montaz optickej chrani¢ky HDPE 40, trasa 423 m
Montdaz novych istiacich skrifi PRIS, pocet 7 ks




A.4 VYCHODISKOVE PODKLADY

- technicky navrh od SSD, a. s.

- kataldg prvkov a funkénych celkov KPFC, SSD, a. s.

- skratové pomery od SSD, a. s. (vypracoval Ing. Peter Branicky)

- predpisy a normy STN platné v ¢ase vyhotovenia dokumentdcie

- katastrdlna mapa v mierke 1:1000, vyskopisné a polohopisné geodetické zameranie
- informacna energeticka mapa GIS

- obhliadka existujuceho stavu

A.5 TERMINY ZAHAJENIA A UKONCENIA

Projekéné prace: 01/2021, 01/2022, 03/2023

MontdzZne prace: Podla investi¢ného planu SSD, a. s.
Uvedenie do prevadzky: Po pravoplatnom kolaudacnom rozhodnuti




B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B.1 CHARAKTERISTIKA UZEMIA

B.1.1 POLOHA A STAV STAVENISKA

Stavba bude realizovand v katastralnom Gzemi KU Myto pod Dumbierom. Stavba bude
realizovand v katastralnom tGzemi KU Myto pod Dumbierom. Trasa navrhovanej VN pripojky
k buducej trafostanici TS 417/ts/myto.p.d_pazite.2 bude vedena z existujuceho podperného
bodu cez Strkové parkovisko, pretlakom popod cestu I. triedy ¢.72 za odtokovy rigol, dalej
v zeleni v subehu s cestou I. triedy ¢.72 a pretlakmi popod asfaltové vjazdy pristupovej cesty.

Nova blokova trafostanica 417/ts/myto.p.d_pazite.2 sa vybuduje v zeleni na okraji
pozemku KN-C 931/8, ktory je umiestneny mimo zastavaného Uzemia obce. Trafostanica sa
osadi do brehu. V jej okoli sa vybuduje oporny mur s celkovou dizkou 17 m.

Nové NN vedenia sa uloZia popod asfaltovy povrch pristupovej cesty a dalej v Strkovej
ceste avzeleni. Trasovanie VN a NN zemnych vedni, poloha novej trafostanice a poloha
novych istiacich skrin PRIS je zrejma zo situacného vykresu stavby.

V celej trase navrhovanych VN aj NN zemnych vedeni sa do vykopov uloZia aj optické
chranicky HDPE 40. Cela stavba bude realizovana na povrchovo upravenom aj neupravenom,
mierne ¢lenitom teréne. Pristupnost k miestu stavby je zabezpedena po miestnych cestnych
komunikaciach obycajnymi dopravnymi prostriedkami.

B.1.2 POUZITE MAPOVE PODKLADY
Pre spracovanie mapovych podkladov bolo pouzité geodetické zameranie, katastralna
mapa v mierke 1:1000 a energeticka mapa GIS.

B.1.3 PRIPRAVA VYSTAVBY

Pred zahajenim vystavby sa zrealizuje rozpilenie asfaltového povrchu cestnej
komunikdcie v trase navrhovanych VN zemnych vedeni. Rozpilenie sa zrealizuje vzmysle
situacného vykresu stavby. Celkova trasa rozpilenia je 6 m. Vykop pod rozrezanym asfaltovym
povrchom sa zhutni. Rozrezany povrch sa po realizacii stavby uvedie do pévodného stavu
zaasfaltovanim.

Pred zahajenim stavby sa zrealizuju pretlaky popod cestu I. triedy ¢.72 a popod
asfaltové vjazdy. Celkova trasa pretlaCenia 34m. Realizacie pretlakov su zrejmé z priloZzenych
vykresov stavby.

Pre tuto stavbu nie sU potrebné Ziadne demolacné prace. Rovnako nie je potrebné
zriadovat skladky zeminy alebo materialu. Pre celld stavbu nie je potrebné budovat pristupové
cesty.

B.2 STAVEBNO TECHNICKE RIESENIE STAVBY

B.2.1 UCEL STAVBY

Vybudovanim novej VN pripojky, trafostanice 417/ts/myto.p.d_pazite.2 a NN
rozvodnych vedeni sa zaisti dodavka elektrickej energie k budicim odbernym miestam.
RozSirenim NN zemnej siete sa taktiez zokruhuju zemné NN siete, ¢im sa eliminuje cas
bezprudia v pripade poruchy na zemnom NN vedeni.

B.2.2 TECHNICKE RIESENIE
Vid popis technického rie$enia v E.1 POPIS RIESENIA.



B.2.3 DOPRAVA

Doprava materidlu a pracovnikov na stavbu sa bude zabezpelovat motorovymi
vozidlami po statnych komunikaciach a miestnych komunikaciach.
B.2.4 UPRAVA PLOCH

Vid. B.1.3 Priprava vystavby

B.2.5 VPLYV NA ZIVOTNE PROSTREDIE
Stavba je nevyrobného charakteru a nema negativny vplyv na Zivotné prostredie.

B.2.6 BEZPECNOST PRACE

Montaz sa bude realizovat v beznapatovom stave. Je potrebné dodrzat vietky zasady
bezpecnosti pri praci. Pred kazdym zacatim préac sa skontroluje beznapatovy stav vedenia.
Vedenie sa zaisti skratovanim zo vsetkych moznych smerov napdjania. Po ukonceni prac sa
odpojené skratovanie vedenia pripoji na siet. Otazky zaistenia vedenia sa riesia v spolupraci so
SSD, a. s. VSetci montazZnici musia byt pouceny o postupe montaznych prac a bezpecnosti
prace.

Pred zacatim prac savytycia vSetky inzZinierske siete, podzemné kablové vedenia a
vodovodné potrubia.

Medzi zakladné normy v oblasti bezpecnosti prace pri montaznych pracach a prevadzke
energetickych zariadeni patria:

STN 343100 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach.

STN 343101 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach.

STN 343103 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. pristrojoch a rozvadzacoch.

STN 343108 Bezpecnostné predpisy o zaobchadzani s elektrickym zariadenim osobami bez
elektrotechnickej kvalifikacie.

Skusky elektrického zariadenia sa budu vykonavat na zaklade nizsie uvedenych noriem,
pricom kritériom Uspesnosti vykonanych skusok je vydanie spravy o odbornej prehliadke a
skuske el. zariadenia.

STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni.

STN 33 1600 Elektrotechnické predpisy. Revizie a kontroly elektrického prenosného
naradia pocas pouzivania.

STN 33 2000-6 Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 6: Revizia

Zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni ustanovuje
Slovensky Urad bezpecnosti prace vo vyhlaske ¢. 59/1982 Zb. z.

Poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace pri priprave a vykonavani stavebnych prac
ustanovuje SUBP a SBU vo vyhlaske ¢ 147/2013 Zb. z. PoZiadavky na odbornt spdsobilost
(kvalifikaciu) pracovnikov na ¢innost na elektrickych zariadeniach st uréené vyhlaskou MJBVaR
SR ¢. 508/2009 Zb. z. Podla vyhlasky MJBVaR ¢. 508/2009 Zb. z. mo6Zu na vyhradenych
elektrickych zariadeniach (VEZ) vykonavat ¢innost len odborne sp6sobily pracovnici v rozsahu
osvedcenia:

- obsluhovat VEZ v rozsahu, v kt. bol preukazatelne pouceny, pouéeny pracovnik §20

- vykonavat ¢innost na VEZ elektrotechnik (§21),

- vykondvat samostatne ¢innost na VEZ samostatny elektrotechnik (§22),

- riadit ¢innost pracovnikov s osvedc¢enim §21 a §22 elektrotechnik na riadenie ¢innosti
alebo prevadzky (§23).

Riadit vystavbu méze len odborne spdsobild osoba v zmysle zakona ¢.136/1995 Z. z. o
odbornej sposobilosti vo vystavbe — stavbyvedtici.

Pracovné a bezpecnostné predpisy

VN podperné body (dotknuty JB €.68) sa oznacia vystraznymi tabulkami v sulade s STN
ISO 3864-1,2,3,4: ,,podperné body VN vedenia“, #Ita tabulka s ndpisom ,, VYSOKE NAPATIE —
ZIVOTU NEBEZPECNE DOTYKAT SA ELEKTRICKEHO ZARIADENIA ALEBO DROTOV NA ZEM



SPADNUTYCH"“. Bezpecnostna tabulka sa umiestni do vysky 1,8- 2,5m na strane obratenej ku
krizovanému objektu.

B.2.7 PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

Nakolko sa prace budu realizovat v bez napatovom stave a pri montazach sa nebudu
pouzivat horlavé latky zvySujice nebezpelenstvo poZiaru, nie je potrebné zvlastne
protipozZiarne zabezpecenie stavby.

B.2.8 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM
Ochrana pred zasahom elektrickym priddom v sieti VN - 3 ~ 22 kV, 50 Hz, siet s rezonancne
uzemnenym neutralnym bodom; timivka, podla STN EN 61140:
Ochrana pri beznych podmienkach: Umiestnenie mimo dosahu ruky
Zakladna izolacia
Zabrany, kryty alebo prekazky
Ochrana pri poruche: Ochranné pospdjanie
Samocinné odpojenie napajania
Odstupriovanie potencialu

Ochrana pred zasahom elektrickym priddom v sieti NN - 3 ~ 230/400V, 50Hz, TN-C, podla STN
33 2000-4-41:
Ochrana v beznych podmienkach:  Ochrana izolovanim Zivych Casti
Ochrana zabranami alebo krytmi
Ochrana umiestnenim mimo dosahu
Ochrana pri poruche: Ochrana samocinnym odpojenim napdjania

B.2.9 OCHRANA PRED PREPATIM
Uroveri ochrany pred bleskom (LPL) navrhovanej blokovej trafostanice TS

417/ts/myto.p.d_pazite.2 je stanovena na zaklade charakteristickej vlastnosti (povahy)
trafostanice, a je definovana v prilohe B, normy STN EN 62305-2. Systém ochrany pred bleskom
je definovany ako trieda LPS Ill (neizolovany - neoddialeny), na zaklade analyzy rizika STN EN
62 305-2(3).

Ochrana voci prieniku vzdusného prepatia na VN aj NN strane bude zabezpecena pouzitim
zvodicov prepatia v sulade s STN 38 0810:1986. VN zvodice prepatia su sucastou navrhovaného
zvislého usekového odpojovaca 417/ts/myto.p.dMpazite.2.

B.2.10 OCHRANA PRED KOROZIOU
Na stavbu su navrhnuté plastové a pozinkované ocelové Casti. Ochranné natery novych
budovanych zariadeni a Casti nie su potrebné.

B.2.11 OCHRANNE PASMA

V zmysle § 43 zdkona ¢. 251/2012 Z. z., Zakon o energetike a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, sa na ochranu zariadeni sudstavy zriaduju ochranné pasma. Ochranné
pasmo elektrickych vedeni je vymedzené zvislymi rovinami po oboch strandch krajnych
vodic¢ov/kablov vedeni vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného
vodica/kabla. Tato vzdialenost je pre existujuce aj navrhované zemné VN a NN zemné kablové
vedenia podla ods. 7 pism. a) 1 m pri napati do 110 kV. Najmensie dovolené vodorovné a zvislé
vzdialenosti pri subehu a kriZovani podzemnych vedeni urcuje STN 73 6005 — Priestorova
Uprava vedeni technického vybavenia (STN 33 3300, ¢l. 6.34). Realizaciou stavby sa neporusia
ochranné pasma.

Ochranné pasmo navrhovanych elektrickych stanic (blokovych trafostanic) podla ods.
9 pism. c) s vnutornym vyhotovenim, je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou



objektu elektrickej stanice, pricom musi byt zabezpeceny pristup do elektrickej stanice na
vymenu technologickych zariadeni.

Zakazané Cinnosti v ochrannom pasme vonkajsieho podzemného elektrického vedenia
a navrhovanej trafostanice si uvedené v zakone ¢. 251/2012 7. z., § 43, ods. 8 a 10. Realizaciou
stavby sa neporusia ochranné pasma.

B.3 ZEMNE PRACE

Zemné prace sa budu realizovat po vytyceni inZinierskych sieti ktoré sa v mieste stavby
nachadzaju. UvaZovana zemina je triedy Ill a IV. Zemné prace sa budud vykonavat prevaine
ru¢ne a v technike dostupnych miestach trasy navrhovanych vedeni strojne.

Pri realizacii stavby je nutné postupovat podla platnych technologickych postupov,
smernic a ostatnych vnutornych predpisov platnych v SSD, a. s. Pri spojovani a ukoncovani je
nutné pouzivat nastroje doporucené vyrobcom pouzitych kadblovych suborov, prace musi
vykonavat kvalifikovany a opravneny montér pre dany druh ¢innosti a musia byt dodrzané
vSetky postupy stanovené pre montaz. Po realizacii stavby sa komunikacie, spevnené plochy a
terén po vykopovych pracach uvedu do povodného stavu. Prebyto¢na zemina sa rozhrnie
v teréne tak, aby po jej usadeni nevznikali prepadliny.

Najmensie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri subehu a krizovani
podzemnych vedeni urcuje STN 73 6005 - Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia.
Sposob ukladania kablov urcuje STN 34 1050 a 33 2000 5-52.

B.4 ODPADY

So vzniknutym odpadom sa bude zaobchadzat v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
MZP SR ¢. 371/2015 Z. z. a 366/2015 Z. z. pri predchadzani vzniku odpadov a pri nakladani s
odpadmi.

Vietky Udaje su uvedené v zmysle vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje katalég odpadov vzneni neskorSich predpisov. Predpokladané odpady aich
mnozZstvo podla katalégu:

Kat. ¢. |Nazov odpadu Kategodria Mnoistvo |Likvidacia odpadu
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v . ,
17 05 04 17 05 03 0] 0 kg Zasyp vykopov
Bitumenové zmesi iné ako uvedené L .
17 03 02 v17 03 01 0] 170 kg Recyklacia

Vykopova zemina sa pouZije na spatny zasyp a Upravu terénu v mieste stavby. Zakon ¢.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov sa podla § 1 ods. 2 pism. h) nevztahuje na nekontaminovanui zeminu a iny prirodzene
sa vyskytujuci materidl vykopany pocas stavebnych prac, ak je isté, Ze sa material pouzije na
ucely vystavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopany.

V zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov je realizator stavby povinny zabezpecit zhodnotenie a recyklaciu
stavebného odpadu. Recyklovatelné odpady sa odovzdaju sa na zhodnotenie opravnenej
organizacii.



E. TECHNICKA SPRAVA

E.1 TECHNICKE RIESENIE

$0.01 Montaz novej VNP

Rozvodna sustava: VN -3~ 22 kV, 50 Hz, s rezonanéne uzem. neutralnym bodom; timivka
Skratové pomery: Vo vedeniv mieste napojenia - Udaje od Ing. Peter Branicky, SSD, a. s.

Napajacia TS 110/VN (jestvujica): Podbrezova

Napajacia TS 110/VN (zaskok): Podbrezova

Max. 3-fazovy zaciatocny skratovy prud: Ik”3 max = 4,01 kA

Min. 3-fazovy zaciatocny skratovy prud: Ik”3 min= 2,57 kA

Spickovy skratovy prud: Ip = 7,71 kA

Exist. 1-fazovy poruchovy prud pri zem. spojeni: lzem =40 A

Buduci 1-fazovy poruchovy prud pri zem. spojeni:  lem =349 A

Cas vypnutia zemnej poruchy: 1,1s

Cas vypnutia skratu v rozvodni: 0,1-1s

Cas vypnutia nadprudu: 0,8s

Ekvivalentny oteplovaci prad (STN 60909-0:2016) Ike=4,38 kA (Tk=15)
Trasy vedeni: MontaZ novych vedeni:

Zvodové prepoje UV a L. €. 417: izolované vodice 3x PAS 1x120 22kV
Zemna VNP: kable 3x NA2XS(F)2Y 1x70RM/16, trasa 255 m

UloZenie kablov: Kable VN budu uloZzené v zemi v PVC chranic¢kdch D160

Opticka chranicka:  Optickd chranicka HDPE 40 Ciernej farby s oranzovym pruhom, priemer
40/33mm, min. mechanické zatazenie 450N, celkova trasa 255 m

Kablové koncovky: Ukoncenie na UV: vonkajsie koncovky E3UETH 24 (25-95)
Ukonéenie v TS: vnutorné konektory RSTI-CC-5851 (35-70)

+ zvodice prepatia RSTI-CC-685SA2410

Usekovy odpojovaé: Vonkajsi bezkomorovy zvisly Usekovy odpojovaé so zvodiémi prepatia
Typ UV: OTE 25/400-S + OP, SB, BS
Oznacenie UV: 417/uv/myto.p.d_pazite.2

Uzemnenie: Vid E.3 UZEMNENIE.

Technické rieSenie:

Na existujuci betédnovy podperny bod JB ¢.68 (dalej len JB ¢.68) sa osadi novy vonkajsi
bezkomorovy zvisly Usekovy odpojovac. Na JB €.68 sa umiestni tabulka s oznaCenim usekového
odpojovaca 417/uv/myto.p.d_pazite.2. Usekovy odpojovac sa umiestni min. do vy$ky 6 m nad
definitivne upraveny terén. K vzdusnej VN sieti sa pripoji samostatnymi izolovanymi vodi¢mi
PAS 3x 120 cez svorky pre prace pod napatim PPN (Fargo).

Usekovy odpojovac sa pripoji na uzemfiovaciu sustavu, ktora sa vybuduje v okoli JB €.68
v zmysle sprievodného vykresu a popisu, vid E.3 UZEMNENIE. Usekovy odpojovac sa zabezpedi
energetickym zamkom.

Z odpojovaca 417/uv/myto.p.d_pazite.2 sa vyhotovi prechod VN vedeni do zeme. Kable
sa po JB ¢.68 uchytia na kablové prichytky KOZ. V zmysle STN 34 10 50:1970 sa prichytky KOZ
umiestnia v odstupovych vzdialenostiach maximalne 1m. Nova zemna VN pripojka sa vyhotovi
samostatnymi kablami 3x NA2XS(F)2Y 1x70RM/16. Ochranné opletenie VN kablovych vedeni
sa pripoji na uzemnovaciu sustavu. Pripojkovy kabel sa na koncoch ukonci kablovymi
koncovkami E3UETH 24 25-95 (v mieste pripojenia koncoviek na UV cez pruiné spojky)
a konektormi RSTI-CC-5851 35-70 (pripojenie kabla do VN rozvadzaca novej blokovej
trafostanice TS 417/uv/myto.p.d_pazite.2).

Nové VN kablové vedenia sa uloZia do kablovej chrani¢cky D160, polozia do zeme a
prekryju vystraznou PVC Cervenou féliou tak, ako znazornuje vykres uloZenia kdblovych vedeni.




Prechody kablovych vedeni popod cestu I. triedy ¢.72 aasfaltové vyjazdy sa zrealizuje
pretlakom. V mieste riadeného pretlaku sa VN kable ulozia do pretlakovych rir D200 podla
prilozenych vykresov.

Pri kladeni kablov je potrebné vyvarovat sa neprimeranym tahom kablov, a je nutné
dodrziavat vyrobcom predpisané minimalne polomery ohybu. Pred ukon¢enim montaze sa
kable oznacia Stitkami s oznacenim Cisla kdbla a smerovania.

Vypocet min. prierezu navrhovanych VN vedeni STN 60685-1:2012:

PAS: Spin = %ﬁ = 52,4 mm? < 120 mm? — navrhovany prierez vyhovuje

NA2XS(F)2Y: Spin = lev/t _ 47,1 mm? < 70 mm? — navrhovany prierez vyhovuje

K
Smin - minimalny prierez navrhovanych vedeni  lke - ekvivalentny oteplovaci prud
k - koeficient STN 60685-1:2012 tx - trvanie skratu 1's

(PAS: max. prevadzkova teplota 70 °C, max. teplota pri skrate 200 °C)
(NA2XS(F)2Y: max. prevadzkova teplota 90 °C, max. teplota pri skrate 250 °C)

PS.01 Montaz novej TS 417/ts/myto.p.d_pazite.2

Rozvodna sustava: VN privod: VN-3 50Hz, 22 kV, VN-3, 22kV
NN rozvadzac: NN-3, PEN, str. 50 Hz, 230/400 V, TN-C
Zasuvka a svietidlo:  NN-3, PE+N, str. 50 Hz, 230/400 V, TN-S

Trafostanica: Nova blokova TS HARAMIA EHS8 var. B, TR 22/0,40kV, 400kVA
Oznacenie TS: 417/ts/myto.p.d_pazite.2

Transformator: Novy distribu¢ny olejovy transformator TR od vyrobcu BEZ BRATISLAVA,
typ TOHNn 379/22, 22/0.40 kV, 400 kVA
Menovité napatie: Ui =22kV
Menovité napatie: U, =0.40 kV
Menovity zdanlivy vykon: Sr =400 kVA
Menovité ¢inné straty nakratko: Py = 3,85 kW
Menovité napatie nakratko: Uuk=6%
Menovity prud VN: I1=10,5A
Menovity prud NN: b=577,35A

Skratové pomery NN:Na NN strane transformdtora (STN 60909-0:2016, STN 60865-1:2012)
Max. 3-fazovy zaciato¢ny skratovy prud: lk=10,10 kA

Narazovy skratovy prud: lo =23,17 kA

Ekvivalentny oteplovaci prud: lth = 10,37 kA (Tx = 0,4s)
Istenie VN: VN poistky typu IEC-282-1 24kV 32 A
VN rozvadzac: Novy kompaktny ocelovo plechovy VN rozvadzac, izolovany plynom od

vyrobcu SIEMENS s typovym oznacenim: 8DJH RT, stav zapojenia:
Pole 1 (R): VN privod od 417/uv/myto.p.d_pazite.2
Pole 2 (T): VN vyvod na transformator TR

NN rozvadzac: Pocet NN vyvodov: 7xdo 400 A
Nastavenie hl. isti¢a: Ir=577 A (pre TR 22/0.40 kV, 400 kVA)
Istenie NN: NoZové poistky gG podla vykresu JPS zapojenia NN siete
Uzemnenie: Vid' E.3 UZEMNENIE. Musi byt splnend podmienka min. hodnoty

uzemnenia vzhladom na dovolené dotykové krokové napatie. Min.
hodnota uzemnenia je dana vypoctom.
Technické riesenie:
Nova trafostanica (dalej len TS) je navrhnutd ako nova distribu¢nd blokova koncova s
vonkajSim  ovldadanim od vyrobcu HARAMIA, typ EH8 wvar.8 soznacenim
417/ts/myto.p.d_pazite.2. Nova TS sa osadi novym hermetizovanym transformdatorom (dalej




len TR) TOHN 22/0.40 kV, 400 kVA a ocelovo plechovym VN rozvadzacom pre vnutorné pouzitie
s 2 polami, typu Siemens 8DJH RT. VN ochrana TR bude zabezpecend VN poistkami IEC-282-1
10/24kV 32 A vloZzenymi do VN rozvadzaca. VN rozvody sa zapoja podla sprievodného vykresu.

Na strane NN sa osadi 7 vyvodovy NN rozvadza¢. Nadpridova spust sa nastavi
vzhladom na vykon TR. Pre TR 22/0.40 kV, 400 kVA sa nadprudova spust nastavi na Ir=577 A.

V okoli novej TS sa vybuduje mreZovd uzemnovacia sustava s odstupriovanymi
ekvipotencidlnymi prahmi v zmysle sprievodného vykresu a priloZzenej dokumentacie TS. Min.
hodnota uzemnenia TS musi spifiat podmienku min. hodnoty uzemnenia vzhladom na
dovolené krokové dotykové napatie, vid E.3 UZEMNENIE.

S0.02 Rozsirenie NNK

Rozvodna ststava: NN-3+PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C

Trasa: RozSirenie NNK je navrhnuté od novej blokovej trafostanice TS
417/ts/myto.p.d_pazite.2 po nové istiace skrine PRIS.

Kable a vodice: Rozvody NN: zemné kable NAYY-J 4x240, trasa 426 m
Predizenie rozvodov NN: zemné kdble NAYY-J 4x120, trasa 3 m

Spojky: Priame kablové spojky SVCZ 95-150, pocet 2 ks

Ulozenie kablov: Kable budu uloZené v zemi v PVC chrani¢kach D 110.

Opticka chranicka:  Optickd chranicka HDPE 40 Ciernej farby s oranzovym pruhom, priemer
40/33mm, min. mechanické zatazenie 450N, celkova trasa 423 m
Istiace skrine: Rozvodné istiace skrine vyrobené z recyklovatelného tvrdeného
polyesteru vystuzeného sklenym vldknom bez obsahu halogénov
v bezudrzbovom prevedeni. Material je odolny vocli UV Ziareniu a
poveternostnym podmienkam.
Pilierové rozvodné istiace skrine:
PRIS 5.1 ¢.1 —typ PRIS 5.1 DINOO L VV 1/4 P2 IP2x, pocet 1 ks
PRIS 4 ¢.4, ¢.5—typ PRIS 4 DINO L VV 5/0 P2 IP2x, pocet 2 ks
PRIS 5 ¢.2 —typ PRIS5 DIN1 L VV 6/0 P2 IP2x, pocet 1 ks
PRIS 8 ¢.3, ¢.8 —typ PRIS 8 DIN2 L VV 4/0 P5 5/0 IP2x, pocet 2 ks
PRIS 4 Pazite — typ PRIS 4 DINOO L VV 3/2 P2 IP2x, pocet 1 ks
Istenie: NoZovymi poistkami gG v zmysle jednopdlovej schémy zapojenia.
Uzemnenie: Vid E.3 UZEMNENIE.
Technické riesenie:

Znovej TS 417/ts/myto.p.d_pazite.2 sa vyvedu nové NN zemné kablové vedenia 3x
NAYY-J 4x240, ktorymi sa postupne pripoja nové istiace skrine PRIS 5.1 ¢.1, PRIS 5 ¢.2, PRIS 8
¢.3, PRIS 4 ¢.4, PRIS 4 ¢C.5, PRIS 8 ¢.8 a PRIS 4 Pazite. Dotknuté skrine sa vzajomne prepoja
novymi NN zemnymi kablami NAYY-J 4x240.

V mieste osadenia novej istiacej skrine PRIS 8 €.8 sa zmeni zapojenie NN sieti. Skrina
RIS7-NOVA a zemné kablové vedenie AYKY-J 3x120+70 smer PRIS 3 ¢.7 sa prepoja do novej
istiacej skrine PRIS 8 ¢.8. Kablové vedenia AYKY-J 3x120+70 nedostatoénej dizky sa cez nové
NN kablové spojky SVCZ 95-150 predizia novymi NN zemnymi kablami NAYY-J 4x120.
Zokruhovanie a zapojenie NN sieti je zrejmé z jednopdlovej schémy zapojenia.

Nové istiace skrine sa uzemnia uzemnovacou pasovinou FeZn 30x4. Uzemnovacia
pasovina sa ulozi do vykopu spolu s novym zemnym NN vedenim. Vid E.3 Uzemnenie.

Nové kablové vedenia sa ulozia do kablovych chraniciek D110, poloZia do zeme a
prekryju vystraznou PVC Cervenou féliou tak, ako znazornuje vykres uloZenia kdblovych vedeni.
V celej trase navrhovanych NN zemnych vedeni sa do vykopu ulozi aj opticka chranicka HDPE
40. Pri kladeni kdblov je potrebné vyvarovat sa neprimeranym tahom kablov, a je nutné
dodrZiavat vyrobcom predpisané minimalne polomery ohybu. Pred ukonéenim montaze sa
kable oznacia Stitkami s oznaCenim Cisla kabla a smerovania.




E.2 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM

Ochrana pred zasahom elektrickym priddom v sieti VN - 3 ~ 22 kV, 50 Hz, siet s rezonancne
uzemnenym neutralnym bodom; timivka, podla STN EN 61140:
Ochrana pri beznych podmienkach: Umiestnenie mimo dosahu ruky
Zakladna izolacia
Zabrany, kryty alebo prekazky
Ochrana pri poruche: Ochranné pospajanie
Samocinné odpojenie napdjania
Odstupniovanie potencialu

Ochrana pred zasahom elektrickym priddom v sieti NN - 3 ~ 230/400V, 50Hz, TN-C, podla STN
33 2000-4-41:
Ochrana v beznych podmienkach:  Ochrana izolovanim Zivych ¢asti
Ochrana zabranami alebo krytmi
Ochrana umiestnenim mimo dosahu
Ochrana pri poruche: Ochrana samocinnym odpojenim napdjania

V NN rozvodnej sustave TN-C je ochrana pri poruche zabezpelena samocinnym
odpojenim napajania. Podla ¢l. N2.1.1, STN 33 2000-4-41 sa v distribu¢nej sustave odporuca
¢as odpojenia neprevysujuci 5s. V odévodnenych pripadoch sa pripusta ¢as odpojenia
neprevysujuci 30 sekund.

Charakteristiky ochrannych pristrojov a impedancie obvodov musia spifiat poziadavku
N2.1.2, STN 33 2000-4-41 a vyhovovat STN 33 22000-4-43. VSetky neZivé Casti inStalacie v sieti
NN sa musia spojit s uzemnenym bodom siete prostrednictvom ochrannych vodicov.
V pevnych el. rozvodoch méze funkciu ochranného aj neutralneho vodica zastavat jeden vodic¢
PEN za predpokladu, Ze su splnené predpoklady 543.4 v HD 60364-5-54.

E.3 UZEMNENIE

Uzemnenie istiacich skrini PRIS:

Podla prilohy N2.3, STN 33 2000-4-41 sa pri ochrane samocinnym odpojenim napajania
vyuziva ochranny vodi¢ NN siete (PEN). Jednotlivé uzemnenia vodi¢a PEN musia byt vhodne
rozmiestnené a maju mat odpor uzemnenia najviac 15 Q, koniec vedenia a koniec odbodiek
najviac 5 Q. Uzemnenie istiacej skrift VRIS sa vyhotovi pasovinou FeZn 30x4, ktora sa uloZi do
vykopu spolu s navrhovanym zemnym NN vedenim

Vypocet zemného odporu R, paprskového uzemnovaca (pas) v homogénnej pode:
Vstupné udaje: L = 50m (dizka paprskového uzemriovaca)
d = 0,015m (polovica Sirky pasového uzemnovaca)

ps=100Q (rezistivita pody v mieste stavby)
2
Ry = Ps In—— =3.83Q<Rz
2. L 0,015

Uzemnovacie vodice je potrebné v mieste prechodu do zeme v dizke najmenej 20 cm
nad povrchom a 30cm pod povrchom zabezpecit pasivnou ochranou.

Uzemnenie blokovej trafostanice 417/ts/myto.p.d_pazite.2:

Uzemnovacia sustava novej blokovej TS 417/ts/myto.p.d_pazite.2 sa vyhotovi podla
sprievodnych vykresov. Uzemnovacia sustava trafostanice sa doplni paskovymi uzemnovacémi
FeZn 30x4 tak, aby sa dosiahla min. pozadovana hodnota uzemnenia. Uzemniovacie pasky sa
ulozia do vykopov spolu s novymi VN a NN zemnymi vedeniami.



Podmienka pre uzemnenie trafostanice podla STN 33 2000-4-41, narodna priloha
NB1.1. Zemny odpor pracovného uzemnenia uzla TR nema byt vacési ako 5 Q ( v zhorsenych
podnych podmienkach max. 15 Q). Celkovy zemny odpor ochrannych PEN vodicov vedeni
odchdadzajucich z TS a uzla TR nesmie presiahnut 2 Q. minimalna hodnota uzemnenia je dana
vypoctom (vid vypocet uzemnenia).

Uzemnenie Usekového odpojovaca:

V okoli dotknutého JB ¢.68 sa vytvori uzemnovacia sustava, ktora sa zrealizuje
uzemnovacim pasom FeZn 30x4mm podla priloZzeného sprievodného vykresu.
Z uzemriovacieho pdsu sa vytvoria dva ekvipotencialne kruhy ulozené v hibkach 0,4 ma 0,7 m
pod definitivne upravenym terénom. Ekvipotencialne kruhy sa doplnia uzemnovacimi ty¢ami
ZT2 alebo pasovymi uzemnovacémi tak, aby sa dosiahla min. hodnota uzemnenia Re v zmysle
vypoctu.

Uzemnovacia sUstava odpojovaca 417/uv/myto.p.d_pazite.2 sa doplni paskovym
uzemnovacom FeZn 30x4, ktory sa ulozi do vykopu spolu s novym VN zemnym vedenim.
Uzemnovacia pasovina FeZn 30x4 sa vodivo prepoji s uzemrnovacou sietou vytvorenou na JB
¢.68 pomocou typovej svorky SR03, ktora sa umiestni min. 1,2m nad definitivne upravenym
terénom.

Uzemnovacia pasovina FeZn 30x4 sa od svorky SRO3 zvedie po JB ¢.68 pod ochrannym
kovovym uholnikom. Uzemriovacie vodice sa v mieste prechodu do zeme v dizke najmenej 20
cm nad povrchom a 30cm pod povrchom zabezpecia pasivnou ochranou.

Uzemnovacia sustava Usekového odpojovaca musi zohladriovat miestne prevadzkové
podmienky — hodnotu poruchového pradu distribucnej siete v danej lokalite a miestne pddne
podmienky. Min. hodnota uzemnenia musi spiiat podmienku min. hodnoty uzemnenia Re
vzhladom na dovolené krokové a dotykové napatie.

Vypocet uzemnenia vzhladom na dovolené krokové a dotykové napdatie (STN EN 50522):
Vstupné udaje: (lg, tr - Udaje od Ing. Peter Branicky, SSD, a. s. Zilina)

le = 349A, buduci zemny poruchovy prud pri zemnom spojeni

te= 1s, ¢as vypnutia zemnej poruchy

Urp(tF) = 117V, dovolené dotykové napétie, STN EN 50522 obr.4, tg = 1s
Rra = 1000Q, priemerny odpor vihkej pracovnej obuvi

Is(tr) = 80mA, dovoleny telovy prud, STN EN 50522 tab.B1, tr = 1s

Ps = 100Q) (rezistivita pody)

Podla STN EN 50522, prilohy E. sa pouZije Specifické opatrenie M4.2
Dotykové napatia s pridavnym odporom: Urp = Urp(r) + (Rpg + ps . 1,5).1g =209 V

2Ure 5 5390
Ig

Min. hodnoty uzemnenia za podmienky pouZitia pridavného odporu: Rg <

Na zaklade vypoctu s pouzitim pridavného odporu podla STN EN 50522, nesmie zemny
odpor uzemnovacej sustavy Usekového odpojovaca prekrocit hodnotu 2,39Q. Pre uzemnenie
trafostanice sa pouZije sa prisnejSia podmienka v zmysle STN 33 2000-4-41. Celkovy zemny
odpor ochrannych PEN vodicov vedeni odchadzajicich z TS a uzla TR nesmie presiahnut 2 Q.

E.4 ZAISTENIE BEZPECNOSTI PRACE POCAS VYSTAVBY A PREVADZKY

Pri praci na zariadeniach VN alebo v jeho blizkosti musi byt dokonale zaistené
pracovisko a dozor pri praci. Pred uvedenim do prevadzky musi byt elektrické zariadenie
odskusané. Pri montazi, ako aj pri prevadzke je nutné dosledne dodrZiavat ustanovenie
prislusnych noriem, a to najma STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3103, STN 34 3108.



Prevadzkovatel je povinny pocas vystavby zabezpelit zamedzenie vstupu
nepovolanych os6b. Manipulovat a obsluhovat technické zariadenie na NN strane mo6zu len
pracovnici na to urceni podla vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009 Zb. z.

E.5 ZASADY NA VYKONAVANIE SKUSOK ZARIADENI

Prva odborna skuska a odborna prehliadka:

V zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Zb. z., § 13 sa po ukonceni montaze musi
vykonat na vyhradenom technickom zariadeni odborna prehliadka a odborna skuska odborne
sposobilou osobou podla § 24 —revizny technik. O vykonanej prehliadke a odbornej skuske sa
vyhotovi pisomny zdznam, ktory obsahuje:

a.) meno, priezvisko, podpis, Cislo osvedcéenia a odtlaCok peciatky
b.) zistenia odbornej prehliadky a odbornej skusky
c.) zaver o sposobilosti VTZ na dalSiu prevadzku.

Revizia elektrického zariadenia musi vyhovovat stanovam vzmysle STN 33 2000-6.
Posudzované zariadenie musi byt vyhotovené tak, aby odborna prehliadka a odborna skuska
elektrického zariadenia bola ukonéend so zaverom, e zariadenie spifia poZiadavky bezpeénosti
technickych zariadeni.

Uradna skuska:

V zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Zb. z., § 12, ods. 1 sa po ukonéeni montaze
vyhradeného technického zariadenia skupiny A, toto zariadenie podrobi overeniu, Ci
zodpoveda osvedcenej konstrukénej dokumentacii a ¢i je spOsobilé pre bezpecnu prevadzku.
Pred uvedenim do prevadzky sa vykona prva uradna skuska.

E.6 ZOSTATKOVE RIZIKA
Analyza zostatkovych rizik nadvazuje na navrhované riesenie a na protokol o urceni
prostredia. Z navrhovaného riesenia mézu vzniknut nasledovné rizika:

Elektrické ohrozenie:

- dotyk 0s6b so zivymi ¢astami ( priamy dotyk ) - pri oprave a udrzbe

- dotyk osdb s ¢astami, ktoré sa stali Zivymi nasledkom zlych podmienok, najma porusenia
izolacie ( nepriamy dotyk )

e Nespravna manipuldcia s elektrickym zariadenim pri montazi.

e Otvorené dvere rozvadzacov.

e Nespravne zapojené a nevyhovujuce predlZovacie privody.

e Oprava poistiek

e Praca pod napatim nekvalifikovanymi osobami

e Pouzivanie elektrickych zariadeni s poskodenym krytom

Kombinacia ohrozeni:

e obnovenie privodu elektrickej energie po preruseni

e vonkajsi vplyv na elektrické zariadenie

e chyby obsluhy

e ohrozenie zanedbanim ergonomickych zasad

e nevhodné drzanie tela a zvySena namaha

e zanedbanie pouZivania osobnych ochrannych prostriedkov
e neprimerané miestne osvetlenie

e psychické pretaZenie alebo podcenenie, stres

e [udské chyby alebo spravanie




Odhadovanie rizika:
e poskodenie zariadenia alebo zdravia pracovnikov

Navrh opatreni voli tymto rizikdm:

e starostlivost o neporusenost jednotlivych zariadeni

e dodrziavanim technologického postupu a bezpecnostnych predpisov pri obsluhe, Udrzbe a
opravach

e pouzivanim osobnych a ochrannych pracovnych prostriedkov

e preukazatelnym a pravidelnym poucenim/ zaskolenim / pracovnikov, ktory mézu prist do
styku s elektrickym zariadenim




F. PLAN ORGANIZACIE VYSTAVBY

F.1 MIESTO STAVBY

Katastralne uzemie: KU Myto pod Dumbierom
Okres: Brezno
Kraj: Banskobystricky

F.2 POPIS STAVENISKA

Vid' B.1.1 Poloha a stav staveniska.

F.3 UPOZORNENIE

Pri krizovani asubehu s cudzimi inZinierskymi sietami sa pred realizaciou stavby
zabezpedi ich vytyCenie. Trasovanie inZinierskych sieti je zrejmé z prilozeného situacného
vykresu stavby. Hlbku uloZenia podzemnych sieti urci ich spravca na zaklade vytycenia.

F.4 CASOVY POSTUP PRAC

Projekéné prace: 01/2021, 01/2022, 03/2023
Montazne prace: Podla investicného planu SSD, a. s.
Uvedenie do prevadzky: Po pravoplatnom kolauda¢nom rozhodnuti

F.5 VYPINANIE VEDENIA

Celd stavba sa bude prevadzat v beznapatovom stave. Pocas celej vystavby je potrebné
dodrZiavat vsetky zadsady bezpecnosti pri praci. Pred kazdym zacatim prac sa skontroluje
beznapatovy stav vedenia. Otazky spojené s vypinanim vedenia sa budu riesit v spolupraci so
SSD, a. s. VSetci pracovnici budld obozndmeni s kaZdodennou situaciou napdjania siete is
bezpecnostnymi predpismi.

F.6 OSTATNE

Pri realizacii stavby je nutné postupovat podla platnych technologickych postupov,
smernic a ostatnych vnutornych predpisov platnych v SSD, a. s. Pri spojovani a ukoncovani je
nutné pouzivat nastroje odporucané vyrobcom pouzitych kablovych stborov, prace musi
vykonavat kvalifikovany a opravneny montér pre dany druh ¢innosti a musia byt dodrzané
vsetky postupy stanovené pre montaz. Pocas vystavby je potrebné dodrzat vsetky normy STN
a PNE, pripadne dalSie podnikové smernice, ako i vSetky zasady BOZP. Po ukonceni vystavby je
potrebné uviest terén do povodného stavu a pripadné vzniknuté skody uhradit majitefom.



STN 33 2000-1:2009-04
STN 33 2000-4-41:2019-03
STN 33 2000-4-43:2010-12
STN 33 2000-5-51: 2010-05
STN 33 2000-5-52: 2012-04
STN 33 2000-5-54: 2012-08
STN 33 2000-6: 2018-07
STN EN 60038: 2012-09
STN EN 61140: 2016-10
STN EN 61936-1: 2011-08
STN EN 50522: 2022-06
STN 33 3300: 1983-01

STN 34 3100: 2001-08

STN 38 1754: 1974-07

STN EN 50341-1: 2013-12
STN 73 6005: 1985-01

STN EN 62305-1/2/3/4
STN EN 61936-1: 2011-08
STN EN 50341-2: 2017-01

PNE 38 2161
Vyhlaska ¢. 508/2009 Z. z.

Supis pouzitych noriem

Elektrické instalacie nizkeho napéatia. Cast 1: Zakladné principy, stanovenie
vSeobecnych charakteristik, definicie

Elektrické in$talacie nizkeho napatia. Cast 4-41: Zaistenie bezpecnosti. Ochrana
pred zasahom elektrickym pradom.

Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast 4-43: Zaistenie bezpe&nosti. Ochrana
pred nadprudom

Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Spolocné pravidla

Elektrické in3taldcie nizkeho napitia. Cast 5-52: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Elektrické rozvody

Elektrické in3taldcie nizkeho napitia. Cast 5-54: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice

Elektrické intaldcie nizkeho napétia. Cast 6: Revizia

Normalizované napatia CENELEC

Ochrana pred zasahom elektrickym pradom. Spolo¢né hladiska pre instalaciu a
zariadenia

Silnoprudové instalacie na striedavé napatia prevysujuce 1 kV. Cast 1: Spolo¢né
pravidla

Uzemnovanie silnoprudovych instalacii na striedavé napatia prevysujuce 1 kV
Elektrotechnické predpisy. Stavba vonkajsich silovych vedeni

Bezpelnostné poZiadavky na obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach
Dimenzovanie elektrického zariadenia podla ucinku skratovych priadov
Vonkajsie elektrické vedenia so striedavym napatim nad 1 kV. Cast 1: Vieobecné
poziadavky. Spolocné sSpecifikacie

Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

Subor noriem Ochrana pri zasahu blesku. Cast 1/ Cast 2/ Cast 3/ Cast 4
Silnoprudové instalacie na striedavé napatia prevysujuce 1 kV. Cast 1: Spolo¢né
pravidla

Vonkajsie elektrické vedenia so striedavym napatim nad 1 kV. Cast 2-23:
Narodné normativne hladiska (NNA) pre SLOVENSKO (zaloZené na EN 50341-
1:2012).

Volba a uloZenie kablov v energetickych zariadeniach

Vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi
a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia



Protokol ¢.PD 20010

O urceni vonkajsich vplyvov, vypracovany odbornou projekénou komisiou
podla normy STN EN 33-2000-5-51:2010

Nazov stavby: 12547 — Myto pod Dumbierom — PaZite - Rozsirenie NNK

ZloZenie Komisie: Predseda: Ing. Mikusiak Patrik, zodpovedny projektant
Zodpovedny projektant: Ing. Mikusiak Patrik, zodpovedny projektant
Clenovia: Simurda Martin, projektant EZ

Ing. Milan Buckulcik, projektant EZ
Pouzité podklady:

a) Obhliadka na mieste stavby
b) Dokumentacia stavby
b) Technické normy: STN 33 2000-5-51:2010.

Popis technického procesu:

Elektrické zariadenia budu sluzit na prenos, rozpdjanie a distribuciu elektrickej energie.

Rozhodnutie:
Komisia preprojektovanie posudila prostredie na zdklade funkénosti a umiestnenia el. zariadeni podla
STN 33 2000-5-51:2010 a rozhodla nasledovne:

Elektrické zariadenia na vonkajSom prostredi:
AAS, ABS, AC1, AD2, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AT3, AQ2, AR2, AS2, AU2, BA1, BB2,
BC2, BD1, BE1, CAl, CB1

Kable v kablovej ryhe:
AA4, AC1, AE4, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AP1, AQ2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Zdovodnenie:

Umiestnenie stavby je na vonkajSom prostredi. IP ochrana novych zariadeni je uréena vyrobcom.

V Namestove 03/2023

predseda komisie



Tabulka vonkajsich vplyvov v zmysle normy STN 33 2000-5-51:2010

Vonkajsi vplyv ‘ Kéd ‘ Charakteristika
A - Prostredie
Teplota okolia ARG ¢ aiv+40°C
AA8 -50°C az +40°C

i . -50°C az +40°C

ﬁmiii'gcﬁspﬁtitigge ABS8 Relativna vlhkost:15-100%,
Absolutna vlihkost 0,04-36 g/m3
Nadmorska vyska AC1 Normadalne, do 2000m
Vyskyt vody AD2 Volne padajuce kvapky (dazd)
Vyskyt cudzich telies AE4 Mala prasnost, IP5X
Korozivne alebo znedistujuce latky AF2 Atmosféricky, IP44
Mechanické namahanie - narazy AG1 Slabé
Mechanické namahanie - vibracie AH1 Slabé
Vyskyt rastlinstva alebo plesni AK1 Bez nebezpecenstva
Vyskyt Zivocichov ALl Bez nebezpecenstva
Elektromagnetické, elektrostatické
., AM1
alebo ionizujuce vplyvy
SInecné Ziarenie AN3 Silné, 700-1120W/m?
Seizmické Gcinky AP1 Zanedbatelné, do 0,3m/s?
Blesk AQ3 Priame ohrozenie
Pohyb vzduchu AR2 Stredny, 1-5m/s
Vietor AS2 Stredny, 20-30 m/s
Snehova pokryvka AT3 Vyznamna, nad 40cm
Namraza AU2 lahka namraza, do 1kg/m
B - Vyuzitie
Sposobilost 0s6b BA1 Bezna, laici
Odpor ludského tela BB2 Normalny odpor
Dovtykloso_b >0 z?moyl . BC2 Zriedkavy
(s ¢astami, ktoré maju potencial zeme)
Podm|enI§y Uniku v pripade BD1 Mald hustota oséb/lahky unik
nebezpecenstva
Povaha spracuvanych alebo Bez vyznamného
, . BE1 .

skladovanych latok nebezpecenstva
C - Druh stavby
Konstrukéné materialy CAl Nehorlavé
Stavebna konStrukcia CB1 Zanedbatelné nebezpecenstvo




I
1051/55
24:881/1 e L
Mot 1051/130 1
PRIS 1. Pazite el 111051/133
Rz <5Q "
I
1051/131<" 10517132
1051/52
"
"
10517135
1051/53
Legenda znaiek:
Navrh. Gsekovy odpojovat T
Navrh. zemné vedenie VN
Navrh. uzemnenie VN 1051/137
Navrh. zvodice prapatia
Navrh. blokova trafostanica
E=4 Exist. vzdusné vedenie VN
(&) Exist. VN jednoduchy betonov§ podp. bod JB
Y Exist. priehradovy stoZiar
= Exist. vystrand tabulka
—t- Exist. jednoduché ukotvenie
- Exist. dvojité ukotvenie
< Exist. bezpetnostny dvojzaves
-1 Exist. Gsekovy odpojoval
= Navrh. zemné vedenie NN 1051/89
A4 Navrh. istiaca rozvodna skrifia PRIS
—n Navrh. uzemnenie NN
= Exist. zemné vedenie NN
hd Exist. istiaca rozvodnd skrifa PRIS
= Komunikacia (asfalt)
= Spevnené plochy (bet. dlazbal
= Rigol 105212 d
<@ Zelen
([T Priepust
b Lesny porast A
(I Rozpilenie asfaltového povrchu 1052/89
[T pretlak
= Katasralna mapa KNC
=

Katasralna mapa KNE

Legenda farieb

Existujdce Casti VN siete
Navrhované Casti VN siete
Existujlce Casti NN siete
Navrhovane casti NN siete

Navrhované postranné ochranné pasma 1m
Vodovod

Rozvodnd sistava VN Siet s rezonantne uzemnenym neutralnym bodom; Hmivka
Ochrana pred zasahom elekfrickym pradom v sieti VN - 3 ~ 22 kV, 50 Hz {STN EN 61140)
Ochrana v beznych podmienkach: Umiestnenie mimo dosahu ruky
Z3kladnd izolacia
Zabrany, kryty alebo prekazky
Ochrana pri poruche Ochranné pospajanie
Samocinné odpojenie napajania

Odstupnovanie potencialu

Ochrana pred Grazom elektrickym pradom v sieti NN - 3 ~ 230/400V, 50Hz, TN-C {STN 33 2000-4-41)
Ochrana v beznych podmienkach: Ochrana izolovanim Zivych Casti

Ochrana zabranami alebo krytmi

Ochrana umiestnenim mimo dosahu

Ochrana pri poruche Ochrana samocinnym odpojenim napajania

Y 50.02 Rozsirenie NNK

Trasa od PRIS 8 ¢.8 po PRIS 4 Pazite
Kabel NAYY-J 4x240, tr. 109m
Opticka chranicka HOPE 40, tr. 109m

Postranné ochranné pasmo 1m
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$0.02 Rozsirenie NNK
Trasa od PRIS 8 ¢.3 po PRIS 8 (.8
Kabel NAYY-J 4x240, tr. 104m
Opticka chranicka HDPE 40, tr. 104m
Postranné achranné pasmo im

%

| 4
Montaz & —
PRIS 8 ¢ 8 e 2R
\\Rz <150 1051/38 T 2
NNK smer RIST - NOVA a PRIS3 ¢.7 o S
presmerovat do PRIS8 ¢.8 podla JPS s 2
1051731

25 1-AYKY 3x120+70

1051720

16
\0829

1052/20

03612

1051735

— |
 ——

ne/1S0L

1051/22

d

1052/

o

d PRIS3 ¢

d 105, 2/17 \j_

PRIS £.6, I-AYKY 3x120+10
L17/ts/mytop.d_pazite I 1-AYKY 3x120+70

d
1052/7

d

61/2501

| . — Pretlak
trasa 15m

| o WO
oo -

10361/13

Rozpilenie asfaltu
trasa 6m
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50.02 Rozsirenie NNK

$0.02 Rozsirenie NNK

Trasa od PRIS 5 ¢.2 po PRIS 8 €3
Kabel NAYY-J 4x240, tr. 46m
Opticka chranicka HDPE 40, tr. L6m
Postranné achranné pasmo im

g ) . g| 5| 2] o[A
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$0.01Montaz novej VNP

Kabel 3x NA2XS(F)2Y 1xTORM/16, tr. 255m
Opticka chranicka HOPE &40, fr. 255m
Postranne ochranné pasmo NNk 1m

Vyruby v frase VNK

trasa 20m

s

Aok X I

$0.02 Rozsirenie NNK

Trasa od PRIS & ¢5po PRIS & ¢4
Kabel NAYY-J 4x240, tr.58m
Opticka chranicka HOPE 40, tr. 58m
Postranné ochranné pasmo 1m
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50.02 RozSirenie NNK

Trasaod TS po PRIS 5.1¢.1
Kabel NAYY-J 4x240, tr. 38m
Opticka chranicka HOPE 40, tr. 38m

Postranné ochranné pasmo m
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I
$0.02 Rozsirenie NNK 931
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Legenda farieb

Rozvodnd sistava VN

Ochrana pri poruche

417/uv/myto.p.d_pazitel

3x120 AlFe6

Montaz UV

L1T/uv/mytopd_pazite.2

OTE 25/400-S + OP, SB, BS

Navrhované tasti VN siete
Existujice casti VN siefe

417/ts/mytop.d_pazite.2

Sief s rezonancne uzemnenym neutralnym bodom; timivka
Ochrana pred zasahom elektrickym prddom v sieti VN - 3 ~ 22 kV, 50 Hz (STN EN 61140):
Ochrana v beznjch podmienkach: Umiestnenie mimo dosahu ruky

Z3kladnd izolacia

Zabrany, kryty alebo prekazky
Ochranné pospajanie
Samocinné odpojenie napajania
Odstupnovanie potencialu

L17/uv/13

3x120 AlFe6

VN rozvadzac TS 417/uv/mytop.d_pazite?

=J00

T [2

=J02

VN_ROZVADZAC_RT

24KV 630A,50HZ 50KA, 21KA

fuowi\ 630A 002

Il 200A

VN IEC 282-124 kV
32A

3x NA2XS(F)2Y 1xT0RM/16, trasa 255m

S —
[
v
L 31 35qnm/RM 16
< TR
3 TRAFO
= 22/0,40KV
LO0KVA
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Chranicka CHK-II

Podperné izolatory

%/ﬁx SMS25
',/

. Konzola Lahk3
odpera Lahka

rycia hlavica 220PZ

3x Svorky PPN\

Prepoje
3x PAS 1x120 22kV

Novy Usekovy odpojovac
L17/uv/mytop.d_pazite?
OTE 25/400-S + OP, SB, BS

Usekovy odpojovat &17/uv/mytop.d pazite.?

OTE 25/L00-S + OP, SB, BS

K2 [keoht

Polomer 3m| Polomer 1.5m|

Hibka 0.7m |Hibka 0.4m
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\\\

S & Uzemfovacie pasky FeZn 30xk

4
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Paskovy uzemnovac FeZn 30)(10/‘ ‘
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L Vonkajsie koncovky
3x E3UETH 24 25-95 (M
4] Prichytky KOZ, odstup max 1m
(STN 34 10 50:1970)
JB .68
P e
Vystrazna tabulka W012 ZIE ,’i
podla STNEN IS0 1010 EE AV
yy$ka min.1800-2500mm, 2s 7
Vv ° ° AN = //: f
/ AN - g Ochranny profil
/ \ -
| \ /// . ”,
', ,'/ _ I/Uthranny uholnik
\ L. / B LU r Tiahlo rucného ovladania
\ ELEKTRICKICH ZARIADENTALEBO / =38
\  DROTOVINAZEM SPADNUTYCH / ©f = =
N / == E
N s S| & E
E
Kruhové uzemnenie
[
&L 3x NA2XS(F)2Y 1xT0RM/16
Paskovy uzemnovac FeZn 30xL
Betonavy 28klad—"] y

ELSPOL-SK, s.r.0., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Namestovo ®
Vypracoval: Kontroloval: Zodp. projektant: eISPOI-Sk
Ing. M. Buckul¢ik Ing. P. Mikusiak Ing. P. Mikusiak

Stredoslovenskd distribu¢na, a. s., Stupen: DRS
Investor: s

Pri rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina Format: Ad

12547 - Myto pod Dumbierom - Pazite Datum: 03/23
Stavba: Y.

Roz3irenie NNK Mierka: -
Miesto stavby: KU Myto pod Dumbierom Cislo listu: 01
Obsah: Pohlad na Usekovy odpojovac Cislo vykresu: 05




Krajnica

Krajnica
Start Koniec
Vstupna jama Vystupna jama
cca 200cm Lo cca 100cm
Asfaltovy vyjazd
<o /M) y/ 4y ) ) 4/ B 47 ) ) 4/ 4 ) ) ) ) ) 4 ) M B B o o:-
= [=
o o
) <
() o
i c
S €
o n
X X
] ]
c c
N1l N
= =
-} . . -
Pretlakova rira D200
~ =)= = = = == = VUNKkablové vedenie + Optickd chrénicka HOPE L) “ - - - Z“ - - - {J= X
NAJMENSIE DOVOLENE VZDIALENOSTI PRI SUBEHU A KRIZOVANI STN73 6005
Silove kable Plynovody
k= é 2 g . | 23 § xz ‘25 Nové VN zemné kablové vedenie spolu s optickou chranitkou HDPE 40 sa
é - - s S % §€ = b = v trase preflaku ulozia do pretlakovej riry D200. Pred zacatim
2 > E = = © s < |> . <@ vykopovych prac a realizaciou pretlaku sa poziada o vytycenie vSetkych
= - - = s e inzinierskych sieti, ktore sa v trase novych vedeni nachadzaji. Pri
1 z E ‘ E : ! 5 ’ 10 I uloZeni kabla do zeme treba dodrzat podmienky sibehu a krizovania
1kv [ 005 [ 015 0.2 0.2 [035001°] o4 [ 06 0.4 03 | 05 1 . ; P po J .
. 5 . o | 047 S inzinierskych sieti, podla STN 73 6005. Hlbku a frasovanie inzinierskej
10kv | 015 | 015 0.2 0.2 108101 018 (028 s |057)] 03 1 ‘ P
o 0.2°) siefe urci jej spravea.
= 047
B 3skv [ 02 |0z [ 02 [025708 51000 016|025 | (e | 05T 05 1 Cely projekt je chréneny autorskym zékonom. Akékolvek manipulacia s nim vyZaduje sthlas autora projektu.
g 10 kV 0.2 0.2 0,25% | 025 |05 )2y 103307 ou 1 05 13 ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Namestovo ®
Vypracoval: Kontroloval: Zodp. projektant: EISPOI-Sk

Poznamky:
1) Vzdialenosti sa merajd medzi vonkajsimi pavrchmi kablov, potrubi, ochranne ] kanstrukcie, alebo Ing. M. Buckuléik | Ing. P. Mikugiak Ing. P. Mikugiak profesionélne a spolahlivo

kolajnice blizsie k vedeniu

L) Nechranené =
5) V kanaloch alebo betonovych chranitkach. Podia ust CSN/STN 34 1100 Invest Stredoslovenska distribu¢na, a. s., Stuperi: DRS
nvestor: .
kanaloch alebo befonovych chranickach. Podla ustanovenia 0 Pri rajtianke 2927/8, 010 47 Zilina o~ a
6) Kabel je v chranicke s presahom 1,0m na kazdd stranu. Pre kabel bez ochranného krytu sa
2vatsuji vzdialenasti takto: Prikrizovani NTL plynavodu s kablami do 35kV na 4,0m. Pri stavba: 12547 - Myto pod Dumbierom - Pazite Datum: 03/23
krizovani STL plynovodu kiblami do 10kV na 1,0m, s kiblami do 35kV na 1.5m avba: RozSirenie NNK Mierka: }
7 Prvw ulozen! ‘vv‘(hranl(ke mozno pﬁ\mer?ne zn‘\zwf Miesto stavby: K0 Myto pod Dumbierom Cislo fistu: o1
8) Az k vonkajsiemu licu stavebnej konstrukcie
Obsah: Pretlak Cislo vykresu: 06

9] Kabel nizsieho napatia je ulozeny v chrénicke




Preflak frasa 15m

oo KNCaeets? i o KNETO3OV_

i
; Vstupna jama
2x1x1,5m (dxs$xh)

| |
KNE 10361/3

o KNEZSSTZ2 ! KNET0362/2

i
; Vystupna jama
1x1x1,5m (dx$xh)

| parkovisko - asfalt L L parkovisko - asfalt Cestal. triedy €72 - asfaltova kemunikacia jzelen, rigol  zelen | |
37m 3.8m 8.0m Fom T 13m [ 12m | \ o 0mn
5930mn. m
I A 9.0 YV aaVaa e VvV aVaVaa Y
1=
= A
2 - , N
£ VN vedenie + opf. chranicka
5915mn.m / Pretlakova rdra D200 (VNK) + D110 (Opt. Chranicka) £ // 5915 mn. m
£
NAJMENSIE DOVOLENE VZDIALENOSTI PRI SUBEHU A KRIZOVANI STN73 6005
Silove kable Plynovody
k= é 2 g . | 23 § xz ‘E; Nové VN zemné kablové vedenie spolu s optickou chranitkou HDPE 40 sa
é - - e g % S = = b = v trase pretlaku ulozia do pretlakovej riry D200. Pred zacatim
2 > E = = e s < |> . x T vykopovjch prac a realizaciou pretlaku sa poziada o vytycenie vsetkych
7 ; ’; Z - ; j g 5 = T inzinierskych sieti, ktore sa v trase novych vedeni nachadzaji. Pri
v oo Ton " o T o o Tos o 3 T os p uloZeni kabla do zeme treba dodrzat podmienky sibehu a krizovania
080190019 o209 T o5 inzinierskych sieti, podia STN 73 6005. Hibku a trasovanie inZinierskej
(| ok [ors Jess | o2 02 , , , 02% | % 03 ! siete urti jej spravea.
= 047
B 3skv [ 02 |0z [ 02 [025708 51000 016|025 | (e | 05T 05 1 Cely projekt je chréneny autorskym zékonom. Akékolvek manipulacia s nim vyZaduje sthlas autora projektu.
g 10 kV 0.2 0.2 0,25% | 025 |05 )2y 103307 ou 1 05 13 ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Namestovo ®

Poznamky: Vypracoval: Kontroloval: Zodp. projektant: eISPOI-Sk

1) Vzdialenosti sa merajd medzi vonkajsimi pavrchmi kablov, potrubi, ochranne ] kanstrukcie, alebo Ing. M. Buckuléik | Ing. P. Mikugiak Ing. P. Mikugiak profesionélne a spolahlivo
kolajnice blizsie k vedeniu

L) Nechranené =

. L Lo . Y Stredoslovenskd distribuéng, a. s., Stuperi: DRS

5 V kanaloch alebo betonovych chranickach. Podla ustanovenia CSN/STN 34 1100 Investor: Pri rajtianke 2927/8, 010 47 Zilina .

6) Kabel je v chranicke s presahom 1,0m na kazdd stranu. Pre kabel bez ochranného krytu sa ! ’ Format: A
2vatsuji vzdialenasti takto: Prikrizovani NTL plynavodu s kablami do 35kV na 4,0m. Pri stavba: 12547 - Myto pod Dumbierom - Pazite Datum: 03/23
krizovani STL plynovodu kablami do 10kV na 1,0m, s kablami do 35kV na 1,5m avba: Rozsirenie NNK Mierka: .

cromns

9) Kabel nizsieha napatia je ulozeny v chranicke Obsah: Pretlak Cislo vykresu: 06




Ulozenie NN vedent Ulozenie VN vedeni Ulozenie VN vedeni

Ulozenie NN vedeni
vo volnom teréne popod asfaltovy povrch vo volnom teréne popod asfaltovy povrch
£
i
) Fohav ) . § © el E E €
vystrazna el 2|3 gl S Elo Elo
S|Elx S| & &l o
S| E © = =
= ; =1 INS NS NS
S|= Folia E| E|w Folia ElE|w Falia ElE|lw
\f\ [V . v . o | Z - v . S| E . v . S| E
- <| o vystrazna S| = vystrazna S| = vystrazna S| =
Chranicka \Q e = Sz S|z
2x D110 Sl a Sle °|®
NN kablové vedenie — =3 =8 =2
00 5| g 2k
~— T Chranicka Chranicka
V{kop 50cm Chréanitka : D160 D160
2x D110 g
NN kablove vedeme7*©© : VN kablové veden\9—4® VN kablové veden\8—4®
Vykop 50cm Vykop 50cm Vykop 50cm
NAJMENSIE DOVOLENE VZDIALENGSTI PRI SUBEHU A KRIZOVANI STN 73 6005
o Silové kable ¢ Plynovody o ‘%
- £l ol32| ¥ 53
S - > |z = 5y ol £182| 2 | 2 ;:?;: Nové zemné kablové vedenia sa uloZia do hibky v zmysle ndkresov
& = e |~ = S |8s|8s| >8] no[23 prietnych rezov uloZenia NN a VN vedeni. NN kdble sa vloZia do
Najmensie dovolens vzdialenosti kablového vedenia pri sibehu [m] " korugavanych chraniiek D110, VN zemné kable do korugavanych chraniiek
T DN160. Do vysky 400 mm nad fakto chranené a ulozené kable sa umiestni
TkV | 005 | 05| 02 | 02 | 03" 017 04 06 | 04 | 03 | 05 [ 10 vjstrazng PVC folia tervenej farby
“) 5)
0KV | 015 | 015 | 02 | 02 | 087 03 04 06| 0& [ 07 | 05 | 10 VI . . . . _—
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Pred zacatim vykopovych prac sa poziada o vytycenie vsetkych
0 ) e L , . . o o e
35KV | 02 0,2 0.2 02 | 08" 03] 04 06| 0t 10 05 10 inzinierskych siefi, ktore sa v frase novych vedeni nachadzaju. Pri ulozeni
- - S — kabla do zeme sa dodrzia podmienky sUbehu a krizovania inzinierskych sieti
Najmensie dovolené vzdialenosti kablového vedenia p[]\ krizovani [m] pudvla stanov STN 73 6005. Hibku 3 trasovanie inzinierskej siete urti jej
v | 0os| ot | 02 | 02 | 037 01%) 01® 01 g';] 03" 03 | 10 spravea
4) 5) 6) o) 0,4 1)
10 kv 0.5 0.5 02 02 087 037} 017 02 0,29 05 03 10 Cely projekt je chraneny autorskym zakonom. Akakolvek manipuldcia s nim vyZaduje suhlas autora projektu.
0,44
wkv | 02 | 02 | o2 | 025 089 03¥] 01 02® 095] 05| 05 | 10 ELSPOL-SK, s.r.0., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Namestovo ®
Poznamky Vypracoval: Kontroloval: Zodp. projektant: eISPOI-Sk
1 \/zvdiamosﬁ sa merajU medzi vonkajsimi povrchmi kablov, potrubi, ochrannej konstrukcie, alebo Ing. M. Buckuleik | Ing. P. Mikugiak Ing. P. Mikugiak
kolajnice blizsie k vedeniu
L) Nechraneng
: , , Loyl 2 v L 4 distribuéna St A:
5) V' kansloch alebo beténovjich chrdnick3ch. Podla ustanovenia CSN/STN 34 1100. Investor- Stredoslovenska distributng, a. s, upen DRS
6) Kabel je v chranicke s presahom 1,0m na kazdd stranu. Pre kabel bez ochranngho krytu sa Pri rajtianke 2927/8, 010 47 Zilina Format: A4
zvaEéquQ vz[fﬂatenosh takto: PT\ krizovani NTL p{yﬂovudufs kablami do 35kV na &,0m - 12547 - Myto pod Bumbierom - Paite Datum: 03/23
avba:
Pri kmzvnvalm STLIp{vyﬂovodvu kablami do WOR\I/Vna 1,0m, s kablami do 35kV na 15m Roziirenie NNK Mierka: -
7) Pri ulozent v chranitke mozno primerane znizit - -
8) AZ k vonkajsiemu licu stavebnej konStrukcie Miesto stavby: KU Myto pod Dumbierom Cislo listu: 01
9] Kabel nizsieho napatia je ulozeny v chranicke Obsah: Ulozenie kablov Cislo vykresu: 07




A \\\; \gl(('
s ) \/) RLANY/
S NN

ﬂ :

|

/’/ s N oof ,ﬁ%//////{z&;\ N 7
W
> / ;,;/ |iIL\

&
| ’//)\ﬁ '—ﬁ\\\\\\w/‘%&«/ 1k Do
===\ =7 4 RN
B AY <$-°l !s\"t‘h
': =V X /“/7/’/;{/{//“/5/#////‘2 "
Qe e dR e S g ‘%M% 7 //,///,a/hq |

. —
1
0\\ /// /
v, S /—\\ / / Cely projekt je chraneny autorskym zakonom. Akakolvek manipulcia s nim vyZaduije suhlas autora projektu.
} A
§ /$l’ ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Namestovo ®
/3 ' Vypracoval: Kontroloval: Zodp. projektant: l l— k
\ \ 7 ‘%‘ P v p- Pro) e s o s
\ &\\_\\ Ing. M. Buckul¢ik Ing. P. MikuSiak ~ |Ing. P . Mikusiak profesiondine a spol'ahlivo

lovenska distribucng, a. s.,

Investor:




smer Vysna Boca

Trafostanica
417/ts/myto.p.d_pazite.2
48.847063°, 19.622527°

®
Vypracoval: Zodp. projektant: els pOI—Sk
Ing. M. Buckul¢ik Ing. P. Mikusiak Ing. P. Mikusiak profesionélneaspol'ahlivo

Stredoslovenska distribu¢na, a. s.,
Pri raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina

Investor:

12547 - Myto pod Dumbierom - Pazite
Rozsirenie NNK M

ier
Miesto stavby: KU Myto pod Dumbierom Cislo listu: 01




