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Uvod

Predmetom tohto zameru je posudenie vystavby a prevadzky navrhovanej €innosti: ,Komunitna
zastavba, Bystrd" , umiestnenej v Banskobystrickom kraji, v okrese Brezno, k.U. Bystra, na ploche
medzi cestou 1/72 a vodnym tokom Stiavnicka.

Navrhovana ¢innost bude umiestnena na ploche rieSeného Gzemia s rozlohou 16 870 m?. Na tejto
ploche bude situovanych 6 novych objektov, kde budi umiestnené plochy prechodného byvania,
so suvisiacim zazemim s prislachajucimi parkovacimi stojiskami, prvkami technickej a dopravnej
infraStruktdry a plochami zelene.

Zamer je vypracovany podla zdkona NR SR ¢&. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

V pripade zaujmu o podrobnejSie informéacie k predloZzenému zameru je moZné kontaktovat
spracovatela zameru firmu EKOJET, s.r.o., Mgr. Toma$ Sembera, tel.: +421 2 45690 568,
e — mail: info@ekojet.sk, www.ekojet.sk.
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1. Zakladné udaje o navrhovatel'ovi

1. Nazov (meno): GRASSALKOVICH s.r.0.
2. Identifika €né &islo: 52 132 145
3. Sidlo: Zahradnicka 752/95, 821 08 Bratislava
4. Meno, priezvisko, adresa, telefébnne
€islo a iné kontaktné udaje opravne- Pavol Kovacik
ného zastupcu obstaravate [la: Cesta osloboditefov 1438/121

Brezno — Mazornikovo
tel.: +421 902 052 338
e-mail: pkovacikO4@gmail.com
5. Meno, priezvisko, adresa, telefénne

¢islo a iné kontaktné Uudaje kontakt-

nej osoby, od ktorej mozno dosta  t’

relevantné informacie o navrhovane;j Mgr. Tomas Sembera,

éinnosti a miesto na konzultacie: EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
tel.: 02 / 45 69 05 68,
e-mail: info@ekojet.sk, www.ekojet.sk.

Il. Zakladné udaje o navrhovanej ¢innosti

1. Nazov

~,Komunitna zastavba, Bystra"

Navrhované €innost pozostava z €innosti, ktoré spadaju do zistovacieho konania, podla zakona
NR SR ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Ide o nasledovné ¢innosti:

A. Obijekty s plochami prechodného byvania a suvisia cim zazemim

Pre bod 9. InfraStruktira, polozku 16a): Projekty rozvoja obci vratane — pozemnych stavieb
alebo ich suborov (komplexov), ak nie su uvedené v inych polozkach tejto prilohy, platia
nasledovné prahové hodnoty:

- v zastavanom Uzemi od 10 000 m? podlahovej plochy, mimo zastavaného (zemia od
1 000 m? podlahovej plochy zistovacie konanie — éast’ B

Navrhovana c¢innost umiestnena mimo zastavaného UOzemia bude obsahovat plochy
prechodného byvania s prislichajucim zazemim s celkovou vymerou 8 065,5 m? podlahovej
plochy.

B. Statick& doprava

Pre bod 9. InfraStruktira, poloZzku 16b): Projekty rozvoja obci vratane — statickej dopravy platia
nasledovné prahové hodnoty:

- od 100 - 500 stojisk, zistovacie konanie — €ast’ B
- od 500 stojisk, povinné hodnotenie — ¢ast' A

Navrhované ¢innost’ bude obsahovat’ celkovo 125 parkovacich stojisk.

Z uvedeného vyplyva, Ze predloZzeny zamer spadd do z ist'ovacieho konania pod Fa
citovaného zékona.
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2. Ugel

Ucelom navrhovanej ¢innosti je realizacia a prevadzka komunitnej zastavby pozostavajlicej zo
Siestich objektov s plochami prechodného byvania a suvisiacim zazemim s prislichajdcou
dopravnou, technickou infraStruktarou a plochami zelene.

3. UzivateP
GRASSALKOVICH s.r.0., Zahradnicka 752/95, 821 08 Bratislava, resp. budulci majitelia a
najomnici navrhovanych objektov.

4. Charakter navrhovanej €innosti

V zmysle zdkona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, ¢innost: ,Komunitna zastavba, Bystra“
predstavuje novu ¢innost v danom Gzemi.

5. Umiestnenie navrhovanej €innosti

Navrhovana €innost’ bude situovana v Banskobystrickom kraji, v okrese Brezno, k.U. Bystra, na
ploche medzi cestou 1/72 a vodnym tokom Stiavniéka. Plocha rieSeného Gzemia o vymere
16 870 m? je umiestiiovana na parcelach registra C ¢.: 387/1 (trvaly travny porast) a 387/2 (ostatna
plocha), ktoré su vo vlastnictve navrhovatela.

Plocha rieSeného Uzemia je zo severnej strany ohrani¢ena cestou 1/72, od ktorej je oddelené liniou
nelesnej drevinovej vegetacie. Vychodnym a zapadnym smerom sa nachadzaju porasty nelesnej
drevinovej vegetacie a juzna hranica Gzemia je tvorena vodnym tokom Stiavni¢ka so sprievodnou
vegetaciou. RieSené Uzemie sa nachadza cca 30 m vychodne od zastavaného Uzemia obce
Bystra, pri zapadnej hranici k.G. Myto pod Dumbierom. Vychodne a severovychodne od plochy
rieSeného Gzemia v k.i. Myto pod Dumbierom dominuji rekreaéné objekty, objekty Sportu
a pofnohospodarske objekty. Povrch rieSeného Uzemia navrhovanej &innosti je tvoreny takmer
vyluéne lG€nou vegetéaciou, v sucasnosti je vyuzivané ako pasienok pre dobytok.

6. Prehladna situacia umiestnenia navrhovanej  €innosti (mierka 1:50 000)
Prehladnd situacia sa nachadza v Prilohach tohto zdmeru — Mapa €.1.

7. Termin za €atia a skon €enia vystavby a prevadzky navrhovanej  €innosti

Predpokladana doba zacatia vystavby........................ 01/2024
Predpokladana doba ukonéenia vystavby................... 01/2026
Predpokladana doba skoncenia prevadzky ................ nie je stanovena

8. Opis technického a technologického rieSenia
Tato kapitola bola spracovana podla Dokumentéacie pre Uzemné rozhodnutie: ,KOMUNITNA
ZASTAVBA, BYSTRA®, ATELIER S, s.r.0., (11/2022).

8.1. Funkéné a priestoroveé rieSenie navrhovanej €innosti

Predmetom navrhovanej ¢innosti je vystavba komunitnej zastavby v extravilane obce Bystra, ktora
pozostava zo 6 samostatnych objektov (SO.01 — SO.06). Projekt rieSi umiestnenie navrhovanej
stavby, dopravné napojenie, statickl dopravu, napojenie na inZinierske siete a z&sobovanie
objektov jednotlivymi energiami.

Objekty SO.01 — S0.04
Objekty maju pat nadzemnych podlazi, kde dve vrchné podlaZzia su navrhnuté v podkrovi. Nosné
konStrukcie su navrhnuté kombinované, zo Zelezobetdénu, z dreva a z murovanych stien. Na

3
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fasadde su navrhnuté balkony vytvorené konzolovym vyloZzenim zo stropnych dosiek. Presvetlenie
miestnosti v podkrovi je pomocou vikierovych okien.

Vstup do objektov SO.01 aZz SO.04 je navrhovany z parteru. Kazdy z objektov bude mat 23
komunitnych buniek a technickd miestnost. Objekty pozostavaju z 2 hmét, medzi ktorymi su
umiestnené komunika¢né priestory - chodby a schodiska. Maju 3 nadzemné podlazia a 2
podkrovné. Z podkrovia je pristup na terasu, ktorej zabradlie tvoria streSné roviny. Komunitné
bunky, ktoré sa nachadzaju na 1.NP budd mat predzahradky.

Objekty SO.05 a SO.06

Objekt SO.05 ma jedno podzemné podlaZie garédzi, nad ktorym s na koncoch dve jednotky obytné
s tromi nadzemnymi podlaZziami. Dve vrchné podlazia su navrhnuté v podkrovi. Presvetlenie
miestnosti v podkrovi je pomocou vikierovych okien. P&dorys garéZzi je rozdeleny na dva dilatacné
celky.

Objekt SO.06 ma jedno podzemné podlazie garazi, nad ktorym je jedna obytna jednotka s tromi
nadzemnymi podlaziami. Dve vrchné podlaZia st navrhnuté v podkrovi. Presvetlenie miestnosti v
podkrovi je pomocou vikierovych okien. Pddorys garazi ma jeden dilatacny celok.

Obr.: Planované rozmiestnenie stavebnych objektov na ploche rieSeného Gzemia (variant &. 2)

=

Zdroj: Dokumentécia pre Gzemné rozhodnutie: ,KOMUNITNA ZASTAVBA, BYSTRA®, (ATELIER S, s.r.o0.,
11/2022)

Vstup do objektov SO.05 a SO.06 bude mozny jednak cez garaze (kazdy objekt bude prepojeny s
garazou schodiskom) a jednak z Urovne terénu - z chodnika, ktory bude lemovat’ vnutroarealovu
komunikaciu. V objekte SO.05 su nad hmotou gardZze 2 hmoty po 7 komunitnych buniek a
technicka miestnost. V objekte SO.06 je navrhnutych 7 komunitnych buniek a technicka miestnost.
Objekty su navrhnuté s 2 nadzemnymi podlaziami a podkrovim. Komunitné bunky, ktoré sa
nachadzaju na 1.NP budu mat predzahradky. Medzi jednotlivymi objektami budd volné plochy
zelene s lG&nym porastom.
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Posudzovana stavba je navrhovana tak, aby v sebe skibila funk&éné a estetické poZiadavky,
kladené na tento druh stavby. Navrhovany investi¢ny zamer svojim hmotovo-dispozi¢nym rieSenim
zohladriuje vazby na existujuce / navrhované dopravné stavby a inZinierske siete v danom dzemi,
ako aj okolitl existujucu zastavbu. InvestiCny zamer nie je vecne ani ¢asovo viazany na okolitu
vystavbu.

8.2. PloSna a priestorova bilancia navrhovanej  éinnosti
Zé&kladné kapacitné udaje navrhovanej ¢innosti st uvedené v nasledujucej tabufke:

Tab.: Z&kladné kapacitné udaje navrhovanej ¢innosti

: . Navrhovana
Bilancie . ]
cinnost
Plocha rie$eného Uzemia 16 870,0 m2
Zastavana plocha 2 436,5 m?
Celkova podlahova (Gzitkova) plocha stavby 8 065,5 m?
, toho nadzemné podlazia - prechodné ubytovanie 6 377,5 m?
podzemné podlazia 1 688,0 m?
Celkova podlazné plocha stavby 9 268,0 m?
Parkovanie - SPOLU 125
Parkovanie - povrchové stojiska — variant €. 1 88
Parkovanie - stojiska v garazach — variant €. 1 37
Parkovanie - povrchové stojiska — variant €. 2 49
Parkovanie - stojiska v garazach — variant €. 2 76
Spevnené plochy ( komunikéacie, parkoviska, chodniky) — Variant ¢. 1 4 648 m?
Spevnené plochy (komunikéacie, parkoviska, chodniky) — Variant ¢. 2 3 208 m?
Plocha zelene — Variant €. 1
Plocha zelene na rastlom teréne 9 209 m?
Plocha streSnej zelene (na konStrukciach + hrabka substratu 300 mm) 148 m?
Plocha zelene — Variant ¢. 2
Plocha zelene na teréne 10 649 m?
Plocha streSnej zelene (na konsStrukciach + hrabka substratu 300 mm) 959 m?

8.3. Zakladanie navrhovanej €innosti, konstruk €né a technologické rieSenie stavby

8.3.1. Zakladanie stavby, konsStrukény systém stavby

Zaklady s navrhnuté plo3né, v objektoch SO 01 — SO 04 pasové, beténové a Zelezobetbnove,
monolitické a v objektoch SO 05 a SO 06, kde su podzemné garaze je Zelezobetonova zakladova
doska. Z&aklady budu vyskovo prispdsobené terénu tak, aby bola dodrzana hibka zakladania min.
1.00 m pod upravenym terénom. Zakladova Skara sa bude nachadzat v zeminach kvartéru tuhej
az pevnej konzistencie. Zakladové pomery budu geologicky preverené v stupni DSP.

Nosné konstrukcie jednotlivych stavebnych objektov si navrhnuté z klasickych stavebnych
materialov, betdn, Zelezobetdn, ocel, drevo a murované steny z tehal.

8.3.2. Technologickeé rieSenie (vykurovanie, vzduchotechnika)

Hodnotena c&innost je nevyrobnej povahy, neobsahuje vyrobné technologie. Celkovy koncept
navrhu rieSenia vykurovania vychadza zo zakladnych poziadaviek na rieSenie z G€elu buduceho
vyuZitia priestorov, miesta rieSenia a naroku na komfort stavby. Zdrojom tepla pre objekty budu
vyuzité kompaktné tepelné Cerpadla. V objektoch bude rieSeny teplovodny uzavrety nizkotlakovy
vykurovaci systém s natenym obehom vody s podlahovym vykurovanim. Vykurovanie nebude
zdrojom emisii znecistujucich latok.
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Koncepcia vzduchotechniky bude podriadena Standardu a funkcii navrhovanej c&innosti, jej
stavebnému rieSeniu a v sulade s platnymi hygienickymi poZiadavkami.

8.4. Dopravné pripojenie a parkovanie

Navrhovana cinnost bude dopravne napojend na cestu /72 v km 71,199. Napojenie bude
realizované cez existujuci vjazd na pozemok, na ktorom sa planuje zastavba. V rdmci napojenia sa
vybuduje pravy odbocovaci pruh. Pri vjazde je rieSeny priepust a deliaci ostrovéek. Spevnené
plocha na pozemku je navrhnutd na samostatnej konStrukcii betonovej drenaznej dlazby. Zo
spevnej plochy sa budu obsluhovat prifahlé parkoviskd pre uzivatelov a navstevnikov.

PodrobnejSie Udaje o dopravnom rieSeni / napojeni stavby a intenzite dopravy z navrhovanej
¢innosti vo vazbe na okolité pristupové komunikacie v danom Uzemi su uvedené v kap. IV./1.4.
Naroky na dopravnu a ina infraStruktaru.

8.4.1. Staticka doprava

Parkovanie v areali navrhovanej €innosti bude zabezpecené v celkovom pocte 125 parkovacich
stojisk. Ich rozmiestnenie v rAmci arealu navrhovanej €innosti je rieSené variantne. Vo variante €. 1
bolo 88 stojisk navrhovanych na povrchu terénu a 37 stojisk v garazach. Vo variante €. 2 bude 49
stojisk situovanych na drovni terénu a 76 stojisk v gardZzach na ploche rieSeného Gzemia. Kapacita
narokov na statickl dopravu pre navrhovanu investi¢na ¢innost bola stanovena podla STN 73
6110/ z2.

8.4.2. Navrh rieSenia peSich a cyklistov

PeSie trasy su navrhované pri spevnenej ploche v aredli navrhovanej Cinnosti tak, aby boli
bezbariérové. Plocha bude z betdnovej dlazby a bude len opticky oddelena. Pri ceste /72 nie je
vedeny chodnik, ktory by smeroval do obce. Ak bude vybudovany pesi tah popri ceste /72, bude
cely areal napojeny na pesi tah.

V susedstve stavby sa cyklochodniky nenachédzaju. NajblizSia vyznacena trasa pre cyklistov
(trasa €. 2554) je trasovana v blizkosti rieSeného Gzemia, prechadza popri ceste /72 a na okruznej
krizovatke nachadzajucej sa cca 210 m juhozdpadnym smerom od plochy rieSeného Uzemia
odbada smerom na sever, na cestu 11/584. V areali navrhovanej ¢innosti sa pocita s umiestnenim
stojisk pre bicykle.

8.5. Varianty zdmeru
Navrhovana c¢innost je rieSena variantne — variant €.1 avariant ¢.2. Rozdielnost variantov
navrhovanej €innosti na ploche rieSeného Uzemia spociva:

» v rozdielom rozmiestneni parkovacich miest,

» v odliSsnom technickom rieSeni povrchovych parkovacich miest,

» v celkovej vymere zelene,

» v celkovej vymere spevnenych ploch.

Varianty navrhovanej ¢innosti st zrejmé aj z mapy €. 3a a 3b v prilohach zameru.

Variant ¢.1

Vo variante ¢.1 sa na ploche rieSeného Uzemia uvaZuje s vyélenenim 9 209 m? plochy na
vegetatné Upravy na rastlom teréne. Vegetacné strechy si navrhované na objektoch SO.01 -
S0.04 o vymere 148 m?, na objektoch SO.05 a SO.06 je strecha nad gardZami navrhovana so

zaStrkovanim. Vo variante & 1 je navrhovanych 88 parkovacich miest na povrchu a 37
parkovacich miest je navrhovanych v gardZzach. NavySe povrch parkovacich miest na teréne je vo
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v

variante €. 1 navrhovany s nepriepustnym asfaltovym povrchom, ktory neumoZznuje vsakovanie
dazdovej vody a urychluje jej odtok z plochy rieSeného Gzemia. Plodna vymera spevnenych pléch
predstavuje 4 648 m?.

Po pripomienkovani variantu ¢&.1 navrhovatefom boli spevnené plochy vrieSenom uUzemi
optimalizované a minimalizované, Cast’ parkovacich miest bola umiestnena do garézi v objektoch
S0.05 a S0.06. Vo variante ¢€.2 boli v areali stavby navrhnuté vacSie plochy zelene. TieZ bolo
prehodnotené rieSenie povrchu parkovacich miest na teréne, tak aby ich povrch umoznoval
vsakovanie dazdovej vody a spomalil sa odtok dazd'ovej vody z Uzemia.

Variant .2

Vo variante €. 2 sa na ploche rieSeného Uzemia navrhuje vysadba zelene na ploche s vymerou
11 608 m?, ztoho 959 m? predstavuji zelené strechy (hribka substratu 300 mm). Strecha nad
gardZzami na objektoch SO.05 a SO.06 je vo variante &. 2 navrhovand ako vegetacna. PloSna
vymera spevnenych pléch predstavuje 3 208 m?. Oproti variantu ¢. 1 dochadza k zvySeniu plosnej
vymery zelene v aredli stavby na rastlom teréne occa 1440 m?. Z celkového pocétu 125
parkovacich miest navrhovanych na ploche rieSeného Uzemia sa vo variante ¢. 2 navrhuje
v podzemnych gardZach 76 stojisk a 49 stojisk na povrchu terénu, oproti variantu ¢. 1 sa pocet
povrchovych parkovacich miest znizi o 39 stojisk. Povrchové parkovacie miesta vo variante €. 2 su
navrhované s vegetacnou dlazbou, ktora umoznuje vsakovanie dazdovej vody do podlozia, ¢im sa
spomali jej odtok z plochy. Pod vegeta¢nou dlazbou bude uloZené protiropna folia, ktora zabezpedi
aby nebolo znecistované geologické podloZie a podzemné vody ropnymi latkami. Variant ¢&. 2
predstavuje environmentalne vhodnejSie rieSenie navrhovanej ¢innosti.

9. Zdovodnenie potreby navrhovane]  €innosti v danej lokalite

Z&dmerom navrhovatela je realizacia novych objektov prechodného byvania s prislichajucim
zazemim a infraStruktarou za a€elom vyuZzitia funkéného a dopravného potenciélu danej lokality.
Realizaciou navrhovanej €innosti v rieSenom Gzemi déjde k rozSireniu ponuky pléch prechodného
byvania v dotknutej obci Bystra.

Navrhovana €innost bude situovana na ploche, v ramci ktorej plati 2. stuperi ochrany prirody a
krajiny, v zmysle zakona NR SR €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich
zmien a doplnkov. Stavba v zmysle citovaného zakona nie je v danom Uzemi zakazana.

10. Celkové naklady (orienta ¢né)
Celkové predpokladané naklady stavby .............c.......... cca 10,5 mil. EUR.

11. Dotknuté obec
* Obec Bystra,
« Obec Myto pod Dumbierom.

12. Dotknuty samospravny kraj
» Banskobystricky samospravny kraj.

13. Dotknuté organy

e Obecny Urad Bystra,

« Obecny tGrad Myto pod Dumbierom,

» Okresny urad Brezno, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie,
» Okresny urad Brezno, Odbor krizového riadenia,
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» Okresny Urad Brezno, Pozemkovy a lesny odbor,

» Okresny Urad Brezno, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii,
» Sprava Narodného parku Nizke Tatry,

* Regionalny Urad verejného zdravotnictva so sidlom v Banskej Bystrici,

» Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Brezne.

14. Povo lFujuci organ
e Stavebny Urad obce Bystra,
» Okresny urad Brezno, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie.

15. Rezortny organ
+ Urad pre Gzemné planovanie a vystavbu Slovenskej republiky.

16. Druh pozadovaného povolenia navrhovanej ¢innosti pod Fa osobitnych
predpisov

Zamer ¢innosti sa pripravuje s cielom vydania izemného rozhodnutia a naslednych povoleni pre
navrhovanu €innost v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorSich predpisov a zakona €. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov v platnom zneni.

17. Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch navrhovan ej €innosti presahujucich
Statne hranice

Vzhladom na polohu umiestnenia navrhovanej ¢innosti v k.0. Bystra sa vplyvy presahujdce Statne
hranice SR nepredpokladaju.




EKOJET, s.r.o. LKomunitna zastavba, Bystra“
priemyselnd a krajinna ekoldgia Zamer EIA

11l. Zakladné informacie o sucasnom stave zivotného
prostredia dotknutého uzemia

Z hladiska administrativneho ¢lenenia SR patri navrhovana ¢innost do Banskobystrického kraja,
okresu Brezno, k.U. Bystra.

Hranica rieSeného Uzemia
Za bezprostredne rieSené Uzemie povaZzujeme samotnu plochu umiestnenia navrhovanej €innosti
(vid. Mapa ¢&. 2: Ortofotomapa v prilohe zameru).

Hranica hodnoteného Uzemia bola stanovena na zaklade nasledujucich kritéri:
» dosahu moznych vplyvov €innosti navrhovaného zameru,

« situovania prvkov ochrany prirody a prvkov USES,

» hlukovej zataZze Uzemia a rozptylu emisii, zdravotné rizika,

» situovania obytnych celkov v hodnotenom tzemi.

Vplyvy navrhovanej €innosti boli hodnotené na ploche SirSieho okolia, na ploche tzv. hodnoteného
Uzemia, vid. Mapa ¢&.1: SirSie vztahy — umiestnenie navrhovanej &innosti v prilohe zameru.

1. Charakteristika prirodného prostredia vratane ch ranenych Uzemi

1.1. Geomorfologické pomery

Z hladiska geomorfologického ¢&lenenia Uzemia Slovenska (In: Geoenviroportal, 2023) je
hodnotené Uzemie su€astou provincie Zapadné Karpaty, subprovincie, Vnutorné Zapadné
Karpaty, Fatransko-tatranskej oblasti, celku Horehronské podolie a podcelku Bystrianske podhorie.

Z hladiska typologického clenenia reliéfu (In: Geoenviroportél, 2023) predstavuje hodnotené
Uzemie reliéf pedimentovych podvrchovin a pahorkatin, kde su zakladnymi morfoStruktdrami
negativne morfoStruktlry: priekopové prepadliny a morfoStruktdrne depresie kotlin. V oblasti
prevazuju vrasovo-blokové fatransko-tatranské morfoStruktury.

RieSené Uzemie je charakteristické plochym rovinatym georeliéfom, s velmi miernym sklonom a s
nadmorskou vy3kou na drovni 569 — 575 m n. m.

1.2. Geologické pomery

Z pohladu inZiniersko-geologickej klasifikacie (Geologicka mapa SR) patri hodnotené Uzemie do
regionu jadrovych pohori, oblasti vysokych jadrovych pohori, 2 — Nizke Tatry, rajéonu F - rajén
udolnych rie¢nych naplavov.

Na geologickej stavbe rieSeného Uzemia sa podielaju horniny kvartéru, pod ktorymi sa v podlozi
nachadzaju horniny mezozoika. RieSené Uzemie sa nachadza v rajone naplavov horskych tokov. V
dalSom stupni projektovej pripravy bude spracovany podrobny inZiniersko-geologicky prieskum,
ktory presne zhodnoti geologické pomery rieSeného Uzemia.

Kvartér

Ide o fluvidlne sedimenty: litofacidlne neclenené nivné hliny, alebo piescité az Strkovité hliny
dolinnych niv a niv horskych potokov s hribkou 2 - 5 m. Ide o najmladSie a ploSne najrozSirenejSie
fluvidlne sedimenty, vystupujuce v podobe dolinnych niv (nivhych teras) riek a potokov.
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Postglacialne naplavy nivnych sedimentov tvoria podstatni ¢ast jemnozrnného sedimentacného
povrchového krytu pieséito-Strkového stvrstvia dnovej akumulécie riek (SGUDS, 2023).

Mezozoikum
V hodnotenom Uzemi prevazuju piescité a Skvrnité vapence, radiolarity a hfuznaté vapence (In:
Geoenviroportal, 2023).

Radon

Na zaklade mapy prirodnej radioaktivity (SGUDS, 2023) previada v hodnotenom Gzemi
navrhovanej €innosti nizke radénoveé riziko. V dalSich stuprioch projektového rieSenia stavby bude
radonové riziko spresnené anasledne v pripade potreby budld navrhnuté a realizované
protiradénové opatrenia.

1.2.1. Geodynamické javy

V hodnotenom UGzemi mozno identifikovat z geodynamickych javov predovSetkym seizmicitu
predmetného Uzemia. Z hfadiska seizmicity lezi hodnotené Uzemie v pasme so seizmickou
intenzitou 6-7° MSK, v zéne so seizmickym zrychlenim na skalnom podloZi agg = 1,00 - 1,29 m/s™.

V hodnotenom Uzemi navrhovanej ¢innosti nie_su identifikované Ziadne svahové deformacie a
Zosuvy.

1.2.2. LoZiska nerastnych surovin
Navrhovand c€innost priamo nepretina tazené ani vyhfadové loziska nerastnych surovin. Areal
stavby nie je v kontakte so Ziadnym chranenym loZiskovym Gzemim.

1.3. P6dne pomery

1.3.1. Pddne typy, druhy a ich bonita
V rieSenom Uzemi tvoria pédny kryt fluvizeme kultizemné (BPEJ 0914061), stredne tazké az
lahké, plytké (VUPOP, 2023).

RieSené Uzemie zasahuje do polnohospodéarskej pbdy, vacsina plochy na ktorej je navrhovana
¢innost' umiestiiovana je v katastri nehnutefnosti evidovana ako trvaly trdvny porast. RieSené
Gzemie nie je v prekryve s pédami s vysokou bonitou. Aredl navrhovanej ¢innosti nezasahuje do
lesnej pody.

1.4. Klimatické pomery

Podla klimatického &lenenia Slovenska (Geoenviroportal, 2023), patri hodnotené Uzemie do
chladnej klimatickej oblasti, okrsok C1 - mierne chladny (jul = 12° C az 16° C), ro€ny Uhrn zrazok:
800 — 900 mm).

Zrazky
Priemer mesacnych (ro¢nych) dhrnov zrédZzok z meteorologickej stanice Brezno je uvedeny
v nasledujucej tabufke:

Tab.: Mesacné (ro¢né) uhrny zrdzok v mm (r. 2017 — 2021)

Ukazovatel l. Il. M. V. V. VI. VIIL. | VIII. IX. X. XL Xll. | ROK
2018 35 37 68 28 52 105 49 65 97 34 24 53 647
2019 37 31 52 38 91 71 69 76 85 27 157 50 784
2020 114 75 59 10 46 86 67 125 84 160 17 51 894
2021 43 49 11 35 143 69 110 | 169 56 12 44 39 780

(zdroj: SHMU, 2023)
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Teploty
Priemer mesacnych (ro¢nych) teploét vzduchu z meteorologickej stanice Brezno je uvedeny

v nasledujucej tabulke:

Tab.: Priemerné mesacné (rocné) teploty vzduchu v °C (r. 2017 — 2021)

Ukazovatel l. Il [l V. V. VI. | VI | VIII. | IX. X. XI. | XIl. [ROK
2018 -06 1 -30, 08 |118|151 (172184191 |135]| 91 | 43 | -24 |861
2019 5406|4191 ]114|195|180 18,7 |126| 87 | 64 | 0,1 |8)55
2020 3012 |26 | 73 ]109|171 179186141 ]| 92 | 2,7 | 1,2 |8,32
2021 -221-09]16 | 56 1108|186 ]20,2 164 |129| 59 | 29 | -2,2 | 747

(zdroj: SHMU, 2023)

1.5. Hydrologické pomery

1.5.1. Povrchové vody

Hodnotené Gzemie navrhovanej €innosti patri do povodia Hronu. Z hfadiska typu reZzimu odtoku
patri dané Uzemie do stredohorskej oblasti so snehovo-dazdovym typom reZimu odtoku.

Pri hranici rieSeného Gzemia sa nachadza vodny tok Stiavniéka, ktory sa pri vychodnom okraji
rieSeného Uzemia rozdvojuje. RieSené Uzemie sa nenach&dza v zaplavovom Gzemi ani v zéne
povodriového rizika (SVP, §.p., 2023).

Vodomerna stanica na toku Stiavnicka sa nachadza v blizkosti vychodnej hranice rie$eného
Gzemia v k.. Myto pod Dumbierom (&. 7065, podla Hydrologicka ro¢enka — povrchové vody,
SHMU Bratislava, 2021). Priemerné mesacné / extrémne hodnoty prietokov vodného toku
Stiavni¢ka st uvedené v nasledujiacom prehlade:

Tab.: Hydrologické charakteristiky vodného toku Stiavnika (m3.s?)

7065 | STANICA: Myto pod Dumbierom TOK: Stiavni éka STANICENIE: 2,90 km PLOCHA: 47,10 km 2
Mesiac l. 1. 1. V. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ROK
Qm 0,708 | 0,820 | 1,622 | 1,100 | 0,517 | 0,892 | 0,800 | 0,434 | 0,497 | 2,038 | 0,849 | 0,489 | 0,898
Qmax 2020 7,220 | Deri/Mes/Hod: 17/10/09 | Qmin 2020 0,316 | Der/Mes: 23/09

Qmax 1961-2019 24,400 24/09/14 - 1984 | Qmin 19612015 0,075 21/09 - 1973

(Zdroj: Hydrologicka roéenka. Povrchové vody 2020, SHMU, Bratislava, 2021)

1.5.2. Vodné plochy
Z vodnych pléch sa na ploche arealu navrhovanej stavby ani vjeho bezprostrednom okoli
nenachadzaju prirodzené ani umelé vodné plochy.

1.5.3. Podzemné vody

Hodnotené Uzemie navrhovanej €innosti a jeho SirSie okolie patri do hydrogeologického rajonu MG
076 Krystalinikum a mezozoikum juhozapadnych svahov Nizkych Tatier s krasovou a krasovo-
puklinovou priepustnostou s vyuzitelnym mnozstvom podzemnych vod viac ako 1128 I.s*.km (In:
Atlas krajiny SR).

Podzemna voda na ploche rieSeného Uzemia sa nachadza v hibke cca 2,7 — 3,0 m pod terénom
(SGUDS, 2023). V dalSom stupni projektovej pripravy bude spracovany podrobny inZiniersko-
geologicky prieskum a hydrogeologicky prieskum, ktory presne zhodnoti Udrovne hladiny
podzemnej vody a ich kolisanie na ploche rieSeného GUzemia.
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1.5.4. Pramene a pramenné oblasti

Na ploche rieSeného Uzemia nie_su identifikované ani_evidované pramene a pramenné oblasti
vyuZivané pre zasobovanie obyvatelstva. V blizSom okoli areélu navrhovanej c¢innosti sa
nenachadzaju prirodné zdroje stolovych, lie€ivych a mineralnych véd. TaktieZz neboli dokladované
zdroje geotermélnych vod.

1.5.5. Vodohospodérsky chranené Guzemia a vodné zdro  je

Na ploche rieSeného Uzemia sa nenachadzaju vodné zdroje vyuZivané na zasobovanie vodou
okolitého obyvatelstva. RieSené Uzemie navrhovanej c¢innosti sa nachadza v chranenegj
vodohospodarskej oblasti Nizke Tatry - vychod, podfa zakona &. 305/2018 Z.z. o chranenych
oblastiach prirodzenej akumuléacie véd a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Aredl navrhovanej Cinnosti priamo nie je v prekryve s pasmami hygienickej ochrany vodnych
zdrojov, stolovych, lieCivych a mineralnych véd (v zmysle zakona €. 364/2004 Z.z. o vodach
v zneni neskorSich predpisov). V slvislosti s realiziciou/prevadzkou navrhovanej ¢innosti,
vzhladom na jej funkéné rieSenie a navrhované stavebno-technické a prevadzkové opatrenia, nie
je predpoklad negativneho ovplyvnenia kvality podzemnych vod.

1.6. Fauna, fléra, vegetacia

Fytogeografické lenenie

Podla clenenia Slovenska na fytogeograficko-vegetacné oblasti (Geoenviroportal, 2023) patri
hodnotené Uzemie navrhovanej &innosti do bukovej zoény, kryStalicko-druhohornej oblasti, do
okresu Horehronské podolie.

Potencidlna prirodzena vegetacia v hodnotenom Uzemi navrhovanej &innosti bola prevaZzne
tvorend: F — bukové lesy kvetnaté a Fm — Bukové kyslomilné lesy horské (podfa Michalko, J.,
Geobotanickd mapa) s prevahou buka lesného (Fagus sylvatica).

Plocha rieSeného Uzemia (areal umiestnenia navrhovanej stavby)

RieSené Uzemie v suCasnosti predstavuje oploteny pasienok vyuZivany na pasenie dobytka.
Plochu rieSeného Gzemia z troch strdn lemuja porasty nelesnej drevinovej vegetacie v druhovom
ZloZeni: jelSa lepkava (Alnus glutinosa), buk lesny (Fagus sylvatica), javor polny (Acer campestre),
javor mlie€¢ny (Acer platanoides), jasen Stihly (Fraxinus excelsior), lieska oby€ajna (Corylus
avellana), viaceré druhy vfb (Salix sp.) a dalSie.

Bylinnu vegetéaciu tvoria hlavne bezné druhy ako napr.: fialka rofna (Viola arvensis), zadusnik
brecCtanolisty (Glechoma hederacea), natrznik vzpriameny (Potentilla erecta), skorocel prostredny
(Plantago media), rebriCek oby&ajny (Achillea millefolium), margaréta biela (Leucanthemum
album), pfhlava dvojdoma (Urtica dioica), méata dlholista (Mentha longifolia), hadinec oby¢ajny
(Echium vulgare) a iné. Z invaznych druhov bol v blizkosti toku Stiavniéka zaznamenany vyskyt
druhu pohankovec japonsky (Fallopia japonica)

Na ploche rieSeného Uzemia sa nevyskytuju chranené ani inak vzacne druhy drevin. Taktiez
v rieSenom Uzemi nie je zaznamenany vyskyt vzacnych, resp. kriticky ohrozenych rastlinnych
taxénov alebo vzacnych a kriticky ohrozenych druhov drevin.

Po ukonceni stavebnych €innosti bude navrhovany areal zacleneny do krajiny prostrednictvom
sadovnickych Uprav. Zaujem navrhovatela je zachovat v3etky vzrastlé dreviny, ktoré sa na ploche
rieSeného Uzemia v suasnosti nachadzaju.
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Zoogeografické ¢lenenie

Zoograficky z hladiska limnického biocyklu patri Zivo€iSstvo hodnoteného Uzemia do
pontokaspickej provincie, podunajského okresu a stredoslovenskej ¢asti. Z hladiska terestrického
biocyklu patri ZivoCiSstvo hodnoteného Uzemia do zapadokarpatského Useku, provincie
stredoeurdpskych pohori a podprovincie karpatskych pohori (Geoenviroportal, 2023).

Plocha rieSeného uzemia (areal umiestnenia navrhovanej stavby)

Samotna navrhovana cinnost predstavuje oploteny pasienok vyuZivany na pasenie dobytka.
Plocha je z juZznej strany ohraniéena tokom Stiavni¢ka so sprievodnou vegetaciou, za ktorym sa
nachadzaju rozsiahle lesné porasty. Zo severnej strany je plocha ohrani€ena liniou nelesnej
drevinovej vegetacie a cestou 1/72. Plocha sa nachédza v blizkosti zastavaného Uzemia obce
Bystra a tieZ v blizkosti rekreaéne vyuzivaného Gzemia obce Myto pod Dumbierom. Z uvedenych
informacii vyplyva, Ze plocha rieSeného Uzemia je dlhodobo antropicky ovplyviiovana a intenzivne
vyuZivana. Preto sa na ploche rieSeného Uzemia trvalo nevyskytuju vzacne, ohrozené a chranené
druhy ZivoCichov, ich vyskyt je predovsetkym prechodny.

Z vtékov zalietavaju z prifahlého okolia hlavne beZné druhy ako napr.: straka oby&ajna (Pica pica),
drozd Cierny (Turdus merula), sykorka velka (Parus major) a pod., z cicavcov je mozny prechodny
vyskyt lisky hrdzavej (Vulpes vulpes), kuny lesnej (Martes martes), srnca lesny (Capreolus
capreolus), jelefia eurépskeho (Cervus elaphus) ai. Vzhladom na rozlohu Gzemia a sucasny
vegetacny kryt plochy rieSeného Uzemia a jeho blizkeho okolia je mozné o¢akavat pomerne velku
diverzitu bezstavovcov adaptovanych na biotopy pasienkov a Uk, ktoré zaroven nie su velmi citlivé
na narusené prostredie.

Vyskyt vzacnejSich (plachejSich) druhov fauny je na ploche rieSeného Uzemia vzhlfadom na jeho
charakter a charakter jeho blizkeho okolia malo pravdepodobny. Trvaly vyskyt vzacnejSich druhov
fauny je viazany na rozsiahlejSie plochy zachovalej lesnej vegetacie v okoli.

1.7. Chranené Uzemia a ochranné pasma

1.7.1. Narodna siet’ chrdnenych uzemi

Navrhovand &innost sa umiestfiuje do ochranného pasma narodného parku Nizke Tatry, kde plati
2. stupen uzemnej ochrany prirody a krajiny. St¢astou ochranného pasma narodného parku Nizke
Tatry je aj celé katastralne Gzemie obce Bystra, jeho juznG hranicu tvori rieka Hron. Uzemie
narodného parku Nizke Tatry (3. stupen ochrany) sa nachadza cca 4,6 km v severnom smere od
rieSeného Uzemia a nebude navrhovanou ¢innostou negativne ovplyviované.

Aredal navrhovanej Cinnosti nie je v prekryve so Ziadnym maloploSnym chranenym Uzemim, v
zmysle zakona NR SR ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich zmien
a doplnkov. NajblizSie k aredlu stavby sa z maloploSnych chrdnenych Gzemi sa nachadza
ochranné pasmo narodnej prirodnej pamiatky Bystrianska jaskyna (4. stuper ochrany). Lokalita sa
nachadza cca 400 m v JZ smere od aredlu navrhovanej ¢innosti. Vo vzdialenosti cca 1,85 km JZ
smerom sa nachadza aj CHA Sucha dolina (4. stupen ochrany).

1.7.2. Eurdpska siet’ chrdnenych tzemi (lokality sustavy Natura 2000)

RieSené ani hodnotené Uzemie navrhovanej ¢innosti nezasahuje / nepretina Ziadne vyhlasené ani
navrhované lokality tvoriace sustavu chranenych Gzemi Natura 2000 (Chranené vtacCie Uzemia
a Uzemia eur6pskeho vyznamu).

NajblizSie k arealu navrhovanej €innosti sa nachadza uzemie eurépskeho vyznamu: SKUEV1302
Dumbierske Tatry (cca 800 m v severnom smere od aredlu stavby) a SKUEV0154 Sucha dolina
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(cca 1,85 km v JZ smere od arealu stavby). V chranenych vtacich Uzemi sa najblizSie k ploche
rieSeného Uzemia nachadza SKCHVUO018 Nizke Tatry, vzdialené cca 4,6 km severne od arealu
navrhovanej cinnosti. Uvedené Gzemia sOstavy Natura 2000 sa nachadzaju v dostatocnej
vzdialenosti od navrhovanej &innosti na to, aby ich predmety ochrany vo vztahu k charakteru
planovanej ¢innosti neboli ovplyvnené.

1.7.3. Ochrana prirody v zmysle medzinarodnych dohovorov (Lokality RAMSAR)
Samotna plocha rieSeného Uzemia ani hodnotené Gzemie stavby nie je v prekryve s lokalitami
zaradenymi do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach.

1.8. Charakteristika biotopov a ich vyznamnos ¢
Na ploche rieSeného Uzemia a jeho susedstve sa nachadzaju nasledovné biotopy:

» Biotop Lk3 Mezofilné pasienky a spasané luky - ide intenzivne spasané pasienky na
hibSich, vodou a Zivinami dobre zasobenych pddach, rozSirené od nizin po horsky stuper
na rovinatych az mierne sklonenych miestach v allviach potokov a riek, v blizkosti
napdjadiel, na miestach oddychu zvierat a v niektorych rekultivovanych, intenzivne
vyuzivanych oplétkoch (oplotené pasienky). Tento biotop sa vyskytuje na prevaznej
vacsine plochy rieSeného Uzemia, ktora je v sucasnosti vyuZivana ako pasienok pre
hovadzi dobytok.

» A520000 Cestné komunikécie - pozemné komunikacie s vozovkou, krajnicami, priekopami
a pod. lde o antropogénny biotop, prispdsobené na mechanické po3kodzovanie
a zranovanie (zosliap).

« Nelesnéa drevinova vegetécia - liniové porasty stromov (pozdiZ vodnych tokov, komunikacii
a pod.), ktoré nespinaju kritéria pre zaradenie medzi biotopy eurépskeho a narodného
vyznamu. Ide o lemovu vegetaciu.

1.8.1. Chranené, vzacne a ohrozené druhy a biotopy

Biotopy europskeho a narodného vyznamu

Podla vyhlasky MZP SR ¢&. 170/2021 Z. z., v zneni neskor&ich predpisov, ktorou sa vykonava
zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, sa na ploche
rieSeného Uzemia nenachadzaju biotopy eurdpskeho vyznamu. Na velkej ¢asti plochy rieSeného
tzemia bol identifikovany biotop ndrodného vyznamu Lk3 Mezofilné pasienky a spasané luky.

Chranené druhy

V zmysle eurépskeho prava (smernica 79/409/EHS) a Vyhlasky MZP SR &. 170/2021 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov, ktorou sa vykonava zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v
zneni neskorSich predpisov, v hodnotenom Uzemi navrhovanej ¢innosti a jeho blizSom okoli je
zaznamenany vyskyt niektorych chranenych druhov Zivo&ichov viazanych na lesné spoloenstva v
okoli. Na ploche dotknutej realizaciou navrhovaného zdmeru mézeme predpokladat ich ob&asné
zalietavanie a prelety, av3ak vzhladom na charakter prostredia vyznamne ovploviiovaného
antropickymi vplyvmi, nepredpokladdme ich dlhodobejSie zdrZiavanie sa v polohe rieSeného
Gzemia.

Vyskyt chranenych, vzacnych a ohrozenych druhov Zivocichov sa viaze v SirSom okoli rieSeného
Gzemia na lokality Natura 2000, lesné komplexy, sprievodnu vegetéciu vodnych tokov, maloplosné
a velkoplo3né chranené Gzemia, prvky RUSES a pod.

V rieSenom Uzemi navrhovanej €innosti sa_nenachadzaju chranené stromy v zmysle platnych
predpisov ochrany prirody a krajiny. Vyskyt chranenych druhov fléry na ploche rieSeného Uzemia
nie je identifikovany.
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2. Krajina, krajinny obraz, stabilita, ochrana, sce  néria

2.1. Struktara krajiny
Struktara krajiny blizsieho okolia hodnoteného Gzemia sa sklada z 12 prvkov, ktoré je mozné
zoskupit podra prevliadajucich aktivit do 5 skupin. Ide o tieto prvky:

1. Obytné plochy 4. Vegetacia v mestskej krajine
¢ malopodlazna a individualna rodinna zastavba, e travnaté porasty, pasienky,
« objekty rekreacie a prechodného byvania. ¢ nelesna drevinova vegetacia,

e lesné porasty.

2. Plochy ob ¢éianskej vybavenosti

« objekty Sportovisk (lyziarske strediska, bowling), 5. Dopravné plochy a linie

e stravovacie zariadenia, « cesta /72, cesta 11/584,

* maloobchodné prevadzky. «  miestne komunikacie,

» parkovacie plochy a chodniky pre peSich.

3. Priemyselné plochy a prvky technickej vybavenosti
e verejné dopravné znacenie a osvetlenie.

2.2. Scenéria krajiny

Krajinny obraz hodnoteného Uzemia je tvoreny hlavne striedajucimi sa lesnymi porastami
a plochami luk a pasienkov. Priamo z plochy rieSeného GUzemia, ktora sa nachadza vychodne od
zastavaného Uzemia obce Bystra nie su viditefné takmer Ziadne stavebné objekty kvéli tomu, Ze je
ohrani¢end drevinovou vegetéciou. Podobne nie su z plochy viditelné ani vySSie vrcholy hlavného
hrebena Nizkych Tatier. Plocha sa nachadza v udoli, preto sa z nej naskytuju pohlady len na
blizke okolie. V juznej polovici je trasované vzdusné el. vedenie (vid obrazok nizsie).

Obr.: Pohlad na plochu rieSeného Uzemia z juhozapadného okraja smerom na severovychod.

(foto: EKOJET, s.r.o., 2022)

Navrhovana c¢innost svojou dispoziciou a objemovym rieSenim nebude znedistovat scenériu
okolitych vyznamnych krajinnotvornych prvkov.
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2.3. Uzemny systém ekologickej stability
RieSené Uzemie navrhovanej Cinnosti nezasahuje priamo do Ziadnych vyhlasenych prvkov
RUSES. Dokumentacia RUSES okresu Brezno je vo faze spracovavania, Gdaje nie si zverejnené.

Podla dokumentéacie UPN VUC BBK Zmeny a doplnky &. 5/2020 rieSené Gzemie nie je v prekryve
ani sa nenachadza v blizkosti Ziadneho prvku tzemného systému ekologickej stability.

Aredl navrhovanej Cinnosti nezasahuje do Ziadnych biocentier, biokoridorov ani genofondovych
lokalit flory afauny. Cez areal navrhovanej cinnosti neprechadzaju Ziadne migracné trasy
zivo¢ichov. Na ploche rieSeného Uzemia nie su navrhované Ziadne nové prvky RUSES ani
MUSES.
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3. Obyvate I'stvo, jeho aktivity, infraStruktdra, kultdrnohistor

3.1. Obyvate I'stvo

Aredl navrhovanej Cinnosti (samotna plocha rieSeného Uzemia) sa nachadza v Banskobystrickom
kraji, okrese Brezno, k.U. Bystra sa nachadza cca 30 m vychodne od zastavaného Uzemia obce
Bystra a na hranici katastralneho Gzemia obce Myto pod Dumbierom. V dotknutych sidlach boli
v roku 2020 a 2021, podrla tdajov Statistického Gradu SR, takéto stavy obyvatelov:

ické hodnoty Uzemia

Tab.: Trvalo byvajuce obyvatelstvo (stav k 31.12. 2020 a k 31.12.2021)

obec Bystra
Ukazovatel
2020 2021
Trvalo byvajuce obyvatelstvo (spolu) 177 156
Podiel muzov / zien (%) 53,7%/46,3% | 55,1% /44,9 %
Prirodzeny prirastok obyvatelstva -4 -4

(Zdroj: datacube.statistics.sk, 2023)

Tab.: Trvalo byvajuce obyvatelstvo (stav k 31.12. 2020 a k 31.12.2021)

obec Myto pod Dumbierom
Ukazovatef
2020 2021
Trvalo byvajuce obyvatelstvo (spolu) 529 509
Podiel muzov / Zien (%) 499%/50,1% | 50,3% /49,7 %
Prirodzeny prirastok obyvatelstva -1 -2

(Zdroj: datacube.statistics.sk, 2023)

Plocha rieSeného Uzemia v suCasnosti nie_je obyvana. NajblizSie obytné Gzemie (zastavba
rodinnych domov) sa nachadza cca 140 m zapadne od plochy rieSeného GUzemia. Vo vzdialenosti
cca 30 m severne od plochy rieSeného Uzemia za cestou 1/72 sa nachadzaju objekty prechodného
ubytovania v katastralnom Gzemi obce Myto pod Dumbierom.

3.2. Sidla

Okres Brezno sa nachadza v strednej €asti SR a susedi s 10-timi okresmi: Ruzomberok, Poprad,
Liptovsky Mikula$, Roznava, Revlca, Rimavska Sobota, Poltar, Detva, Zvolen a Banska Bystrica.
Okresné mesto Brezno je prirodzenym geografickym centrom okresu. Obec Bystra je spolu so
susednou obcou Myto pod Dumbierom zase centrom turistického ruchu na juznej strane Nizkych
Tatier. Zakladné Gzemné charakteristiky obce Bystra a obce Myto pod Dumbierom a dotknutého
okresu su uvedené v nasledujucej tabulke:

Tab.: Zakladné charakteristiky obce Bystra, obce Myto pod Dumbierom a dotknutého okresu (r. 2021)

Sidelna jednotka Rozloha (km?) Hustota obyvatelov (obyv./km?)
Obec Bystra 15,87 10,08
Obec Myto pod Dumbierom 10,39 49,76
Okres Brezno 1265,21 46,79

(Zdroj: datacube.statistics.sk, 2023, stav k 31.12.2021)

3.3. Priemyselna vyroba

Priemyselnd vyroba v okrese Brezno je zastipena najma strojarenskym, hutnickym,
drevospracujucim, potravinarskym priemyslom a i. V rdmci mesta Brezno sU priemyselné aktivity
sustredované v priemyselnej zone v juznej Casti mesta. Vyznamnym priemyselnym podnikom
v okrese Brezno je podnik Zeleziarne Podbrezovéa a.s. Plocha rieseného Gzemia sa nenachadza
v blizkosti Ziadneho priemyselného podniku, obec Bystr4 aobec Myto pod Dumbierom su
zamerané na aktivity cestovného ruchu, Sport a rekreéciu.
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V roku 2021 bolo na Gzemi okresu Brezno evidovanych 23 priemyselnych podnikov, ktoré
zamestnavali 4 613 zamestnancov. V tomto roku dosiahla celkova produkcia priemyslu v okrese
hodnotu 490,78 mil. € (Ro¢enka priemyslu 2022, SU SR, 2022).

3.4. Polnohospodarstvo a lesné hospodarstvo

Pol/hohospodarstvo

Z celkovej vymery polnohospodarskej pody okresu Brezno na urovni 32 586 ha predstavuju trvalé
travne porasty 27 897 ha, orna poda 3 953 ha, zahrady 729 ha a ovocné sady 7 ha (Statisticka
roCenka o pédnom fonde v SR, Bratislava 2021, UGKK SR, stav k 01/2022). Navrhovana ¢innost
zasahuje do polnohospodarsky vyuzivanych pléch, ktoré su v katastri nehnutelnosti ozna¢ené ako
trvalé travne porasty.

Lesné hospodarstvo

Lesy v okrese Brezno zaberaju pomerne vacSiu rozlohu. Celkova plocha lesnych pozemkov
v dotknutom okrese predstavuje 88 041 ha (Statisticka ro¢enka o pédnom fonde v SR, Bratislava
2021, UGKK SR, stav k 01/2022). Navrhovana &innost’ nezasahuje do lesnej pody.

3.5. Doprava a dopravné plochy

3.5.1. Cestna siet’

V okrese Brezno sa nachadzaju cesty miestneho, regionalneho, nadregionalneho a
medzinarodného vyznamu. Stav siete cestnych komunikacii v okrese Brezno (SSC, 2023) je
nasledovny:

o diZzka ciest | tiedy .......cccveveeevieieeeee e 116,599 km,
« dizka ciest Il. triedy (I1/507, 1/516)......c..cccocevverennnen. 40,327 km,
« cesty lIl. triedy st zastipené v dizke ....................... 77,446 km.

Navrhovana c&innost bude dopravne napojena na cestu I/72 v km 71,199. Napojenie je cez
existujuci vjazd na pozemok, na ktorom sa planuje zastavba. V ramci napojenia sa vybuduje pravy
odbocovaci pruh. Pri vjazde je rieSeny priepust a deliaci ostrovéek. Spevnené plocha na pozemku
je navrhnutd na samostatnej konstrukcii beténovej drenaznej dlazby. Zo spevnenej plochy sa budu
obsluhovat prifahlé parkovisk& pre uzivatelov a navstevnikov.

3.5.2. Hromadna doprava
V slc€asnosti je autobusova doprava zastupena linkami spolo¢nosti Slovenska autobusova
doprava Zvolen, a.s. trasovanymi po ceste 1/72 aj po ceste 11/584.

3.5.3. Cyklistick& doprava
Navrhovand €innost’ reSpektuje existujice cyklotrasy vedené v SirSom okoli navrhovaného aredlu.
V susedstve navrhovaného arealu sa cyklotrasy nenachadzaju.

3.6. Technicka infrastruktura
V sucasnosti je v hodnotenom Uzemi uz umiestnena dopravna a technicka infrastruktura (vodovod,
vedenia VN, atd.). Pre trasy vedeni technickej infrastruktiry navrhovanej €innosti st vymedzené
koridory ochrannych pasiem.

Pri vystavbe navrhovanej ¢innosti bude potrebné dodrZzat ochranné pasma podzemnych a
nadzemnych vedeni a stavieb vymedzenych STN a zdkonom.
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3.7. Sluzby

Obce Bystra a Myto pod Dumbierom st vybavené zariadeniami regionéalneho a lokalneho vyznamu
v oblasti Sportu a rekreéacie, ako aj zariadeniami obchodu a sluZieb lokalneho vyznamu. Uroveri
vybavenosti sluzbami, ich Struktira zodpoveda sidelnej velkosti dotknutého sidla, jeho vyznamu a
funk&nej profilacii v zaloZzenom systéme osidlenia.

V suc€asnosti sa na ploche dotknutého pozemku nenachadzaju prvky verejnej ani komerénej
obcianskej vybavenosti. V blizSom okoli rieSeného Uzemia sa nachadzaju dve lyZiarske strediska,
golfovy areal, ubytovacie zariadenia, stravovacie zariadenia a dalSie menSie prevadzky obc&ianskej
vybavenosti.

3.8. Rekreécia a cestovny ruch

Turisticky najatraktivnejSie a najnavstevovanejSie €asti hodnoteného Uzemia su v Bystrianskej
doline, hlavnou turistickou atrakciou obce Bystra je spristupnena Bystrianska jaskyna. Zo
Sportovych atrakcii sa v blizkosti rieSeného Uzemia nachadzaju dve vyznamné lyZiarske strediska
(Tale a Myto pod Dumbierom - v letnom obdobi vyuZivané ako bajk park), golfové ihrisko (Gray
Bear Téle), lanovy park Tarzénia a dalSie. Hlavnym faktorom rozvoja turistického ruchu je blizkost
najvyssej Casti pohoria Nizke Tatry a hodnotné prirodné prostredie narodného parku Nizke Tatry.

RieSené Uzemie navrhovanej ¢innosti nezasahuje do Ziadnych prvkov rekreécie a neprechadzaju
nim Ziadne turistické trasy. Areal navrhovanej cinnosti nie je na rekreaciu a cestovny ruch
vyuZivany.

3.9. Kultdrne a historické pamiatky a pozoruhodnost [
V rieSenom Uzemi navrhovanej Cinnosti sa nenachadzaja kultirne a historické pamiatky a
pozoruhodnosti. Aredl stavby sa nenachadza v pamiatkovej zone dotknutého sidla.

3.10. Archeologické a paleontologické naleziskhAag  eologické lokality

V areali navrhovanej Cinnosti a jej blizZSom okoli nie su v su¢asnosti zname Ziadne archeologické
a paleontologické naleziska. V pripade, Zze polas vykopovych prac bude najdené archeologické
nélezisko je podla platného zdkona o ochrane pamiatok investor a dodavatel stavby povinny
zabezpedit realizaciu archeologického vyskumu.
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4. Suéasny stav kvality Zivotného prostredia vratane zdra

4.1. Znedistenie ovzdusSia

Na znedéistenie ovzdusia vyraznou mierou vplyvaji velké a stredné zdroje znecistenia. Udaje
0 mnoZstve vyprodukovanych emisii znecistujucich latok za roky 2018 az 2021 v okrese Brezno su

uvedené v nasledujucom prehlade:

via

Tab.: MnoZstvo emisii zo stacionarnych zdrojov v okrese Brezno za roky 2018 — 2021

N&zov znegistujdice; ltky MnoZzstvo ZL(t) za [ MnoZstvo ZL(t) za | MnozZstvo ZL(t) za | MnoZstvo ZL(t) za
rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021
Tuhé znedistujlce latky 27,075 25,808 28,061 26,925
Oxidy siry (SO2) 26,692 27,903 31,483 58,157
Oxidy dusika (NO2) 227,202 210,912 236,769 288,591
Oxid uholnaty (CO) 271,475 253,233 257,297 239,358
Organické latky (COU) 21,550 23,448 25,987 24,155

(Zdroj: SHMU, 2023)

Tab.: Emisie zékladnych znecistujucich latok ovzduSia v tonach podla prevadzkovatefov v okrese

Brezno za rok 2021

Nazov prevadzkovatela TZL SOz NO:2 CcO
Zeleziarne Podbrezova a.s. 8,636 56,806 254,621 137,913
myWood Polomka Timber, s.r.o. 5,659 - 13,409 10,235
JASPI s.r.0. 2,242 - - -
(Zdroj: SHMU, 2023)

4.2. Znegistenie povrchovych, podzemnych véd a horninového p rostredia

4.2.1. Znedistenie povrchovych vod
V rieSenom Gzemi ani v jeho susedstve sa kvalita povrchovych vod nemonitoruje.

4.2.2. Znedistenie podzemnych vdd a horninového prostredia

Kvalita podzemnych véd v okoli rieSeného Uzemia navrhovanej €innosti je ovplyviiovana najma
charakterom vyuzitia povrchu. V rieSenom Uzemi znecistenie podzemnych véd nebolo
dokladované/identifikované.

Podzemna voda v rieSenom Uzemi nie je v su€asnosti vyuzivana na pitné ucely.

4.3. Kontaminacia pod a pddy ohrozené erdziou

Proces podnej erbzie sa prejavuje najma v oblastiach s va&Sim sklonom Gzemia na plochéach
nepokrytych vegetacnym krytom a na zrnitostne fahsich pdédach. Vzhladom na sucasny charakter
a pokryv Uzemia ma rieSené Uzemie nepatrnu az nulovl nachylnost na vodnu a veternu eroziu.

Kontaminacia p6d sa na ploche rieSeného Uzemia nepredpoklada.

4.4. Radon

Na zaklade mapy prirodnej radioaktivity (SGUDS, 2023) previada v hodnotenom Gzemi
navrhovanej €innosti nizke radénoveé riziko. V dalSich stuprioch projektového rieSenia stavby bude
radénové riziko spresnené anasledne v pripade potreby budd navrhnuté a realizované
protiradonové opatrenia.
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4.5. Zat'azenie Uzemia hlukom
Zdrojom hluku v rieSenom Gzemi je hluk z automobilovej dopravy na prilahlych komunikaciach
(cesta I/72).

4.6. Skladky, smetiskd, devastované plochy a staré  zataze

Na ploche rieSeného Uzemia sa v sucasnosti nenachadzaju neriadené skladky ani devastované
plochy. Pri terénnej obhliadke plochy rieSeného Uzemia bolo zistené nelegalne vyvazanie
nefunkénych velkych doméacich spotrebicov.

Aredl navrhovanej cinnosti (plocha rieSeného Uzemia) nie je v kontakte s identifikovanymi
environmentalnymi zatazami. NajblizSie k ploche rieSeného Gzemia sa nachadza cca 4,2 km JZ
smerom zataz BR (019) / Valaské - skladka TKO Za Hus&avou.

4.7. Ohrozené biotopy Zivo ¢&ichov

Priamo v rieSenom Uzemi navrhovanej €innosti sa ohrozené biotopy ZivoCichov nevyskytuijd,
taktiez sa na jeho ploche nenachadzaju biotopy eurdpskeho vyznamu. Vegetacny kryt rieSeného
Gzemia svojim charakterom a druhovym zloZenim spifia definiciu pre biotop narodného vyznamu
Lk3 Mezofilné pasienky a spasané luky. V pripade plochy rieSeného Uzemia ide o biotop
antropogénneho pévodu, vytvoreny dihodobym vyuZivanim plochy na pasenie dobytka, jeho
existencia je preto zavisla od fudskej ¢innosti. Biotop na ploche rieSeného Uzemia vzhlfadom na
svoju polohu v blizkosti urbanizovaného Uzemia, vedla cesty I. triedy ajeho celkovy stav
a charakter vegetacného krytu nepredstavuje vyznamnu plochu pre vyskyt vzacnych a ohrozenych
druhov fauny afléry ani pre ich spoloCenstva. Zaroven predmetna plocha nie je refugiom pre
ohrozené druhy Zivocichov. Zaberom biotopu na ploche rieSeného Uzemia neddjde k naruSeniu
potravnych retazcov a populécii druhov fauny vyskytujucich sa v okolitych porastoch. Tento biotop
predstavuje jeden z najrozSirenejSich biotopov né&rodného vyznamu vramci Slovenska,
v predmetnom Uzemi nepredstavuje ohrozeny typ vegetacie.

4.8. Suéasny zdravotny stav obyvate [Istva a celkova kvalita Zivotného prostredia pre
¢loveka

V okrese Brezno patria medzi naj¢astejSie pric¢iny umrtia choroby obehovej sustavy, nadorove
ochorenia, choroby traviacej sustavy, dychacej sustavy a vonkajSie pri¢iny chorobnosti a umrtnosti.
V dotknutom okrese je zaznamenavany narast alergii, najmé rinitidy sezoénnej i celoro¢nej,
bronchialnej astmy, ale aj dermorespiracného syndrému a potravinovej alergie.
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IV. Zakladné udaje o predpokiadanych vplyvoch navrhovanej
¢innosti na zivotné prostredie vratane zdravia a o moznostiach
opatreni na ich zmiernenie

1. Poziadavky na vstupy

1.1. Péda

Navrhovand ¢innost bude situovand v Banskobystrickom kraji, v okrese Brezno, k.. Bystra, na
ploche medzi cestou 1/72 a vodnym tokom Stiavniéka a pri hranici k.G. Myto pod Dumbierom.
Plocha rieSeného Gizemia o vymere 16 870 m? je umiestiiovana na parcelach registra C ¢.: 387/1
(trvaly trdvny porast) a 387/2 (ostatna plocha), ktoré sa nachadzaju mimo zastavaného Uzemia
obce a su vo vlastnictve navrhovatela.

Vzhladom k tomu, Ze parcela rieSeného Uzemia je charakterizovana ako polnohospodarska p6da,
bude potrebné vynatie z polnohospodéarskeho pédneho fondu. Pofnohospodéarska péda bude z
pdédneho fondu vyhnatd v zmysle platnej legislativy, ¢o bude rieSené v dalSom stupni projektovej
dokumentécie.

Plocha rieSeného Uzemia nezasahuje do lesnej pédy. V zmysle § 10, zakona ¢€. 326/2005 Z. z., o
lesoch zasahuje plocha rieSeného Uzemia do ochranného pasma lesa, ktoré tvoria pozemky do
vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.

K umiestriovaniu stavieb v ochrannom pasme lesa konStatujeme, Ze v ochrannom pasme lesa nie
je zo zakona zakazané umiestiiovanie stavieb, €o je zrejmé aj zo znenia ust. § 10 Zakona
o lesoch. Na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby a o vyuZiti Gzemia v ochrannom pasme lesa
sa vyZaduje zavazné stanovisko organu Statnej spravy lesného hospodarstva. V zmysle ¢l. 1 ods.
1 pism. k) smernice Ministerstva vnuatra Slovenskej republiky €. 14/2018 v zneni smernice
Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 92/2018 a 175/2019 v spojitosti s Castou 12 pism. g)
bod 25 Operativnych pokynov pre okresné urady €. XVII/1 (v pripade pozemkov nachadzajucich
sa v dotknutom katastrdlnom Uzemi) zavazné stanovisko k navrhu na umiestnenie stavby a o
vyuziti tzemia v ochrannom pasme lesa vydava Okresny Urad Brezno, pozemkovy a lesny odbor.
Prislusné podmienky dotknutého organu spravy lesného hospodarstva budd v ramci povolovania
navrhovanej €innosti reSpektované. Na udelenie zavdzného stanoviska sa nevztahuje vSeobecny
predpis o spravnom konani.

1.1.1. Naroky na zastavané uzemie
PloSné bilancia navrhovanej ¢innosti je zobrazena v nasledujucej tabulke:

Tab.: PloSn& bilancia navrhovanej ¢innosti

Ukazovatel Plocha (m?)
Plocha rieSeného Uzemia 16 870 m?
Zastavana plocha stavby — Groven 1.NP 2 436,5 m?
Variant ¢.1 2
Spevnené plochy/ komunikéacie, chodniky, pochédzne plochy —— 4648 m
Variant ¢.2 3208 m2
. L . S Variant ¢.1 9 209 m2
Nespevnené plochy, zeler - rieSené Uzemie (rastly terén) —
Variant ¢.2 10 649 m?

Navrhovand ¢innost si vyZiada demolaciu stavebnych objektov.
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1.2. Voda

1.2.1. Spotreba vody celkom, maximalny a priemerny  odber

V suvislosti s prevadzkou navrhovanej €innosti vznikni poZiadavky pre odber vody pre pitné,
hygienické Uc€ely a potreba poZiarnej vody. Predpokladana potreba vody pre funk&nu prevadzku
navrhovanej ¢innosti je uvedena v nasledujacom prehlade:

Tab.: Predpokladana potreba vody pre funkénu prevadzku navrhovanej ¢innosti

Ukazovatel potreba
Priemerné denné mnozstvo (Qu) - I/s 0,48
Maximalne denné mnozstvo (Qu) - I/s 0,96
Roc¢na spotreba vody (Qr) - m3/rok 15136,6
Potreba poZziarnej vody - (I/s) 3,3

Zdroj vody / pripojenie stavby na verejny vodovod

Z dbvodu potreby zasobovania navrhovanej lokality pithou vodou bude v rédmci projektu
zrealizované prediZenie verejného vodovodu v obci Bystra. PrediZenie verejného vodovodu je
navrhnuté ako pokracovanie existujuceho vodovodu v subehu cesty I/72 vo vzdialenosti 4 az 5 m
od krajnice vozovky v nespevnenom povrchu, v smere z obce Bystra do obce Myto pod
Dumbierom, v celkovej dizke 142,0 m.

Ukongenie prediZenia bude prechodom na prirubové tvarovky z tvarnej liatiny DN100. Najprv sa
zrealizuje odbocka vodovodnej pripojky pre navrhovanu lokalitu a osadi sa koncovy podzemny
hydrant DN8O.

Zdroj poziarnej vody

Pre potreby hasenia je navrhnutd poZiarna nddrz so stélou zasobou poZiarnej vody v objeme
22 m3. Z aredlového vodovodu bude zrealizovana odbocka poziarneho vodovodu s uzaverom a
napojenim do poZiarnej nadrze. PoZiarny vodovod je navrhnuty s dizkou 3,8 m. Podzemnéa
poziarna nadrz zabezpeci po dobu 30 minut (podfa § 4 ods. 1 vyhl. MV SR ¢&. 699/2004 Z.z.) odber
poZiarnej vody pre potreby hasenia. Vystrojenie nadrze bude podfla poZiadaviek poZiarnej ochrany.

Z&sobovanie poZiarnou vodou a prislusné poZiarne Useky (vnutorny rozvod poZziarnej vody) bude
zabezpeclené v sulade s prislusnou legislativou a STN.

1.3. Ostatné surovinové a energetické zdroje

Elektricka energia

V suvislosti s prevadzkovanim navrhovanej €innosti vznikni naroky na odber elektrickej energie
(objekty prechodného ubytovania, socidlne zazemie, vonkajSie osvetlenie, atd.). Spotreba
elektrickej energie pre potreby navrhovanej ¢innosti je uvedena v nasledujucej tabufke:

Tab.: Spotreba elektrickej energie navrhovanej €innosti

energeticka bilancia navrhovand ¢innost
celkovy inStalovany prikon (Pi) — kW 2574,0
Maximalny sucasny prikon (Ppmax) — KW 634,0

Z&sobovanie elektrickou energiou

Novobudovana trafostanica arealu bude napojend na jestvujuce vzdusSné vedenie 22 kV
prechadzajluce sa v juznej Casti rieSeného Uzemia navrhovanej €innosti. Z existujuceho stoZiara
VN bude cez odpojova¢ napojeny kablovy vyvod pre napojenie novej trafostanice o vykone 1000
kVA. Kabel bude vedeny zemou a bude zausteny cez kablovy priestor do kioskovej trafostanice na
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pozemku navrhovatela. Z navrhovanej trafostanice budu vytiahnuté Styri kdble, ktoré buda tvorit
dva zokruhované rozvody NN pre navrhované objekty. Priestorové umiestnenie kablov bude
zodpovedat platnym STN. Pripojka VN bude zriaden& podfa pripojovacich podmienok distribu¢nej
spolo¢nosti.

V zmysle pripojovacich podmienok distribu¢nej spolo¢nosti budu napojené jednotlivé rozvadzace
merania el. prace, z ktorych budl napojené jednotlivé rozvadzace pre prevadzku navrhovanej
stavby a jej suvisiaceho zazemia.

Vréamci stavby sa pre pripad vypadku elektrického prudu pocita s centralnym batériovym
systémom s automatickym nabijanim.

Zdroj tepla
Ako zdroj tepla budd vyuzZité kompaktné tepelné c&erpadla v dostatoCnom vykone podfa

energetického vypoctu. K tepelnym &erpadlam budi v jednotlivych objektoch v kaskade pripojené
elektrické kotly. Na ohrev teplej uZitkovej vody (TUV) bude pouzity zasobnik o objeme 500 I.
Zdrojom primarnej energie je okolity vzduch.

Na zaklade poZiadaviek investora bol zvoleny teplovodny uzavrety nizkotlakovy vykurovaci systém
s nutenym obehom vody s podlahovym vykurovanim. Systém pracuje s teplothym spadom
35/30°C v pripade podlahovych okruhov.

1.4. Naroky na dopravnu a inu infrastruktaru

1.4.1. Napojenie stavby na pri/ahlt dopravnu infrastrukturu

Napojenie arealu bude na cestu I/72 v km 71,199. Napojenie je navrhované cez existujlci vjazd na
pozemok, na ktorom sa planuje zastavba. V ramci napojenia sa vybuduje pravy odbocovaci pruh s
dizkou 52 m. Odbocovaci pruh je navrhnuty podla STN 73 6102. Pri vjazde je rieSeny priepust a
deliaci ostrov€ek. Spevnené plocha na pozemku je navrhnuta na samostatnej konStrukcii
betdénovej drenadznej dlazby. Zo spevnej plochy sa budd obsluhovat prifahlé parkovisk& pre
uzivatelov a navstevnikov.

Prijazd od obce Bystra bude cez pravé odbocenie a nasledne do arealu. Prijazd od Myta pod
Dumbierom bude zamedzeny, dopravnym znagenim upraveny a aj fyzickym ostrovéekom. Vozidla
pbjdu v smere na obec Bystra, kde sa na okruznej krizovatke otocia naspéat a vojdu do arealu.
Vyjazd z arealu bude na oba smery bez pripjacich pruhov. Vzdialenost napojenia od okruznej
krizovatky bude cca 306 m a od najblizSieho napojenia smer Myto bude cca 225 m.

1.4.2. Staticka doprava

Parkovanie v areali navrhovanej €innosti bude zabezpecené v celkovom pocte 125 parkovacich
stojisk. Ich umiestnenie na povrchu terénu, resp. v podzemnych garazach je rieSené variantne. Vo
variante €. 1 je navrhovanych 88 stojisk na povrchu terénu a 37 parkovacich stojisk v garazach.

Vo variante &. 2 je 49 stojisk umiestnenych na povrchu terénu v areali navrhovanej ¢innosti a 76
stojisk bude umiestnenych v gardZzach. Kapacita narokov na statickl dopravu pre navrhovanu
investi¢nu Cinnost bola stanovena podfa STN 73 6110/ Z2.
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1.4.2.1. Vypocet statickej dopravy

Z&kladny pocet parkovacich stojisk Po v zmysle STN 73 6110/Z2 bod 16.3.9

.. Z po €tu stojisk
) Uéelova Vstup Stojisko . ; -
Druh objektu . o pripada na kratkodobé dlhodobé
jednotka Udaje B
U¢. jednotku
(%) | hodnota | (%) | hodnota

Odstavné stojiska O o
- rodinné domy 2 /dom - 100 0,00
- radova zastavba rodinnych domov byt/dom 2 /dom - 100 0,00
- rekrea¢né domy / chaty 1 /byt - 100 0,00
POZNAMKA 1. - Rodinné domy,
rekrea¢né domy a chaty s viacerymi
bytmi ako 1 bytom sa navrhujua podla
bytovych domov.
- viacpodlazné bytové domy:

(kazda bytova jednotka podla plochy)

- doCasné byvanie (napr. apartmany) 113 1 lapart - 100 | 113,00

- byty do 60 m2 (max. 2-izbové byty) 1 /byt - 100 0,00

- byty do 90 m2 (max. 3-izbové byty) 15 /byt - 100 0,00

- byty nad 90 m2 2 /byt - 100 | 0,00
Zakladny pocet Odstavnych stojisk Oo v zmysle STN 73 6110/Z2 bod 16.3.9 113,00
Parkovacie stojiska

0,00 0,00
0,00

su €inite I vplyvu de Fby prepravnej prace kd: 1
IAD : ostatna doprava Kd vyber
35:65 0,8
40:60 1 X
45:55 1,2
55:45 1.3
60:40 1,4
koeficient mestskej polohy kmp: 1
historické jadro 0,05
CMO (vnutorny okruh) 0,3
Sirsie centrum mesta 0,8
Lokalne centra 0,6
Osobitne definované zény 0,7
Ostatné Gzemia v meste 1 X

Vypo ¢et celkového po €tu stojisk v rieSen om Uzemi v zmysle

STN 73 6110/Z2 bod 16.3.10

N =1,1.00 + 1,1.Po.kmp.kd N = 124,3
z toho:

- Odstavné stojiska 124,3
- Odstavné stojiska - obyvatelia 113,0

- Odstavné stojiska - navstevnici 11,3

- Parkovacie stojiska 0,0
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-kratkodobé 0,0
-dlhodobé 0,0

Potrebny pocet parkovacich stati: 125

Zastupitelnost medzi navstevou administrativy a 0

byvania

Potrebny pocet parkovacich stati: 125,0

Navrhovany po €et parkovacich stati: 125

Bilancia +/- 0

Stojiska pre invalidov 4% z celkového poctu stojisk 5

Pozn.: Vyhradené parkovacie miesta pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu su uz zapocitané v
celkovom navrhovanom pocte parkovacich stati.

V rdmci navrhu je navrhovanych 125 parkovacich miest. Z celkového poctu stojisk 125 miest bude
5 miest ur€enych pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

1.4.3. Naroky na dopravu pocas vystavby navrhovanej innosti

V etape vystavby navrhovanej €innosti budu v hodnotenom Uzemi kladené dopravné naroky na
miestne existujice komunikacie v suvislosti so zasobovanim stavby surovinami, presunom
stavebnych materialov a pod.

V ramci stavby budd pouZzité vSetky potrebné bezpecnostné prvky a dopravné znacenie v sulade
s predpismi tak, aby bola maximéalne zabezpelend plynulost suvisiacej dopravy, bezpecnost
chodcov a dalSich u€astnikov dopravnej prevadzky.

Poclas realizacie zemnych a stavebnych prac nesmie byt na pristupovej komunikacii skladovany
Ziadny stavebny material ani zemina z vykopov a ryh. Pripadné znecistenie a poskodenie ciest
bude odstranené.

1.4.4. Navrh rieSenia peSich a cyklistov

PeSia doprava je navrhovand na vlastnom pozemku a napojenie na okolité peSie trasy nie je v
sucasnosti mozné. Pri ceste I/72 nie je vedeny chodnik, ktory by smeroval do obce. Ak bude
vybudovany peSi tah popri ceste 1/72, bude cely areal napojeny na peSi tah. PeSie trasy v aredli
navrhovanej &innosti su rieSené pri spevnenej ploche tak, aby boli bezbariérové. Chodniky su
uvazované z kamennej drte viazanej Zivicou, formou priepustného systému, takze nie je potrebné
z nich odvéadzat dazdové vody.

Cyklisticka doprava je rieSenia podfa platného tUzemného pldnu a rozvoja cyklotras v Uzemi.
V susedstve stavby sa cyklochodniky nenachadzaju, najblizSia vyznaCena trasa pre cyklistov
(trasa €. 2554) sa nachadza v blizkosti rieSeného Uzemia, prechadza popri ceste 1/72 ana
okruznej krizovatke nachadzajlcej sa na tejto ceste cca 210 m juhozdpadnym smerom od plochy

rieSeného Uzemia odbaca smerom na sever, na cestu 11/584.
Parkovacie miesta pre bicykle budu rieSené v rdmci navrhovanych objektov.

1.4.5. Hromadn4 doprava

Zastavka hromadnej dopravy je v dostupnosti do 500 m od rieSeného Uzemia. Vplyvom vystavby
navrhovanej ¢innosti preto nie je potrebné zriadovanie novych zastavkovych priestorov ani nové
trasovanie liniek hromadnej dopravy.
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1.5. Naroky na pracovneé sily
Pocdas vystavby navrhovanej €innosti

Hlavnymi pracovnymi silami budd kvalifikované pracovné sily a zamestnanci dodavatelskych
stavebnych organizacii.

Pofas prevadzky navrhovanej ¢&innosti: v priestoroch navrhovanej c¢innosti vzhfadom Kk jej
charakteru, neddjde k vytvoreniu pracovnych miest.
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2. Udaje o vystupoch

2.1. MnoZstva vypus t'anych zne ¢€istujucich latok

Zdrojom znecistujucich latok posudzovaného areélu bude staticka doprava (parkoviska pre osobné
vozidld) a zvySena intenzita dopravy na prijazdovych komunikaciach k navrhovanej €innosti.
Navrhované ¢innost bude obsahovat celkovo 125 parkovacich stojisk. V suvislosti s navrhovanou
¢innostou sa nepocita s plynofikaciou, resp. napojenim navrhovanej ¢innosti na plynovodné
potrubia.

Na zaklade charakteru / funkéného rieSenia navrhovanej €innosti, kapacity statickej dopravy a
navrhované zdroje tepla (tepelné cerpadld) mdZzeme konStatovat, Ze uvedenie navrhovanej
¢innosti do prevadzky vyznamne neovplyvni znecistenie ovzduSia jej prifahlého okolia.
Navrhovana &innost bude spinat poZiadavky a podmienky, ktoré si ustanovené pravnymi

predpismi vo veci ochrany ovzduSia. resp. neddjde k prekro€eniu najvysSich pripustnych imisnych
hodndt v zmysle platnej legislativy.

Zdrojom znecistenia ovzduSia pofas vystavby moéze byt zvySend praSnost. Tento jav bude
do¢asny a vhodnymi stavebnymi a organizaénymi postupmi na stavenisku je mozné minimalizovat
/ eliminovat.

2.2. Odpadova voda
Z prevadzky navrhovanej ¢innosti budd vznikat odpadové vody, ktoré budd odvadzané delenou
arealovou kanaliza¢nou sustavou:

SplaSkové odpadové vody

Odkanalizovanie splaskovych odpadovych véd z objektov je navrhnuté samostatnou arealovou
gravitaénou kanalizaciou DN 200 do vlastnej &istiarne odpadovych véd (COV). COV bude osadena
na pozemku navrhovatela. Po vycisteni budld vody odtekat cez sutokovl Sachtu spolu s
dazdovymi vodami a cez vyustny objekt do toku Stiavni¢ka. Na kontrolu a Gistenie budd na
kanalizacii osadené revizne Sachty.

Bilancie splaskovych odpadovych vod z aredlu navrhovanej ¢innosti su uvedené v nasledujucej
tabulke:

Parameter Jednotky S0.01 S0.02 S0.03 S0.04 S0.05 S0.06 Spolu
Pocet buniek ks 23 23 23 23 14 7 113
Pocet osdb osoba 58 58 58 58 35 18 286
MnoZstvo odpadovej vody l/os.den 145 145 145 145 145 145 145
Priemerné denné mnozstvo I/den 8 338 8 338 8 338 8 338 5075 2538 41 470
odpadovych vod I/s 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,059 | 0,029 | 0,480
Sucinitel max. hod. nerovnosti - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

I/den 29 181 29181 29181 29181 17 763 8 881 145 145
I/hod 12159 | 12159 | 12159 | 12159 740,1 370,1 6 047,7
I/s 0,338 0,338 0,338 0,338 0,206 0,103 1,680
Roc¢né mnozstvo odpad. vod m3/rok 3043,2 | 3043,2 | 3043,2 | 3043,2 | 18524 | 926,2 |15136,6

Maximalne hodinové mnozstvo
odpadovych véd

Vody z povrchového odtoku

Vody z atmosférickych zrdzok zo striech, komunikacii, spevnenych pléch a parkovisk
prislichajacich k areélu budu odvadzané samostatnou dazdovou kanalizaciou a nasledne budu
odvedené cez vyustny objekt do toku Stiavnicka. Zelené plochy budi bez odtoku s prirodzenym
vsakovanim do podloZia.
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DaZzdova kanalizacia bude odvadzat zvlast Cisté dazdové vody zo striech vSetkych objektov.
Zaolejovana kanalizicia bude odvadzat zaolejované vody z parkovacich miest cez odlucovace
ropnych latok (ORL) s maximalnou kapacitou 30 l.s®. Vystupné hodnoty ropnych latok vo
vycCistenej vode budd nizSie ako 0,1 mg/l NEL pri kontaminacii vody 1000 mg/l NEL. Vycistené
vody budu cez spoloény vyustny objekt vypustané do toku Stiavnicka. Na kontrolu a Gistenie budu
na kanalizacii osadené revizne Sachty.

Vyustny objekt bude osadeny v brehu toku, plynulo napojeny na existujuce brehové spadovanie.
Objekt nebude Ziadnou Castou zasahovat do prietoéného profilu vodného toku. Vyustenie potrubia
bude osadené v takej vySke, aby spodna hrana potrubia bola nad Uroviiou priemernej vysky
hladiny v toku. Spevnenie dna pod vyustnym objektom bude zrealizované tak, aby sa zabranilo
vymyvaniu a erozii Uzemia. Spevnenie bude rieSené dlazbou z lomového kamena hr. 200 mm
uloZzeného do beténového 16Zka. Spevnenie dna bude v rozsahu 4,0 x 2,5 m.

Navrhovana kanalizaCnhd slUstava na zaklade hydrotechnickych vypoctov bude naprojektovana
arealizovana v dostatoCnej kapacite aj pre odvadzanie extrémnej privalovej zradzky podla
STN 7561 01.

2.2.1. Typ, projektovd kapacita au ¢&innost ¢istiarne odpadovych véd v rozhodujucich
ukazovate Foch zne €istenia

Vlastna COV pre potreby pregistenia splaskovych vod z navrhovanej éinnosti bude osadena na
pozemku navrhovatela. Cistiarefi odpadovych vod 2x AT 200 oval je uréena pre decentralizované
a semi-centralizované rieSenia Cistenia odpadovych vod. V Eistiarni odpadovych véd bude pouZzita
vlastna technolégia Cistenia odpadovych véd Vertical Flow Labyrinth — VFL® (tzv. vertikalne
pretekany labyrint). VyuZzitim tejto technoldgie v procese Cistenia odpadovych véd je zabezpedena
vysoka kvalita vycistenej vody, nizke investicné a prevadzkové naklady. Kvalita vy€istenej vody
bude zodpovedat pozZiadavkam nariadenia vlady SR ¢&. 269/2010 Z. z. na vypustanie do
povrchovych aj podzemnych vod. Garantované a beZne dosiahnutelné parametre na odtoku
z tohto typu COV su nasledovné:

Parameter Priemerne dosahované hodnoty Garantované hodnoty
CHSKecr 35 mgl/l 135 mg/l
BSKs 10 mg/l 30 mg/l
NL 10 mgl/l 30 mg/l
N-NHas 2 mg/l
Neelk 15 mg/l
Pcelk 3 mg/l

2.2.2. Charakter recipientu
Odpadové vody z vlastnej COV budu vyvedené do recipientu Bystri¢ka.

2.2.3. Vypus t'ané zne €istenia v prislusnych jednotkach

Do vodného toku BystriCka budd cez vyustny objekt vypustané precistené splaskové odpadové
vody, precistené vody z povrchového odtoku zo spevnenych pléch a vody z povrchového odtoku
zo striech. Dazdové vody z povrchovych parkovisk a spevnenych pléch budu precistené v ORL.

Navrhovand ¢innost svojim funkénym rieSenim, druhom prevadzky, ako aj technickym rieSenim
minimalizuje moznost kontaminacie podloZia a podzemnych vod.
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2.2.4. Ovplyvnenie prudenia a reZzimu povrchovych a podzemnych vod

V ramci aredlu navrhovanej €innosti budl odvadzané dazdové vody zo striech, spevnenych pléch
a parkovisk do vodného toku Stiavnicka. Zelené plochy, ktoré st vo variante &. 2 navrhované na
ploche 11 608 m? (z toho 959 m? predstavuju zelené strechy) a budd bez odtoku s prirodzenym
vsakovanim do podloZia. Vo variante €.1 sa na ploche rieSeného Uzemia uvazuje s vyClenenim
9 209 m? plochy na vegeta¢né Upravy na rastlom teréne. Vegetacné strechy si navrhované na
ploche 148 m?.

Variant &. 2 maximalizuje zelené plochy v aredli navrhovanej €innosti, umiestriuje 76 stojisk do
podzemnych garézi alen 49 stojisk je umiestriovanych na povrchu terénu. Vo variante ¢. 1 je
navrhovanych 88 stojisk na povrchu terénu a 37 parkovacich stojisk v podzemnych garazach.

Realizaciou variantu €.2 nie je predpoklad negativneho ovplyvnenia prudenia, rezimu a kvality
podzemnych ani povrchovych véd v danom Gzemi.

2.3. Odpady

2.3.1. Druh odpadu a kategoéria odpadu

Pocas vystavby a pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti predpokladame, Ze budu vznikat odpady
uvedené v nasledujlcich tabulkach (podla Katalégu odpadov v zmysle vyhlaSky MZP SR &.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni vyhl. MZP SR &. 320/2017 Z.z.).
Odpady, ktoré budu vznikat pri vystavbe a prevadzke navrhovanej €innosti si v nasledujucich
tabulkach zaradené do kategérii odpadov: ostatny odpad — O, nebezpeény odpad — N.

V zmysle zékona o odpadoch €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov v zneni vyhl. MZP SR ¢&. 320/2017 Z.z., mdzu vzniknit pocas vystavby a pocas
prevadzky navrhovanej ¢innosti odpady uvedené v nasledujucom prehlade:

Tab.: Odpady poéas vystavby podla Katalégu odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z.
v platnom zneni

Por Katalogove Kategoria
o Cislo Nazov odpadu
¢. odpadu
odpadu
1. 150101 Obaly z papiera a lepenky (0]
2. 150102 Obaly z plastov (0]
3. 150103 Obaly z dreva (0]
4. 15 01 10 gt)kzﬁ%/q?bsahwuce zvysky nebezpecénych latok alebo kontaminované nebezpeénymi N
Absorbenty, filtraéné materialy vratane olejovych filtrov inak neSpecifikovanych,
5 1502 02 . . . : . N . N
handry na Gistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpeénymi latkami
6. 170101 Beton (0]
7. 170102 Tehly (0]
8 17 01 07 Zmesi beténu, tehal, Skridiel, obkladového materialu a keramiky iné ako uvedené v o
170106
9. 17 02 01 Drevo (0]
10. 17 02 02 Sklo (0]
11. 17 02 03 Plasty (0]
12. 17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (0]
13. 170405 | Zelezo a ocel o]
14. 17 04 07 ZmieSané kovy (0]
15. 1704 11 Kéable iné ako uvedené v 17 04 10 (0]
16. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (0]
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17 17 05 06 Vykopova zemina ina ako v 17 05 05 (0]

18. 17 06 04 Izolaéné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

ZmieSané odpady zo stavieb a demoléacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03

20. 200301 Zmesovy komunalny odpad
Pozn.: bilancie odpadov poc¢as vystavby budd spresnené v dalSom stupni projektového rieSenia stavby

19. 17 09 04

O
O
O

Pred zahgjenim vystavby sp6sobom a v rozsahu stanovenom projektantom prislusnej odbornej
profesie dbéjde k odstraneniu zemného krytu z pléch buddcej vystavby. Predmetnd zemina bude
doCasne umiestnena v hraniciach navrhovaného staveniska a bude pouZzitd v ramci zaverecnych
terénnych a sadovych Uprav. Pri napojeni navrhovanej plochy na existujucu cestu 1/72 bude
potrebné odfrézovat’ vrstvu asfaltoveho povrchu po stredovu €iaru. Pri tejto ¢innosti bude potrebné
realizovat vykop zeminy v objeme 25 m?® (kategéria 17 05 06) a odstranit bitimenové zmesi
v objeme 15t (kategédria 17 03 01).

Zhotovitel stavby uzatvori pred zahajenim prac s opravhenou osobou zmluvu na zabezpedenie
nakladania s odpadmi vzniknutymi pocas realizacie vystavby v zmysle hierarchie odpadového
hospodarstva.

Pocas prevadzky navrhovanej €innosti predpokladame vznik nasledujacich odpadov:

Tab.: Odpady poéas prevadzky podla Katalogu odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z.
v platnom zneni

Por. | Katalégové Nazov odpadu Kategoria
& | Cislo odpadu odpadu
1. 130502 Kaly z odlu€¢ovadov oleja z vody N
2. 13 05 06 Olej z odlu¢ovacov oleja z vody N
3. 150101 Obaly z papiera a lepenky (@)
4. 1501 02 Obaly z plastov (@)
5. 150106 | ZmieSané obaly 0]
6. 1501 07 Obaly zo skla (@)
7 15 02 02 Absorbentyv,. fiItrgéné materié}ly, vratane olejgvych fi]trov inak rjeé’pgci,fikova.nych, N

handry na Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpeénymi latkami
200101 Papier a lepenka (@)
200102 | Sklo @)

10. 200103 l\éisg;]/rksyt)vové kombinované materialy na baze lepenky (kompozity na baze 0
11. 2001 04 Obaly z kovu 0
12. 200108 Biologicky rozlozitelny kuchynsky a reStauraény odpad o]
13. 200111 | Textilie 0]
14. 200121 Ziarivky a iny odpad obsahuijci ortut N
15. 200125 | Jedlé oleje a tuky 0

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,

16. 200136 2())/ 0123a200135 ©
17. 200139 | Plasty )
18. 200201 Biologicky rozlozitelny odpad (@)
19. 200301 | Zmesovy komunalny odpad 0]
20. 20 03 03 | Odpad z gistenia ulic 0]

MnoZstvo odpadu
UZivanim, resp. prevadzkou navrhovanej ¢innosti bude produkovany najma zmesovy komunalny
odpad a triedené zbierané zloZzky komunalnych odpadov: papier a lepenka, sklo a plasty (PET
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ffaSe), kovy a kompozitné obaly na baze lepenky, teda bude vznikat najmd bezny zmesovy
komunalny odpad kat. ¢&. 20 03 01, ktory sa bude umiestfiovat v priestoroch zastreSeného
odpadového hospodarstva predmetnej stavby (zastreSené kontajnerové stojiska zabezpecené proti
medvedom v zmysle platnej legislativy). Pocet kontajnerov bude dostatoény pri rezime odvozu
odpadu 1 x za tyzdef. Kontajnerové pristreSky budi navrhnuté pre povinne triedené zlozky

komunalnych odpadov v sulade so vSeobecne zavaznym nariadenim obce Bystra €. 2/2021
o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na Uzemi obce Bystra.

Pri prevadzke budu vytvorené vsetky predpoklady na realizaciu triedeného zberu odpadu do
kontajnerov s odvozom podfa odvozného planu podniku, ktory zabezpecuje odvoz odpadu v
dotknutom sidle. Predpokladané mnoZstva odpadov vznikajucich z prevadzky navrhovanej €innosti
budd spresnené v dalSom stupni projektovej dokumentacie.

2.3.2. Technologicky postup, pri ktorom odpad vznik &
Pri prevadzke navrhovanej €innosti budu vznikat nasledovné druhy odpadov:
* Odpad €. 1 a 2 — vznik& pri prevadzke odluCovaca ropnych latok pre vody z povrchového
odtoku z povrchovych parkovisk a spevnenych pléch / komunikacii.

e Odpad ¢ 3 - 15, 17 a19 — vznika pri €innostiach, ktoré priamo sulvisia s prevadzkou
navrhovanej €innosti, resp. s jej udrzbou.

e Odpad €. 16 — vznika najma pri vymene nefunkénych svetelnych zdrojov slGZiacich na
vnutorné a vonkajSie osvetlenie, vyradenych elektrickych a elektronickych zariadeni. Odpad
bude skladovany do doby jeho odvozu na jeho spracovanie vo vhodnych obaloch (pévodné
papierové obaly) tak, aby nedoslo k ich poskodeniu.

» Odpad ¢. 18 a 20 — bude vznikat pri udrzbe okolia havrhovanej ¢innosti.

2.3.3. Spbsob nakladania s odpadmi

Nakladanie s odpadmi pocas vystavby navrhovanej ¢innosti

RieSenie nakladania s odpadmi poc€as vystavby navrhovanej Cinnosti bude rieSené v zmysle
zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni
vyhl. €. 320/2017 Z.z.

Vykopova zemina na spiatocné pouzitie a odobrata ornica bude uloZena na doCasnu skladku,
pricom sa predpoklada ich opatovné pouzitie v ramci dokon€ovacich prac. Prebyto¢na zemina
vznikajlca pri realizacii predmetného zakladania a spodnej stavby z vykopovych prac sa odvezie
na miesto, ktoré urci investor stavby, alebo na povolenu riadenud skladku, ktoru prevadzkuje osoba
s opravnenim na znesSkodrovanie tohto druhu odpadu.

Po ukonceni vystavby objektov navrhovanej cinnosti vybrany dodavatel, v spolupraci
s navrhovatefom stavby, predloZi na Obecny Urad Bystra, ku kolaudacnému konaniu, evidenciu
odpadov zo stavby a doklady o nakladani s nim. PoCas vystavby bude dodavatel stavby pri
nakladani s odpadmi reSpektovat i podmienky obsiahnuté v zakone NR SR ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch.

Nakladanie s odpadmi pocas prevadzky navrhovanej innosti

Starostlivost’ o produkované odpady, ktorych vznik sivisi bezprostredne s prevadzkou navrhovanej
¢innosti, bude zabezpefovat spravca nehnutelnosti. V pripade komunalnych odpadov spravca
nehnutelnosti zabezpedi zapojenie sa do systému zberu zmesového odpadu v sulade s platnym
VZN o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na Uzemi obce Bystr4,
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umiestnenie vhodnych, farebne odliSenych, nadob na zber triedenych zloZiek komunalneho
odpadu, ktoré zodpovedaju systému zberu komunalnych odpadov v obci Bystra. Zabezpeci, aby
zberné nadoby boli umiestnené na uréenych stanovistiach - spevnenych plochach. Kontajnerove
stojiska budl zabezpedené proti medvedom v zmysle platnej legislativy. Nadoby na zber
nebezpe¢ného odpadu budu az do €asu ich odvozu za u¢elom dalSieho nakladania s nim vhodne
zabezpecené pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim Unikom a budu oznacené
vyplnenym tla¢ivom ,ldentifikaény list nebezpe&ného odpadu*.

Vzniknuté odpady, ktoré nie s komunalnymi odpadmi, sprdvca nehnutelnosti zaradi podfa
Katalogu odpadov a nasledne zabezpeli ich odvoz na miesto ich zhodnotenia, alebo
zneSkodnenia.

Odpady z prevadzky odlu€ovacov ropnych latok budd pravidelne odvaZzané a zneSkodriované
firmou, ktora m& opravnenie na nakladanie s tymto druhom odpadu. Pbévodca odpadov bude
dodrZiavat ustanovenia zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Pévodca odpadov bude dodrziavat ustanovenia zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

2.4. Zdroje hluku

Pripustné hodnoty urcujucich veli¢in hluku vo vonkajSom prostredi, podfa VyhlaSky MZ SR
¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a
vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivothom prostredi su
uvedené v nasledujucej tabulke:

Tab.: Pripustné hodnoty uréujucich veli€in hluku vo vonkajSom prostredi, podla Vyhlasky MZ SR ¢&. 549/2007
Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o
poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibrécii v zZivotnom prostredi v zneni neskorSich
predpisov

Pripustné hodnoty
(dB)
Hluk z dopravy
Kat. . . N . Ref.Cas. ~ Hluk
uzemia Opis chraneného GUzemia interval F;osg(rjr:%a Jelez. Letecka doprava | z inych
doprava dréhy zdrojov
b) c) ) L L LAeq, p
LAeq, p Aeq, p ASmax, p
LAeq, p
Uzemie s osobitnou ochranou pred den 45 45 50 - 45
hlukom (napriklad kapelné miestal®, vecer 45 45 50 - 45
kupelné a lieCebné arealy) noc 40 40 40 60 40
Priestor pred oknami obytnych miestnosti
bytovych a rodinnych domov, priestor pred den 50 50 55 - 50
Il oknami chranenych miestnosti Skolskych vecer 50 50 55 - 50
budov, zdravotnickych zariadeni a inych noc 45 45 45 65 45
chranenych objektov, 9)rekreaéné lizemie
Uzemie ako v kategorii Il
\z;(I)Ik(t)rlile?;;1 |rr1]I1(;.e§;ﬁ)S/:‘::1 komunik&cii i o o o i &
1. s héomadr’mu dopravou vecer 60 60 60 - 50
~ o . ’ noc 50 55 50 75 45
Zelezniénych drdh
a letisk, 9 19 mestské centra
Uzemie bez obytnej funkcie
a bez chranenych vonkajSich den 70 70 70 - 70
V. priestorov, vyrobné vecer 70 70 70 - 70
zény, priemyselné parky, noc 70 70 70 95 70
arealy zavodov
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Pozn.:

) Pripustné hodnoty platia pre suchy povrch vozovky a nezasnezeny terén.

b) Pozemna doprava je doprava na pozemnych komunikaciach vratane elektrickovej dopravy. 1

) Zastavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, Zelezniénej, vodnej dopravy a stanovistia taxisluZzieb uréené iba
na nastupovanie a vystupovanie oséb sa hodnotia ako stc¢ast pozemnej a vodnej dopravy.

d9) Pripustné hodnoty pred fasadou nebytovych objektov sa uplatiiuji v &ase ich pouzivania, napr. $koly pocas
vyucovania a pod.

10) § 35 zakona ¢&. 538/ 2005 Z. z. o prirodnych liegivych vodach, prirodnych lieGebnych kapeloch, kipelnych miestach
a prirodnych mineralnych vodach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

11) 7Zakon ¢. 135/ 1961 Z.z. o pozemnych komunkaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov.
Zakon Narodnej rady SR ¢. 164/ 1996 Z.z. o drahach a 0 zmene zédkona €. 455/ 1991 Zb. o zivnostenskom podnikani
(zivnostensky zakon) v zneni neskorSich predpisov.

Zakon €. 143/ 1998 Z. z. o civilnom letectve (letecky zdkon) a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

2.4.1. Kategorizacia uzemia

Z hladiska kategorizacie Uzemia je vonkajSie prostredie posudzovanej ¢innosti zaradené do Ill.
kategorie, kde pre najvySSiu pripustnu ekvivalentnt hladinu A zvuku platia nasledovné pripustné
hodnoty:

Pozemna doprava
* pre den Laeg,12np = 60 dB
* pre vecer Laeganp= 60 dB
* pre noc Laegsnp =50 dB

Pre hluk z inych zdrojov
* pre den Laeg,12np = 50 dB
* pre vecer Laeganp= 50 dB
* pre noc Laegsnp =45 dB

2.4.2. Sucasna hladina hluku
Hlukové pomery v rieSenom Uzemi sU v su€asnosti ovplyviiované prevaZzne cestnou dopravou na
ceste 1/72.

2.4.3. Situécia pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti
RieSené Gzemie ajeho bezprostredné okolie bude ovplyviiované pocCas prevadzky v prevaznej
miere hlukom z mobilnych zdrojov pozemnej dopravy.

Vzhladom na funk&né rieSenie, umiestnenie navrhovanej ¢innosti a dopravné trasy v danom Gzemi
mbdZeme konStatovat, Ze samotnou prevadzkou navrhovanej cinnosti neddjde k prekrogeniu
pripustnych hodnét hladiny hluku stanovené pre lll. kategériu chranenych tGzemi, v zmysle platnej
legislativy.

Situacia hlukovych imisii vo vonkajSom prostredi po€as prevadzky navrhovanej €innosti bude po
realizacii prislusnych stavebno-technickych opatreni (dostatoéné zvukovo-izolacné vlastnosti
obvodového plasta a okien stavby a pod.) v sulade s Vyhlaskou MZ SR ¢&. 549/2007 Z. z.

2.4.4. Hluk pocas vystavby navrhovanej ¢innosti

PoCas vystavby navrhovanej c¢innosti je pravdepodobné <&asovo obmedzené prekrocenie
pripustnych hodnét hluku v désledku prevadzky stacionarnych zdrojov hluku na stavenisku. Tento
vplyv v8ak bude obmedzeny na priestor stavby a ¢asovo obmedzeny na dobu vystavby. Je preto
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potrebné aktualne riadit dobu ich &innosti po¢as pracovného dna (obmedzenie &innosti na

v

Odporuca sa zakazat prevadzku tazkych stavebnych strojov a nakladnych vozidiel vo vecernej a
no¢nej dobe. Prevadzku stavebnej techniky je nutné sustredit’ len na dennu dobu v max. rozmedzi
7% az 18% hod.

2.4.5. Vibracie

Vibrécie su sucastou stavebnych prac a je ich mozné eliminovat volbou vhodnych technoldgii.
Budu kratkodobé a bez vyrazného vplyvu na okolité objekty. Stavba nebude obsahovat suterénne
priestory. Sirenie vibracii z navrhovanej éinnosti po&as jej prevadzky nepredpokladame.

2.5. Ziarenie a iné fyzikalne polia

Posudzovana &innost nie je zdrojom radioaktivneho alebo elektromagnetického Ziarenia. Ziarenie
a iné fyzikalne polia sa vsuvislosti s prevadzkou hodnotenej c¢innosti nevyskytuja.
Nepredpokladame Sirenie Ziarenia ani inych fyzikalnych poli z hodnotenej ¢innosti v takej miere, Ze
by doch&dzalo k ovplyviiovaniu pohody uZivatelov okolia hodnoteného Gzemia.

2.6. Teplo, zapach a iné vystupy
Nepredpokladame Sirenie tepla a zapachu z funkénej prevadzky navrhovanej &innosti.

2.7. Iné o&akavané vplyvy
2.7.1. O¢akavané vyvolané investicie
K podmienujucim investiciam pri vystavbe navrhovanej ¢innosti mozno zaradit:
* napojenie stavby na prifahli dopravnu a technickud infrastrukturu,
» sadovnicke a terénne Upravy,
» oplotenie staveniska (pocas vystavby navrhovanej ¢innosti),
+ vybudovanie COV.

2.7.2. Svetlotechnika navrhovanej  ¢innosti

V blizkosti navrhovanej €innosti sa nenachadzaju Ziadne objekty byvania. Hmotovo-priestorove
rieSenie stavby je navrhované tak, aby nedoSlo k obmedzeniu insolacie okolitych stavebnych
objektov, ani k zniZzeniu denného osvetlenia v zmysle prislusnych STN, ¢o bude dokladovat
svetelnotechnické posudenie spracované v dalSom stupni posudzovania, v rdmci povinného
hodnotenia.

2.7.3. Vyznamné terénne Upravy a zasahy do krajiny

Medzi terénne Upravy azasahy do krajiny mdzu byt zaradené vykopové prace, terénne
a sadovnicke uUpravy, atd. Aredl navrhovanej Cinnosti bude zacleneny do krajiny sadovnickymi
Upravami, ktoré budu pozostavat zo spatného zahumusovania, z vysadby stromovej, krovitej
vegetacie a zatravnenia.

Celkova koncepcia sadovych Uprav zelenych pléch vychadza z danych podmienok lokality. V
pripade navrhovanej vysadby vzrastlyjch drevin sa pocita prioritne s domacimi druhmi
reSpektujacimi potencialnu prirodzenu vegetaciu Gzemia. VSetky dreviny rastlce v rieSenom Uzemi
v st¢asnosti budl zachované a poc€as vystavby chranené podla arboristického Standardu €. 2:
Ochrana drevin pri stavebnej ¢innosti (www.sopsr.sk).

Sadoveé upravy budu pozostavat z terénnych Uprav, pesich chodnikov mimo hlavnych pesSich tras,
ktoré su rieSené v objekte SO.07 Spevnené plochy — aredlovd komunikécia, zaloZenia travnikov a
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vysadby drevin a trvaliek. PodrobnejSie rieSenie sadovnickych Uprav bude upresnené v dalSom
stupni projektového rieSenia stavby, v ramci projektu sadovych Uprav.

Vo variante ¢.1 sa uvaZuje v aredli stavby s vy¢lenenim 9 209 m? plochy na vegeta¢né Upravy na
rastlom teréne. Vegetacné stredy su vo variante ¢.1 navrhované o vymere 148 m?2. Vo variante ¢. 2
sa na ploche rieSeného Uzemia navrhuje vysadba zelene na ploche s vymerou 11 608 m?, z toho
streSna zelen bude pokryvat plochu 959 m2. Oproti variantu ¢.1 dochadza k zvySeniu ploSnej
vymery zelene v aredli stavby na rastlom teréne o + 1 440 m? a k zvySeniu plo$nej vymery zelene
v aredli stavby na strechach o + 811 m2.

Vysadba stromov bude realizovana v sulade snormou STN 83 7010 "Ochrana prirody,
OSetrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie". Vysadba drevin na ploche rieSeného
Gzemia bude reSpektovat existujice a navrhované inzinierske siete a ich ochranné pasma.

36



EKOJET, s.r.o. LKomunitna zastavba, Bystra“
priemyselnd a krajinna ekoldgia Zamer EIA

3. Udaje o predpokladanych priamych a nepriamych vp  lyvoch na Zivotné prostredie

3.1. Vplyvy na obyvate I'stvo

Nosnym taziskom navrhovanej ¢innosti je funkcia prechodného byvania s prislichajdcim zazemim,
parkovanim a rozsiahlymi plochami zelene, €ize ide o €innost, ktoré vyrazne nezatazia Zivotné
prostredie.

Plocha rieSeného Uzemia v sucasnosti nie je obyvana. NajbliZzSia zastavba rodinnych domov sa
nachadza cca 140 m zapadne od plochy rieSeného Uzemia. Vo vzdialenosti cca 30 m severne od
hranice rieSeného Uzemia sa nach&dzaju objekty prechodného ubytovania v k.0. Myto pod
Dumbierom.

Vzhladom k charakteru navrhovanej c¢innosti, jej stavebno-technickému a technologickému
rieSeniu mbéZeme konsStatovat, Ze realizaciou navrhovanej c¢innosti nedbjde k prekroceniu
prisluSnych hygienickych limitov v zmysle platnej legislativy. Su€astou navrhovanej ¢innosti
nebudu Ziadne stavebné objekty a prevadzkové subory, ktoré by ohrozovali samotnych uZivatelov
stavby alebo okolité obyvatelstvo akustickymi emisiami alebo emisiami znecistujucich latok.
Stavba bude realizovana tak, aby prislusné hygienické limity v zmysle platnej legislativy boli
splnené. V rdmci stavby budu vyuZzité su¢asné moderné technol6gie na dosiahnutie maximalneho
komfortu pre vSetkych obyvatelov a navstevnikov lokality.

Navrhovand c¢innost si_nevyZiada zaber ani asanaciu objektov charakteru obytnych budov,
rekreacnych objektov a pod.

3.1.1. Vplyvy pocas vystavby navrhovanej ¢innosti

NaruSenie pohody a kvality Zivota v blizkosti rieSeného GUzemia méze nastat poCas stavebnej
¢innosti, resp. asanacnych prac. Vplyv vystavby moZzno minimalizovat pouZzitim vhodnej
technoldgie a stavebnych postupov, ¢o bude potrebné zohfadnit v ramci pripravy vlastného
projektu stavby a jej organizécie (napr. Cistenie automobilov pri vyjazde zo staveniska, kropenie
staveniska pocas vykopovych prac, prifahlych chodnikov, kapotovanie zariadeni na manipulaciu so
sypkymi latkami, oplotenie staveniska, dopravné znacenia, atd.). Tymito opatreniami mézu byt
neziaduce UcCinky pocas vystavby cinnosti Ucelovo potlatené, pdjde o vplyv docasny, lokalny
a Casovo obmedzeny na samotnu etapu vystavby.

Staveniskova doprava bude vyuZivat existujucu vybudovanu dopravnu infrastrukturu.

3.1.2. Vplyvy pocas prevadzky navrhovanej ginnosti - zdravotné rizikd, ovplyvnenie pohody
a kvality zivota

3.1.2.1. Zdravotneé rizika

Prevadzka navrhovanej cinnosti s vykonanim prisluSnych bezpenostnych a organizacnych
opatreni nebude predstavovat zvySenie zdravotnych rizik ani ohrozovat verejné zdravie okolitého
obyvatelstva, jej samotnych obyvatelov, zamestnancov €i navstevnikov Uzemia.

Z prevadzky navrhovanej €innosti nebudl vznikat odpadové latky takého charakteru a zloZenia,
aby mohli mat negativny dopad na zdravotny stav buduceho, ako aj sucasného okolitého
obyvatelstva. PoCas prevadzky navrhovanej ¢innosti nebude dochédzat k ohrozeniu zdravia ani
anomalidam v zdravotnom stave dotknutého obyvatelstva ani samotnych uZivatelov navrhovanej
¢innosti.
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Realizdcia navrhovanej c&innosti s vykonanim prislusnych bezpeénostnych a organizacnych
opatreni nebude predstavovat zvySenie zdravotnych rizik pocas vystavby ani prevadzky pre
miestne obyvatefov. Navrhovana investi¢na ¢€innost spolu s navrhovanymi opatreniami bude
realizovana tak, aby prislusné hygienické limity v zmysle platnej legislativy boli splnené.

Pocéas vystavby a prevadzky navrhovanej  €innosti nedbjde k nadlimitnému vystavovaniu
ani negativnemu ovplyv novaniu pohody a kvality Zivota obyvate [Istva v okoli stavby ani
buddcich uzivate lov, resp. navstevnikov rieSeného Uzemia a jeho okol ia. V suvislosti s
hodnotenou €innos tou neo éakadvame, Ze dojde k takému navySeniu kumulativnych vplyvov
(v kumulécii so susediacimi investiciami), ktoré by mohli predstavova t’ vyznamné zdravotné
rizika pre uzivate Fov a navstevnikov navrhovanej ¢€innosti.

3.2 Vplyvy na prirodné prostredie

3.2.1. Vplyvy na horninové prostredie, geodynamické javy, nerastné suroviny a
geomorfologické pomery

Vzhlfadom na parametre projektovanej ¢innosti, charakter prostredia/umiestnenie stavby v danom
Uzemi a v pripade spolahlivého zaloZenia stavby, neoCakavame Ziadne vyrazné vplyvy
posudzovanej cinnosti v etape vystavby alebo prevadzky na horninové prostredie, nerastné
suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery. Stavba nevyZaduje budovanie hibokych
zakladovych konstrukcii.

Stavba je navrhnuté a bude realizovana tak, aby v maximalnej moZznej a znAmej miere eliminovala
moznost kontaminacie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konStrukéné a prevadzkové
opatrenia minimalizujd moznost kontaminacie horninového prostredia v etape vystavby a
prevadzky hodnotenej &innosti. V areali stavby nie je identifikovand environmentalna zataz.
V dalSom stupni projektovej pripravy bude spracovany podrobny inZiniersko-geologicky prieskum.

Negativne vplyvy navrhovanej c¢innosti na horninové prostredie, geodynamické javy a
geomorfologické pomery neboli identifikované.

Vplyvy na nerastné suroviny

Navrhovand cinnost priamo nepretina Ziadne tazené ani vyhladové loZisk& nerastnych surovin,
taktiez nezasahuje priamo do chranenych lozZiskovych Uzemi, ztohto dévodu bude vplyv
navrhovanej ¢innosti na nerastné suroviny nulovy.

3.2.2. Vplyvy na ovzduSie a miestnu klimu

Vplyv pocas vystavby

Poclas vystavby navrhovanej Cinnosti je mozné oCakavat’ zvySenu prasnost — vplyvom trasovania
staveniskovej dopravy po spevnenych aj nespevnenych plochach a vplyvom terénnych Uprav
poCas vystavby posudzovanej €innosti. Negativne vplyvy pocas vystavby mdzZzu byt vhodnymi
stavebnymi postupmi Specifikovanymi v projekte organizécie vystavby (POV) a organizaénymi
opatreniami na stavenisku minimalizované, ako napr. kropenim ciest, zakryvanim sypkého
materialu plachtami, prip. féliami, realizaciou prac so zvySenou vilhkostou a pod. Pdjde o vplyv
docCasny s lokalnym charakterom a bude spojeny len s etapou vystavby navrhovanej ¢innosti.

Vplyv pocas prevadzky

V suovislosti s prevaddzkou navrhovanej ¢innosti  pri  najnepriaznivejSich  rozptylovych
a prevadzkovych podmienkach sa neo¢akéva nadlimitné prekro¢enie hygienickych limitov, ktoré su
ustanovené pravnymi predpismi vo veci ochrany ovzduSia. Na zaklade charakteru / funkéného
rieSenia navrhovanej cinnosti, kapacity statickej dopravy a navrhované zdroje tepla (tepelné
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Cerpadld) konStatujeme, Ze uvedenie navrhovanej &innosti do prevadzky vyznamne neovplyvni
znecCistenie ovzduSia jej prifahlého okolia, resp. neddjde k prekroceniu najvysSich pripustnych
imisnych hodnét v zmysle platnej legislativy.

Prevadzka navrhovanej éinnosti bude spinat prislugné limity v zmysle Vyhlasky &. 410/2012 Z.z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

3.2.2.1. Vplyvy na miestnu klimu
Stavba v rdmci projektovej pripravy je optimalizovana na désledky zmeny klimy a bude realizovana
tak, aby navrhovanu stavbu neohrozovali nepriaznivé GCinky zmeny klimy. K zmierneniu
negativnych doésledkov zmeny klimy je vhodny vyber a aplikacia adaptaénych opatreni, ktoré
v suvislosti s predmetnou stavbou predstavuiju:
« vyhodnotenie nezamfznej hibky pre osadenie prvkov dopravnej a technickej infrastruktiry
a pre samotné zakladanie stavby,
» zohladnenie U¢inkov vysokého rozpalenia povrchov obvodového plasta stavby/prehrievania
stavby (tienenie vyplni otvorov),
» tepelna izolacia stavby s dérazom na zabezpecenie minimalnych tepelnych strat a Setrenie
energii,
* minimalizacia plochy spevnenych pléch neumoziujucich vsakovanie dazdovych vod,
» povrchové parkovacie miesta umoznujluce vsakovanie dazdovej vody pre spomalenie ich
odtoku z Uzemia,
» realizicia zelenych ploch, ktora na vhodne umiestnenych plochach v aredli navrhovanej
¢innosti zahfhajuca aj zelené strechy (vhodnejsi je variant €.2 oproti variantu ¢.1, nakolko
obsahuje v areali stavby vacsie vymery streSnej zelene, ako aj zelene na rastlom teréne).

V rieSenom Uzemi nebola identifikovana existencia potencialne vyznamného povodriového rizika
ani_oblasti, v ktorej mozno predpokladat pravdepodobny vyskyt potencidlne vyznamného
povodriového rizika.

Na zaklade funk éného a technologického rieSenia navrhovanej €éinnosti  mbéZzeme
konstatova t', Ze jej prevadzka nebude predstavova t nadmernu produkciu zne ¢&ist'ujucich
latok v danom uGzemi. Nepredpokladame prekro €enie hygienickych limitov, ktoré su
ustanovené pravnymi predpismi vo veci ochrany ovzdu Sia.

Realiziciou a prevadzkou navrhovanej ¢éinnosti neo_E€akadvame nepriaznivé ovplyvnenie
mikroklimatickych podmienok v uzemi. Navrhovana ¢innos t’ je v rdmci projektovej pripravy
optimalizovana na dosledky zmeny klimy a bude reali  zovana tak, aby stavbu nepriaznivé
u¢inky zmeny klimy neohrozovali.

3.2.3. Vplyvy na hlukovu situaciu v Gzemi

Vplyvy poéas vystavby

Polas vystavby dbjde ku kratkodobému zvySeniu hluénosti v dotknutom UGzemi vplyvom
stavebnych prac a trasovanim staveniskovej dopravy. Tento vplyv bude docasného charakteru,
ktory je moZné eliminovat pouzitim vhodnych technolégii, stavebnych postupov, dodrZanim
technickych a organizaénych opatreni. Nepredpokladame, Ze pocas vystavby déjde k naruSeniu
pohody Zivota okolitych obyvateflov.

Vplyvy pocas prevadzky
RieSené Gzemie ajeho bezprostredné okolie bude ovplyviiované pocCas prevadzky v prevaznej
miere hlukom z mobilnych zdrojov pozemnej dopravy. V slvislosti s realizaciou navrhovanej
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¢innosti, vzhlfadom na charakter a funk&né rieSenie stavby, ako aj navrhované dopravné trasy
predpokladame, Ze jej prevadzkou budi splnené pripustné hodnoty hladin hluku v dennom
i noénom case.

Sirenie vibracii z posudzovanej éinnosti pocas jej prevadzky nepredpokladame.
Vplyv hodnotenej €innosti na hlukovu situéciu v dotknutom Gzemi bude akceptovate Iny.

3.2.4. Vplyvy na podzemnu a povrchovu vodu

Vplyvy po&as vystavby navrhovanej €innosti

V rieSenom Uzemi navrhovanej cinnosti sa nenachadzaju Ziadne zdroje podzemnej vody
vyuzZivané pre hromadné zasobovanie obyvatelstva. Stavba bude zaloZena nad hladinou
podzemnej vody, z tohto dévodu nepredpokladame trvaly pokles ani vyznamné stupnutie hladiny
podzemnej vody.

PocCas realizacie vykopovych prac — vystavby navrhovanej stavby bude potrebné pomocou
organizac¢no-bezpecnostnych opatreni na stavenisku a projektu organizacie vystavby realizovat
stavebné prace tak, aby nedoslo k uniku nebezpecnych latok zo stavebnych mechanizmov (napr.
nechlérované mineralne hydraulické oleje, nechl6rované mineralne motorové, prevodové a
mazacie oleje, ropné latky a pod.) do podloZia a nasledne do podzemnej vody. Technicky stav
stavebnych mechanizmov bude kontrolovany.

Dodrzanim stavebno-technickych, organizatnych a bezpecnostnych opatreni pocas vystavby
navrhovanej ¢innosti nedéjde k nepriaznivému ovplyvneniu podzemnych vod.

Vplyvy pocas prevadzky navrhovanej innosti

Vplyvy navrhovanej C€innosti na vodné pomery pocas jej prevadzky sudvisia s vypustanim
splaskovych odpadovych v6d avod z povrchového odtoku, v spésobe odvadzania tychto vod
z arealu navrhovanej €innosti, resp. ich zadrZania v areali stavby.

Odkanalizovanie splaskovych odpadovych véd z objektov je navrhnuté samostatnou arealovou
gravitadnou kanalizaciou do vlastnej Sistiarne odpadovych véd (COV). COV bude osadena na
pozemku navrhovatela a po precisteni budu vody odtekat’ cez sutokovu Sachtu spolu s dazdovymi
vodami a cez vyustny objekt do toku Stiavnicka. Na kontrolu a &istenie budd na kanalizacii
osadené revizne Sachty.

Vo variante ¢.1 bolo uvazované s umiestnenim 88 parkovacich stojisk na povrchu a asfaltovym
povrchom tychto parkovacich miest s odvadzanim zaolejovanych dazdovych véd cez vpuste
aORL do dazdovej kanalizacie. Vramci variantu ¢€.2 bolo prehodnotené rozmiestnenie
parkovacich miest v ramci arealu, na povrchu sa navrhuje 49 parkovacich miest (o 39 stojisk
menej v porovnani s variantom ¢&. 1), ktoré budd mat povrch rieSeny z vegetacnej dlazby
umoznujucej vsakovanie dazdovej vody do podloZia, ¢im sa vyrazne spomali jej odtok z plochy.
Pod vegetacnou dlazbou bude uloZend protiropna félia, ktora zabezpedi aby nebolo znecistované
geologické podlozZie a podzemné vody ropnymi latkami. RieSenie navrhované vo variante €. 2 bolo

navrhnuté tak, aby bol kolobeh vody v danom Gzemi €o najmenej naruSeny a ovplyvneny.

Dazdova kanalizicia bude ukonena vo vyustnom objekte, ktory bude osadeny v brehu toku
Stiavnicka. Objekt nebude Ziadnou éastou zasahovat do prietoéného profilu vodného toku.
Vyustenie potrubia bude osadené v takej vyske, aby spodna hrana potrubia bola nad urovriou
priemernej vysky hladiny v toku. RieSenie vyustného objektu bude, zalstenie dazdovych véd
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a predistenych odpadovych véd do toku Stiavniéka bude riesené so sthlasom spravcu vodného
toku v zmysle platnej legislativy.

Nadimenzovanie daZdovej kanalizacie a zariadeni na pregistenie zaolejovanych véd bude spinat
kapacitu pre odvedenie objemu najnepriaznivejSej zrdzky v danom Gzemi.

Vzhladom na vyS3ie uvedené a prijatim prislusnych technicko-organizaénych opatreni mézeme
konstatovat, Ze prevadzkou navrhovanej ¢innosti nedéjde k negativhnemu ovplyvneniu pradenia,
rezimu, kvality ani fyzikalno-chemickych vlastnosti podzemnych ani povrchovych véd v rieSenom
Gzemi. Vyznamné negativne vplyvy na podzemnu vodu v pripade navrhovanej ¢&innosti v
kombin&cii s inymi planmi alebo projektmi nepredpokladame.

Z pohrladu rieSenia spésobu odvadzania véd z povrchového o dtoku z rieSeného Gzemia je
vhodnejsi variant ¢€.2.

3.2.4.1. Vplyvy stavby na PHO (pasmo hygienickej ochrany) a CHVO (chranen& vodohospodérska
oblast)

V rieSenom Gzemi sa nenachadzaju Ziadne zdroje podzemnej vody vyuZivané pre hromadné, ani
pre individualne zasobovanie obyvatelstva. RieSené Uzemie navrhovanej €innosti sa nachadza
v chranenej vodohospodarskej oblasti Nizke Tatry - vychod, podfa zakona €. 305/2018 Z.z. o
chrdnenych oblastiach prirodzenej akumulédcie véd a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.
Vzhlfadom na charakter navrhovanej prevadzky a realizaciou prislusnych opatreni eliminujicich
znecCistenie podzemnych véd a vzhladom k navrhovanému spdsobu odvadzania splaskovych
odpadovych vod prostrednictvom vlastnej kapacitne postacujucej Ccistiarne odpadovych vod
negativne vplyvy navrhovanej ¢innosti na tato oblast’ neboli identifikované.

RieSené Uzemie navrhovanej ¢innosti nezasahuje do vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany vod
(v zmysle zakona ¢&. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorSich predpisov), negativne vplyvy
navrhovanej ¢innosti na tuto oblast neboli identifikované.

3.2.4.2. Havérie

Pri posudzovani havarii latok Skodiacim vodam vychadzame zo skuto¢nosti, Ze hodnotena ¢innost
bude stavebno-technicky a organizacne zabezpelend proti prieniku znecistenia do podzemnych
vod (napr. cez navrhovanu aredlovu kanalizaciu, zo zbernych miest odpadov, inStalaciou ORL
a protiropnej félie, atd.). Hodnotena ¢innost’ a jej priestory nebudud uréené pre parkovanie vozidiel
prevazajucich nebezpecné latky, resp. v priestoroch navrhovaného objektu nebude dochadzat
k skladovaniu nebezpecnych latok a pripravkov, ktoré by predstavovali riziko pre zdravie buducich
navstevnikov, zamestnancov ¢i dennych pasantov rieSeného Uzemia.

Hodnotena €innost nie je svojim funkénym rieSenim rizikova.

3.2.5. Vplyvy na pédu

Pre umiestnenie navrhovanej ¢innosti so sudvisiacim zazemim je potrebny trvaly zaber
polnohospodarskej pddy o cca 1,42 ha. Vacsina plochy rieSeného Uzemia je evidovana ako trvaly
trdvny porast. Povolenie na zéber polnohospodarskej pédy na nepolhohospodarske ucely bude
rieSeny vynatim z PPF v zmysle platnej legislativy. Pred zahajenim vystavby navrhovanej ¢innosti
doéjde k zhrnutiu ornice z plochy rieSeného Uzemia, resp. celého humusového horizontu. Presna
hrabka ornice sa ur€i po€as zemnych prac. Ornica bude vyuZita na rekultivaciu stavebnej plochy a
v projekte sadovych Uprav. Odstranena ornica bude pocas stavebnych prac doCasne uskladnend v
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radmci rieSeného GUzemia, bude chranena pred zaburinenim a inym znehodnotenim aby bolo mozné
ju vyuzit v celom rozsahu.

Areal navrhovanej ¢innosti nezasahuje do lesnej pddy a nebude mat’ negativny vplyv na kvalitu a
stav p6d mimo rieSeného Uzemia.

Vzhfadom na navrhované bezpecnostné, technicko-stavebné a organizatné opatrenia
nepredpokladame kontaminéciu pdd v rieSenom Uzemi ani v jeho okoli. Vzhfadom na vysSie
uvedené konStatujeme, Ze vplyv stavby na pddu bude trvaly a akceptovatelny s lokalnym
pbsobenim.

3.2.6. Vplyvy na vegetaciu a Zivo €iSstvo

Vplyvy na vegetaciu

Vegetacny kryt rieSeného Uzemia predstavuje biotop narodného vyznamu Lk3 Mezofilné pasienky
a spasané luky. Tento biotop predstavuje jeden z najrozSirenejSich biotopov narodného vyznamu,
nepredstavuje ohrozeny typ vegetacie a preto nepovazujeme jeho zaber na ploche cca 1,5 ha za
vyznamne negativny vplyv na vegetaciu hodnoteného Uzemia.

V suvislosti s realizaciou navvrhovanej cinnosti a suviciacich prvkov dopravnej a technickej
infraStruktdry nie je potrebny vyrub drevin, pocita sa so zachovanim drevinovej vegetacie v Uzemi.

V aredli navrhovanej €innosti nie_su identifikované chranené ani inak vzacne druhy drevin, taktiez
nie je zaznamenany vyskyt vzacnych, resp. kriticky ohrozenych rastlinnych taxénov alebo
vzacnych a kriticky ohrozenych druhov drevin.

Po ukonceni stavebnej €innosti bude navrhovanéa &innost zaclenen& do krajiny prostrednictvom
sadovnickych Uprav pozostavajucich zo zatrdvnenych ploch a vysadby drevin vhodnych pre dané
Gzemie. Vo variante ¢.1 sa uvazuje v aredli stavby s vyc¢lenenim 9 209 m? plochy na vegeta¢né
Upravy na rastlom teréne. Vegetacné stredy su vo variante ¢.1 navrhované o vymere 148 m?2. Vo
variante €. 2 sa na ploche rieSeného Uzemia navrhuje vysadba zelene na ploche s vymerou 11 608
m?2, z toho streSna zelen bude pokryvat plochu 959 m2. Z pohladu vymery novych zelenych pléch
je lepSi a vhodnejSi variant ¢€.2 oproti variantu ¢€.1, nakolko dochadza k zvySeniu ploSnej vymery
zelene v aredli stavby na rastlom teréne o + 1 440 m? a k zvySeniu plo$nej vymery zelene v areéli
stavby na strechach o + 811 m?.

Vplyvy navrhovanej c&inosti na vegetaciu, vzhfadom na navrhované nové vegetacné Upravy
v urbanizovanom Uzemi, hodnotime ako realizovatelné, trvalé s lokalnym charakterom. Nové
plochy zelene budu udrziavané a v ich druhovom zloZeni sa nebudu vyskytovat invadzne a invazne

sa spravajuce nepbvodné druhy rastlin. Vzhfadom na vy3Si podiel zelene vo variante €.2 oproti
variantu ¢€.1 odporu€ame na realizaciu variant &.2.

Vplyvy na Zivo€iSstvo

Vplyvy na ZivoCiSstvo hodnotime na zaklade jeho sucasného vyskytu v rieSenom Uzemi a jeho
bezprostrednom okoli. Plocha rieSeného Uzemia ma v sucasnosti nizku druhova diverzitu, ¢o je
spOsobené jej suCasnym vyuzivanim, ako aj umiestnenim v blizkosti urbanizovaného uzemia

dotknutého sidla. Navrhovana stavba nevytvara nové migra¢né bariéry.

V sUCasnosti sa vrieSenom Uzemi vyskytuju prevazne mobilné druhy Zivo€ichov s vysSou
tendenciou k synantropii. Vyskyt vzacnejSich druhov je zvaésa len prechodny a vzacny, je viazany
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na hlavne na okolité lesné porasty, ich dlhodobejSie zdrZiavanie sa vrieSenom Uzemi
nepredpoklada.

Realizadciou navrhovanej c&innosti nedbjde Kk zaniku vyznamnych biotopov ZivoCiSstva
nachadzajucich sa v jej blizSom ¢i SirSom okoli, zaroven v ramci realizacie stavby sa vyrub drevin
nepredpoklada. Na ploche rieSeného Gzemia je navrhovana vysadba novych zelenych pléch, ktoré
moZu prispiet k vzniku novych atocisk pre dkryt, zdroj potravy, prip. hniezdenie najma pre druhy
avifauny osidlujuce v suc¢asnosti plochy v okoli rieSeného Uzemia.

Vzhladom na polohu dotknutého pozemku, mobilitu druhov a charakter plochy, ktora sa vyznacuje
vyrazne antropicky ovplyvnenym vegetacnym krytom hodnotime vplyvy navrhovanej €innosti na
ZivoCisSstvo ako menej vyznamné, trvalé s lokalnym charakterom. Navrhovana ¢innost z pohladu

v s\

vplyvu na Zivo€isstvo okolitej krajiny nie je rizikova.

3.3. Vplyvy na krajinu

Vplyvy na Strukturu a vyuZivanie krajiny

Realizaciou navrhovanej ¢innosti dojde k zmene Struktliry a vyuZivania rieSeného Uzemia. Na
dotknutom funk&ne reprofilovanom pozemku déjde k umiestneniu novych objektov prechodného
byvania so suvisiacim zdzemim, parkovanim a plochami zelene. Zastavba navrhovanej ¢innosti
bude vytvarat v danom UGzemi takd urbanistickd Struktdru, ktora bude zohladhovat prirodzené
limity Gzemia.

Navrh novej zastavby z hladiska jej hmotovo-priestorového rieSenia s vyuzitim morfolégie terénu
nebude naruSat charakter prilahlych vyuZivanych pléch (rekreaéné zastavba v obci Myto pod
Dumbierom, obytna z&stavba) ani nebude branit vyuZivaniu pléch v okoli rieseného Gzemia.
Z pohladu Struktdry Gzemia navrhovanad cinnost nebude nariSat existujuce Struktiry v jej
susedstve, resp. v jej blizkom okoli.

Zastavba navrhovanej ¢innosti bude hmotovo dopifiat dany priestor a vytvarat' takd urbanistickd
Struktdru, ktora bude organizovat Uzemie tak, aby bola v rieSeni zabezpecena jasna hierarchia
komunikécii a priestorov, ako aj dobra a Citatelna orientéacia v izemi.

VyuZivanie rieSeného Uzemia sa umiestnenim novej zastavby zmeni. V suasnhosti
nenavstevovana plocha vyuzivand ako pasienok sa funkéne zhodnoti, skultarni a zatraktivni.
Realizacia novej zastavby vratane jej zaClenenia do krajiny sadovymi Upravami prispeju k vzniku
kvalitného a estetického zazemia pre jej buducich uzivatelov, ako aj navstevnikov. Novy priestor
bude udrziavany a bezpecny.

Vzhladom na potencial daného Gzemia, navrhovany koncept urbanizmu a hmotovo-dispozi¢né
rieSenie navrhovanej ¢innosti, hodnotime jej vplyvy na Struktaru a vyuZzivanie krajiny ako trvalé,
uanosné a realizovatelné.

Vplyvy na scenériu krajiny

Z hladiska lokalnych aspektov scenérie krajiny déjde k zmene vizudlneho vnimania daného
Uzemia oproti si€asnému stavu. Realizaciou navrhovanej ¢innosti bude do krajiny za¢lenen& nova
sidelna Struktura, ktord pozmeni su¢asnu scenériu hodnoteného Uzemia.

Navrhovana c¢innost svojim vySkovym rieSenim nebude vytvarat v danom Uzemi vySkové
dominanty, p6jde o vystavbu objektov prechodného byvania s maximéalnou vySkou cca 13,5 m.
Stavba je navrhnutd tak, aby nevnaSala do Uzemia vyznamny neprijatelny kontrast ani nadlimitne
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svetelnotechnicky nezatienila okolité obyvané objekty v prifahlom Gzemi. Stavba bude zallenena
do krajiny prostrednictvom sadovnickych uUprav (vzrastla zelen, zatravnenie, krikové skupiny,
popinava zelen, streSna zelen), ktoré prispeju k zvySeniu vizualnej pohody.

Vplyv na scenériu krajiny bude trvaly avzhladom na charakter daného Uzemia a objemové
rieSenie zastavby realizovatelny s lokalnym charakterom.

Vplyvy na tzemny systém ekologickej stability

Negativne vplyvy navrhovanej &innosti na tzemny systém ekologickej stability / prvky USES neboli
identifikované, nakolko nie je plocha rieSeného Uzemia navrhovanej Cinnosti v prekryve ani sa
nenachéadza v blizkosti prvkov USES.

Navrhovand ¢innost' je umiesthovana v susedstve urbanizovaného Uzemia mimo migracnych tras
ZivoCichov a vzhlfadom na jej objemové rieSenie a lokalizaciu v Uzemi nebude vytvarat bariéru
v migracii fauny. Stavba nezasahuje do Ziadneho ekologicky vyznamného prvku krajiny a nebude
ani narG3at vazby medzi jednotlivymi prvkami kostry USES. Vzhladom na charakter stavby a jej
stavebno-technické rieSenie sa negativne vplyvy &innosti na prvok USES nepredpokladajd.

Na ploche rieSeného Uzemia nie su navrhované Ziadne nové prvky tzemného systému ekologickej
stability.

3.4. Vplyvy na urbanny komplex a vyuzivanie zeme

Vplyvy na kultdrne a historické hodnoty, Strukturu sidiel, archeologické naleziska

Navrhovana ¢innost nebude mat negativny vplyv na kultdrne hodnoty Gzemia, paleontologické a
archeologické naleziska. Aredl stavby sa nenachadza v pamiatkovej zone dotknutého sidla.

Vplyvy na kultdrne hodnoty nehmotnej povahy (miestne tradicie)
Vystavba a prevadzka hodnotenej €innosti nebude ovplyviiovat kultirne hodnoty nehmotnej
povahy, ani miestne tradicie.

Vplyvy na pofnohospodéarsku vyrobu a lesné hospodarstvo

Navrhované ¢innost nebude mat negativny vplyv na pofnohospodarsku vyrobu, plocha rieSeného
GUzemia nie je polnohospodarsky vyuZivana, v danom Uzemi (regiéne) nedbjde k zniZeniu
polnohospodarskej produkcie. Zaroven navrhovana c¢&innost svojou lokalizaciou a funkénou
prevadzkou nebude obmedzovat obhospodarovanie pofnohospodéarsky vyuzivanych pozemkov v
jej blizSom ¢&i SirSom okoli, vyznamné negativne vplyvy na pofnohospodarsku vyrobu neboli
identifikované.

Areal navrhovaného investi€ného zameru nebude umiestneny na lesnej péde, negativne vplyvy na
lesné hospodarstvo neboli identifikované.

Vplyvy na priemyselnu vyrobu

Navrhovand ¢innost nebude branit’ rozSireniu podnikatelskych aktivit a rozvoju priemyslu vyroby
vregiéne. V blizkosti sa nenachadzaju Ziadne priemyselné aredly. Negativne vplyvy na
priemyselna vyrobu neboli identifikované.

Vplyvy na dopravu
RieSené uzemie bude na dopravnu infraStruktaru napojené prostrednictvom napojenia sa na cestu
I/72 v km 71,199 cez existujlci vjazd na pozemok.
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Na zaklade funkéného rieSenia navrhovanej €innosti s vybudovanim 125 p.m., jej umiestnenia v
danom Uzemi a kapacity prilahlej vybudovanej dopravnej infraStruktary (1/72) nie je predpoklad
prevadzkou navrhovanej €innosti k vzniku kongescii na prifahlej dopravnej sieti ani v najblizSich
krizovatkovych uzloch. Napojenie navrhovanej ¢innosti bude rieSené bez zasadnych negativnhych
vplyvov na dopravny systém v danom Uzemi. Investi¢ny zamer v navrhovanom dopravnom rieSeni
je v.danom Uzemi realizovatelny.

Napojenie navrhovanych vjazdov, resp. vyjazdov na pristupové komunikacie bude situované s
dostatoénym rozhlfadom pre Uc€astnikov dopravy. V ramci stavby budd pouzité v3etky potrebné
bezpecnostné prvky a dopravné znaCenie v sulade s predpismi tak, aby bola maximalne
zabezpecena bezpecnost chodcov, cyklistov a plynulost dopravy.

Vplyvy na hromadnu dopravu

Navrhovand cinnost reSpektuje trasy hromadnej (autobusovej) dopravy prechadzajuce v jej okoli
a zaroven neznefunkénuje jej zastavky na prilahlej dopravnej sieti, vplyv stavby na prvky Struktary
siete hromadnej dopravy dotknutého regionu a sidla nie je negativny.

Chodniky pre peSich/cyklotrasy

Navrhovand Cinnost reSpektuje existujice chodniky pre peSich a cyklotrasy vedené v SirSom okoli
navrhovaného aredlu. V susedstve plochy rieSeného Uzemia navrhovanej ¢innosti sa cyklotrasy
nenachadzaju. V ramci rieSeného Uzemia sa pocita s umiestnenim cyklostojanov. Vplyv stavby na
existujacu siet cyklotras nie je negativny.

Vplyvy na sluzby, rekreaciu a cestovny ruch

V rieSenom Gzemi nie su prvky rekreacie a cestovného ruchu zastipené. Realizaciou navrhovanej
¢innosti neddjde k priamemu zaberu rekreanych a oddychovych lokalit nachadzajdacich sa
v 8irSom okoli arealu navrhovanej ¢innosti. TaktieZ v suvislosti s prevadzkou navrhovanej €innosti
neddjde k zmene existujuceho stavu vyuZzivania turistickych ani rekrea¢nych lokalit v dotknutom
katastrdlnom uzemi.

Negativne vplyvy na sluzby, prvky rekreacie a cestovného ruchu neboli identifikované.

Vplyvy na infraStruktaru

Vystavbou inZinierskych sieti potrebnych pre funkénu prevadzku navrhovanej ¢innosti neddjde k
znefunkéneniu existujucej dopravnej a technickej infrastruktdry v okoli arealu stavby. Realizaciou
navrhovanej investicie déjde v Uzemi k vybudovaniu novych prvkov technickej a dopravnej
infraStruktury, p6jde o vplyv pozitivny.

Pri vystavbe a prevadzke navrhovanej €innosti budl dodrZzané ochranné pasma podzemnych a
nadzemnych vedeni a stavieb vymedzenych STN a zdkonom. Nepredpokladame negativne vplyvy
navrhovanej €innosti na existujlci stav infrastruktary v hodnotenom tGzemi navrhovanej €innosti.

4. Hodnotenie zdravotnych rizik

Vplyvy na zdravie obyvatelstva sa mézu prejavit pri dlhodobych expozicidch obyvatelstva
koncentraciam, ktoré prekracuju povoleny hygienicky limit. Na zaklade charakteru a rozsahu
navrhovanej €innosti mozno predpokladat, Ze ned6jde k nadlimitnym expoziciam okolitého
obyvatelstva, uzivatelov navrhovanych objektov, ¢i navstevnikov rieSeného Gzemia.

Realizacia investicného zameru so sulvisiacim zazemim nebude pre obyvatelstvo predstavovat
zdravotné rizikd. Stavba bude spifat prislusné hygienické limity v zmysle platnej legislativy. V
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savislosti s vystavbou/prevadzkou navrhovanej c&innosti neddjde k Ziadnym anomaliam v
zdravotnom stave okolitého obyvatelstva.

Z prevadzky navrhovanej €innosti vzhfadom na jej funkéné a technické rieSenie nebudd vznikat
odpadové latky takého charakteru a zloZenia, ktoré by mohli mat negativny dopad na zdravotny
stav bududcich navstevnikov, dennych pasantov rieSeného Gzemia, ako aj sucasného okolitého
obyvatelstva.

5. Udaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej ¢innosti na biodiverzitu a
chranené Gzemia

5.1. Vplyvy na biodiverzitu

Sucasna druhova diverzita samotnej plochy rieSeného Uzemia vzhladom na jej doterajSie
vyuZivanie, sufasny charakter a antropicky vplyv nie je vysokd. Je vysledkom dlhodobého
vyuzivania plochy ako pasienku, ako aj dosahu vplyvov urbanizovaného Gzemia obci Bystra
a Myto pod Dumbierom a existujiicej cesty 1/72. Na ploche rieSeného tGizemia sa trvalo nevyskytuja
chrdnené, vzacne ani kriticky ohrozené druhy flory afauny. Taktiez sa vrieSenom UGzemi
nenachadzaju biotopy eurépskeho vyznamu.

Vegetagny kryt rieSeného Gzemia svojim charakterom a druhovym zloZenim spifia definiciu pre
biotop narodného vyznamu Lk3 Mezofilné pasienky a spasané Iuky. V pripade plochy rieSeného
Uzemia ide o biotop antropogénneho pdvodu, vytvoreny dlhodobym vyuZivanim plochy na pasenie
dobytka, jeho existencia je preto zavisla od ludskej €innosti. Biotop na ploche rieSeného GUzemia
vzhlfadom na svoju polohu v blizkosti urbanizovaného Uzemia, vedla cesty |I. triedy a jeho celkovy
stav a charakter vegetatného krytu nepredstavuje vyznamnu plochu pre vyskyt vzacnych
a ohrozenych druhov fauny a fléry ani pre ich spolo€enstva. Plocha nie je refagiom pre druhy, ktoré
su ohrozené v dotknutej oblasti a nepredstavuje zriedkavy biotop ani v rdmci hodnoteného Uzemia.
Z&berom biotopu na ploche rieSeného Uzemia nedbjde k naruSeniu potravnych retazcov
a populécii druhov fauny vyskytujdcich sa v okolitych porastoch. Tento biotop predstavuje jeden z
najrozSirenejSich biotopov narodného vyznamu vramci Slovenska a v hodnotenom Uzemi,
nepredstavuje ohrozeny typ vegetacie. Na zaber tohto biotopu v nevyhnuthom rozsahu
navrhovatel poZiada o potrebny suhlas organu ochrany prirody v zmysle platnej legislativy.

Vystavba a prevadzka navrhovaného navrhovanej ¢innosti nebude spata s vyraznou a ekologicky
neunosnou produkciou emisii, hluku, nebezpe¢nych odpadov ani ohrozenim okolitej fauny a jej

biotopov. K poklesu sucasnej diverzity rastlinnych a Zivo€iSnych druhov v okoli rieSeného GUzemia
neddjde, vplyv navrhovanej ¢innosti na biodiverzitu je malo vyznamny.

Vzhladom na vzdialenost Uzemia dotknutého vystavbou navrhovanej ¢innosti od cennejSich lokalit
s vy§83ou biodiverzitou (napr. chrdnené Uzemia, lokality Natura 2000, biocentra, atd.) ajeho
umiestnenie na v blizkosti urbanizovaného prostredia obci Bystra a Myto pod Dumbierom,
nepredpokladame vyznamné negativne ovplyvnenie biodiverzity, ani naruSenie vazieb medzi
identifikovanymi chranenymi lokalitami situovanymi v SirSom okoli navrhovanej ¢innosti.

5.2. Chrdnené Uzemia, vytvory a pamiatky

5.2.1. Narodna siet’ chranenych tzemi

Vplyvy navrhovanej €innosti na vefkoploSné a maloplo3né chranené Gzemia sa budd minimélne,
nakolko jej rieSené Uzemie nezasahuje Ziadne maloplosné chranené Uuzemia (v zmysle zékona €.
543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskor3ich zmien a doplnkov).
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RieSené Uzemie navrhovanej ¢innosti sa hachadza v ochrannom pasme narodného parku Nizke
Tatry, plati tu 2. stupen Uzemnej ochrany prirody a krajiny. Sucastou ochranného pasma
narodného parku Nizke Tatry je celé katastralne Gzemie obce Bystra. Uzemie narodného parku
Nizke Tatry (3. stupen ochrany) sa nachadza cca 4,6 km v severnom smere od rieSeného Uzemia
a nebude navrhovanou ¢innostou negativne ovplyviiované.

Vplyvy navrhovanej ¢innosti na maloplo3né chranené Gzemia sa nebudd vyskytovat z dévodu, Ze
navrhovana stavba nezasahuje av jej blizSom okoli sa nevyskytuja Ziadne maloploSné chranené
Uzemia, v zmysle zdkona ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskor3ich zmien a
doplnkov. NajblizSie k areélu stavby sa z maloploSnych chrdnenych Gzemi sa nachadza ochranné
pasmo nérodnej prirodnej pamiatky Bystrianska jaskyfa (4. stupen ochrany). Lokalita sa nachadza
cca 400 m v JZ smere od arealu navrhovanej ¢innosti. Vo vzdialenosti cca 1,85 km JZ smerom sa
nachadza aj CHA Sucha dolina (4. stupen ochrany). Vzhfadom k predmetom ochrany tychto Uzemi
a vzdialenosti od plochy rieSeného Uzemia budud vplyvy na toto Gzemie nulové.

Navrhovand c¢innost svojim charakterom a vzdialenostou od chranenych Uzemi nespdsobi
ohrozenie predmetu ochrany velkoploSnych ani maloploSnych chranenych Gzemi a nebude mat
negativny vplyv na priaznivy stav biotopov a druhov fauny a fléry tychto Gzemi. Negativne vplyvy
navrhovanej €innosti na chranené Uzemia neboli identifikované.

5.2.2. Eurdpska siet’ chranenych uzemi (lokality Natura 2000)

Navrhovana €innost nezasahuje do lokalit Natura 2000 a zaroven sa Ziadne lokality Natura 2000
nenachadzaju ani v jej blizSom okoli. NajblizSie k areélu navrhovanej €innosti sa nachadza uzemie
eurépskeho vyznamu: SKUEV1302 Dumbierske Tatry (cca 800 m v severnom smere od aredlu
stavby) a SKUEV0154 Suché& dolina (cca 1,85 km v JZ smere od arealu stavby). Z chranenych
vta€ich uzemi sa najblizSie k ploche rieSeného Uzemia nachaddza SKCHVUO018 Nizke Tatry,
vzdialené cca 4,6 km severne od arealu navrhovanej €innosti. Uvedené Uzemia suUstavy Natura
2000 sa nachadzaju v dostato¢nej vzdialenosti od navrhovanej €innosti na to, aby ich predmety
ochrany vo vztahu k charakteru planovanej ¢innosti neboli ovplyvnené.

Vzhladom na vzdialenost navrhovanej €innosti od chranenych Gzemi a jej funkéné rieSenie
konStatujeme, Ze vystavba ani prevadzka navrhovaného zameru nebude mat negativny vplyv na
priaznivy stav biotopov a druhov rastlin a Zivogichov, ktoré si predmetom ochrany lokalit Natura
2000. Negativne vplyvy stavby na lokality Natura 2000 lokalizované v SirSom okoli rieSeného
Uzemia neboli identifikované.

5.2.3. Ochrana prirody v zmysle medzinarodnych dohovorov

RieSené ani hodnotené uzemie navrhovanej ¢innosti nie je v prekryve s Uzemim zaradenym do
zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach, z tohto dévodu bude vplyv navrhovanej €innosti
na tieto lokality nulovy.

5.3. Ochranné pasma, vodohospodarske oblasti, vytvo  ry a pamiatky

Vystavbou a prevadzkou navrhovanej ¢innosti nebudu dotknuté kultdrne a historické pamiatky ani
paleontologické, archeologické néleziska ¢i geologické lokality situované v SirSom okoli
navrhovanej €innosti, pozri aj kap. IV./3./3.2.4.1. Vplyvy stavby na PHO a CHVO.
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6. Posudenie o €akavanych vplyvov z h Fladiska ich vyznamnosti a  €asového
priebehu pésobenia

Z hladiska ¢asového priebehu pésobenia navrhovanej €innosti konstatujeme, Ze vplyvy vystavby
navrhovanej investicie nebude vyznamne a dlhodobo negativne pdsobit na Ziadnu zo zloZiek
Zivotného prostredia vratane Cloveka.

7. Predpokladané vplyvy presahujlce Statne hranice
Vplyvy navrhovaného zameru nepresahuju Statnu hranicu SR.

8. Vyvolané suvislosti, ktoré mdzu spbésobi  t' vplyvy s prihliadnutim na st €asny stav
Zivotného prostredia v dotknutom Uzemi (so zrete  Pom na druh, formu astupe n
existujucej ochrany prirody, prirodnych zdrojov, ku [tirnych pamiatok)

V predchadzajucich kapitolach boli popisané vplyvy navrhovanej €innosti. Nepredpokladame vznik
takych vyvolanych suvislosti, ktoré by mohli spdsobit’ vplyvy v dotknutom prostredi s prihliadnutim
na sucasny stav Zivotného prostredia a vzhfadom na druh, formu a stupen existujucej ochrany
prirody, prirodnych zdrojov a kultirnych pamiatok v rieSenom tzemi a jeho okoli.

Nosnym taziskom navrhovanej Cc&innosti je funkcia prechodného byvania s prislichajucim
parkovanim, teda ide o ¢innosti, ktoré vyrazne nezataZia Zivotné prostredie.

8.1. Synergické a kumulativne vplyvy

Synergické a kumulativhe vplyvy predstavuju vplyvy, ktoré maja multiplikacny efekt, pdsobia
spolo¢ne s inymi vplyvmi, a tym sa ich G¢inok v danom priestore znasobuje. Ide o hodnotenie
vplyvov, ktorych samostatné pésobenie nie je vyznamné ale v kombin&cii s inymi vplyvmi, méze
byt ich vplyv identifikovany. Medzi takéto vplyvy vo vztahu k navrhovanej ¢innosti mozno zaradit
vplyvy na hlukovu situéciu v tzemi, rozptyl a dopravné zatazenie.

Plocha rieSeného Uzemia v suCasnosti nie_je obyvana. NajblizSie obytné Gzemie (zastavba
rodinnych domov) sa nachadza cca 140 m zapadne od plochy rieSeného GUzemia. Vo vzdialenosti
cca 30 m severne od plochy rieSeného Uzemia za telesom cesty 1/72 sa nachadzaju objekty
prechodného ubytovania (k.G. Myto pod Dumbierom). Prevadzka navrhovaného investiéného
zameru mierne zvysi sucasnu hlukovu situaciu, rozptyl emisii a dopravné intenzity v danom tzemi.
Vzhladom k rozsahu a charakteru navrhovanej ¢innosti, otvorenosti lokality a na zaklade realizacie
navrhnutych opatreni konStatujeme, Ze prevadzkou navrhovanej €innosti nedéjde k prekroceniu
hygienickych limitov v zmysle platnej legislativy pre okolité obyvatelstvo ani samotnych
navstevnikov navrhovaného aredlu. Navrhovana ¢&innost svojou lokalizaciou, funk&nym
a stavebno-technickym rieSenim nebude negativne ovplyviiovat okolitl existujucu zastavbu.

Stavba bude realizovana a prevadzkovana tak, aby prislusné hygienické limity v zmysle platnej
legislativy boli dodrzané.

Z pohladu novych dopravnych intenzit na prifahlej dopravnej sieti méZzeme konsStatovat' vhodnost
dopravného rieSenia stavby a pri realizovani prislusnych dopravnych opatreni (realizaciu
odbocovacieho pruhu v zmysle platnych predpisov a legislativy) je predpoklad dostatocnej kapacity
dotknutej cestnej infraStruktary definovanej vychodiskami pre prijatie nového dopravného
potencialu generovaného investi¢cnym zamerom.

Z hodnotenia jednotlivych vplyvov a z ich vzdjomného spolupbsobenia sa nepredpokladd/nebolo
identifikované vyznamné negativne synergické a kumulativne pésobenie, ktoré by malo za
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nasledok vyznamné zhor3enie stavu Zivotného prostredia a zdravia obyvatelov v SirSom okoli
rieSeného Uzemia a teda vplyvy navrhovanej ¢innosti nebrania v hodnotenom Gzemi a jeho okoli
realizacii inych projektov.

Vyznamné synergické a kumulativne vplyvy na jednotlivé zloZky Zivotného prostredia, na chranené
Gzemia, pamiatky, krajinu, pamiatky kultirneho dedistva a materialové zdroje v spojeni s inou
¢innostou, nepredpokladame.

9. DalSie mozné rizik& spojené s realizaciou navrhovane  j éinnosti

Rizika pocas vystavby navrhovanej ¢innosti

Stavba bude musiet byt realizovana pod trvalym dohladom stavebného dozoru. Pogas vystavby
moZu vzniknat malo pravdepodobné, v minimalnom rozsahu a aj to bezné rizika, nehody suvisiace
priamo so stavebnou ¢innostou. Ich vylu¢enie je podmienené dodrziavanim platnych pravnych
predpisov tykajucich sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Rizika pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti

Vzhladom na technicko-bezpecnostné zabezpec€enie navrhovanej &innosti ajej prevadzkovych
podmienok v stave Standardnej — normalnej prevadzky, mozno konStatovat, Ze budd v maximalnej
miere eliminované rizika vzniku prevadzkovych nehdd, havarii, mimoriadnych udalosti s moznymi
nepriaznivymi vplyvmi na zdravie ¢loveka a okolité Zivotné prostredie.

Pri posudzovani rizik vychadzame zo skuto¢nosti, Ze hodnotené parkovacie miesta nebudu uréené
pre parkovanie vozidiel prevazajacich nebezpecné latky. P6jde len o bezné dopravné prostriedky
uréené na dopravu osdb. TaktieZ v priestoroch navrhovanej €innosti a v zazemi novych objektov
nebude nakladané s nebezpeCnymi latkami, resp. nebude tu dochadzat k skladovaniu
nebezpecénych latok a pripravkov.

Mozné riziko predstavuje pozZiar, v tejto suvislosti bude vypracovany projekt poziarnej ochrany,
ktory vychadza z nutnosti minimalizovania moZného vzniku a rozSirenia poZziaru, ochrany ludskych
Zivotov a zniZenia 3kdd spdsobenych poziarom.

V priestoroch navrhovanej c&innosti sa nebude nakladat s vybranymi latkami a pripravkami
spadajucimi pod pésobnost zakona €. 128/2015 Z. z. o prevencii zavaznych priemyselnych havarii
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. M6Zeme konsStatovat, Ze na ploche rieSeného Gzemia
sa nevyskytuju zdroje rizika s neprijatelnym rizikom pre spolo¢nost.

Iné rizika

Z hladiska vysledkov environmentalneho hodnotenia vplyvov €innosti konstatujeme, Ze nie st ndm
zname dalSie zasadné problémy, o ktorych by neexistovali potrebné informéacie a prijatelné navrhy
na ich rieSenie.
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10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov |  ednotlivych variantov
navrhovanej ¢€innosti na Zivotné prostredie

10.1. Technické opatrenia
Opatrenia pocas vystavby
* V priebehu realizacie vystavby musia byt dodrziavané pravidla bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci (nutné dodrziavat’ hygienické a bezpe€nostné pravne predpisy a normy).
 ESte pred zadiatkom vykopovych prac vytyCit a overit vSetky existujice podzemné siete
technickej infraStruktary.

10.2. Opatrenia po €as vystavby a prevadzky navrhovanej  €innosti
OvzdusSie
» Skladovanie prasnych stavebnych materialov v hraniciach staveniska minimalizovat, resp.
ich skladovat v uzatvaratelnych plechovych skladoch, silach a pod.
« Cistenie automobilov pri vyjazde zo staveniska, &istenie pristupovej komunikacie na vyjazde
mechanizmov zo staveniska, kropenie staveniska po€as vykopovych prac a pod.
e Pri Cinnostiach, pri ktorych mézu vznikat prasné emisie je potrebné vyuZit technicky
dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychto prasnych emisii.
» ZabezpeCit maximélne zniZenie praSnosti poCas vystavby navrhovanej c&innosti najméa
kropenim staveniska pocCas vykopovych prac a kapotovanim zariadeni na manipulaciu so
sypkymi materialmi, oplachtenim stavby pri realizacii praSnych stavebnych ¢innosti a pod.

Hluk a vibrécie

+ Na zemné prace pouzivat modernu techniku s €o najnizSim certifikovanym akustickym
vykonom. Vylu€uje sa pouZzivanie zastaranych stavebnych strojov bez platného osvedcenia o
akustickych emisiach.

» Stacionarne alebo docCasné zdroje vibracii v etape vystavby (napr. tazké stavebné
mechanizmy) eliminovat vyberom vhodného typu mechanizicie s nizkou intenzitou Uc€inku
vibracie a situovanie stavebného stroja na stavenisku. Opatrenia proti Uc¢inku vibracii savisia
aj s organizaciou dopravy na stavenisku, vjazdov a vyjazdov nakladnych automobilov so
stavebnym materidlom a zeminou z vykopov, zniZzenie povolenych rychlosti, a pod.

» DodrzZiavat prislusné hygienické limity hluku uréené vyhlaSkou MZ SR ¢&. 549/2007 Z.z.
v zneni neskorSich zmien a predpisov.

Povrchové a podzemné vody

» Zabezpedit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznecistovali a nezniZovali
kvalitu povrchovych a podzemnych vod dotknutej lokality.

e ZabezpecCit a v priebehu vystavby dodrziavat bezpeénostné predpisy pri manipulacii s
ropnymi latkami a kontrolovat stav mechaniza¢nych prostriedkov.

» Zabezpecit, aby navrhované socialne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody
reSpektovali Kanalizaény poriadok spravcu siete.

» Zabezpedit bezporuchovu prevadzku technologickych celkov a obsluznych zariadeni a dalSie
preventivne opatrenia na ochranu povrchovych a podzemnych vod.

» Realiz4cia a prevadzka objektov vodnych stavieb musi byt v stlade s platnou legislativou.

* Pre pripad havérii pouZzit plan havarijnych opatreni na likvidaciu Skod.

« Minimalizovat zasahy do ochranného pasma vodného toku Stiavni¢ka (10 m od brehovej
Ciary) a nevyhnutné zasahy vykonat po odsuhlaseni sprdvcom vodného toku.

+ Vybudovat arealovd COV.
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Vegetacia

Zabezpedit, aby zelen v tesnej blizkosti rieSeného Uzemia bola po€as vystavby reSpektovana
v plnom rozsahu (vykopové prace v blizkosti drevin navrhujeme vykonat citlivo, poSkodené
dreviny o3etrit’ a pripadné vykopy v blizkosti korefiového systému ¢o najskor zasypat).
Stavbu zadlenit do krajiny sadovnickymi Gpravami.

Vysadené stromy ukotvit’ kolovou konStrukciou.

ReSpektovat opatrenia zelene v sulade s normou STN 83 7010 Ochrana prirody
(oSetrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie). Pri realizicii vysadby nepouzit
invazne druhy alebo druhy s invdznym potencialom.

Vykopové prace v blizkosti drevin uréenych na zachovanie navrhujeme vykonat' citlivo,
poSkodené dreviny oSetrit' a vykopy v blizkosti korefiového systému €o najskor zasypat.

O zaber biotopu narodného vyznamu v nevyhnutnom rozsahu pozZiadat o potrebny suhlas
organ ochrany prirody v zmysle platnej legislativy.

Monitorovat pritomnost invaznych druhov rastlin a v pripade ich vyskytu na ploche rieSeného
Gzemia navrhovanej ¢innosti, pripadne v jeho susedstve zabezpedit ich likvidaciu v zmysle
platnej legislativy a podla schvalenych postupov.

Oplotit' celé stavenisko aby sa prediSlo zbytoénym zasahom do vegetacie mimo plochy
zasiahnutej vystavbou.

Horninové prostredie

Po odkryti zakladovej jamy upresnit radénoveé riziko a nasledne v pripade potreby navrhnut
protiradénové opatrenia.

Odpady

Realizator navrhovanej stavby musi zabezpecit' likvidaciu odpadov podla zistenych druhov
odpadov v ramci platnej legislativy. Pre obdobie prevadzky zabezpecit technicky a
organizacne nakladanie s odpadmi v sulade s poZiadavkami zakona o odpadoch.

Za vzniknuté odpady pocas prevadzky zodpoveda spravca navrhovanej ¢innosti, ktory odpad
zatriedi podla katalogu odpadov, zabezpeci umiestnenie vhodnej nadoby na zber odpadu a
nasledne zabezpedi jeho odvoz na miesto zhodnotenia, alebo zneSkodnenia.

Nebezpecné odpady vznikajuce pocCas prevadzky odluCovacov ropnych latok budd
zachytavané v ORL a pravidelne odvazané a zneSkodnované firmou, ktord ma opravnenie
na likvidaciu tohoto druhu odpadu.

Archeologické naleziska

V pripade, Ze poCas vykopovych prac bude najdené archeologické nalezisko je podia
platného zékona o ochrane pamiatok navrhovatel a dodavatel stavby povinny zabezpedit
realizaciu archeologického vyskumu.

Cistota okolia stavby

Zabezpecdit Cistenie vozidiel vychadzajacich zo staveniska. V zmysle cestného zéakona
zabezpedovat Cistotu stavbou znecistovanych prifahlych komunikacii a spevnenych ploch.
Oplotit’ celé stavenisko z dévodov Sirenia negativnych vplyvov do okolia a pre zabezpedenie
zakazu vstupu nahodnych chodcov na stavenisko.

10.3. Bezpe €énostné a organiza €né opatrenia
Povinnostou investora a stavebného dozoru je vytvorit na stavbe podmienky na zaistenie
bezpecnosti pracovnikov v zmysle platnych zakonov, nariadeni a vyhlasok. V ramci stavby budu
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vytvorené podmienky, aby boli v o najvy53ej miere recyklované pouZzité materialy a boli vyuZité s
cielom minimalizovat mnoZstvo skladkovaného odpadu.

Navrhovand c&innost bude mat spracovany projekt poZiarnej ochrany a budd vybavené
protipoziarnym vybavenim a ochranou. Navrhované protipoZiarne zariadenia budu reSpektovat
STN 73 0872.

10.4. Iné opatrenia

Medzi iné opatrenia je mozné zaradit dodrziavanie platnych technickych, technologickych,
organizacnych a bezpeénostnych predpisov slvisiacich s navrhovanym druhom ¢&innosti, ako aj
protipoZiarne opatrenia po€as vystavby aj prevadzky navrhovanej stavby.

10.5. Vyjadrenia k technicko-ekonomickej realizovat  elnosti
Navrhované opatrenia su z technického aj ekonomického hladiska realizovatelné.

11. Posudenie o €éakavaného vyvoja Uzemia, ak by sa navrhovana ¢éinnos t’
nerealizovala

V pripade, Ze sa navrhovana &innost nezrealizuje, zostane rieSené Uzemie v siasnom stave so
sucasnymi vstupmi a vystupmi do vSetkych zloziek Zivotného prostredia, jeho charakteristika
a popis sa nachadza v kap. lll.

Nerealizaciou navrhovanej cinnosti ned6jde Kk reprofilacii rieSeného Uzemia a vyuZitiu jeho
funk&ného a priestorového potencialu. Potencidl rieSeného Gzemia bude aj dalej nevyuZity.
V rieSenom (zemi neddjde k wytvoreniu novych pléch prechodného byvania s potrebnou
dopravnou a technickou infrastruktarou.

V pripade nerealizacie navrhovanej cinnosti mdéZe byt v danom Uzemi umiestnena cinnost
vacSieho objemu, ktora mbéze zvysit mieru zastavanosti pozemku a zataZzit Zivotné prostredie vo
vacsej miere ako ¢innost navrhovana.

12. Posudenie suladu navrhovanej  &innosti s platnou UPD a dal$imi relevantnymi
strategickymi dokumentmi

RieSené uUzemie sa nachadza v juhovychodnej Casti katastrdlneho Uzemia obce Bystra. Obec
Bystra v sucasnosti nema schvaleny izemny plan.

Z pohladu posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie v tomto zdmere su navrhované objekty
prechodného byvania so savisiacim zdzemim v danom Uzemi realizovatelné.

13. Dalsi postup hodnotenia vplyvov s uvedenim najzavaznej$ich okruhov problémov

Na zaklade vykonaného hodnotenia vplyvov odporu¢ame ukoncit’ proces EIA v Stadiu zistovacieho
konania. Pripomienky k tomuto zdmeru navrhujeme zapracovat’v ramci povo/ujiceho konania.
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V. Porovnanie variantov navrhovanej ¢innosti a navrh
optimalneho variantu s prihliadnutim na vplyvy na zivotné
prostredie (vratane porovnania s nulovym variantom)

1. Tvorba suboru kritérii a ur  €enie ich déleZitosti na vyber optimalneho variantu
Pre vyber optimélneho variantu navrhovanej €innosti sme stanovili nasledovné kritéria, ktoré
povazujeme za rovnako doélezité:

* vplyvy na obyvatelstvo - pohoda Zivota, zdravotné riziké:
«» stavebny ruch pri vystavbe, hlu¢nost, obmedzovanie dopravy,
% hluénost, emisie, prasnost, vibracie, odpady
« vplyvy na prirodné prostredie - podzemna a povrchova voda, prvky USES, biotické
zloZky (vegetacia/zivocisstvo), geomorfologické pomery:
% naruSenie lozisk surovin/stability svahov, znecistenie horninového prostredia,
+ znecistenie povrchovych vod/podzemnych véd,
% zmeny v prieniku prvkov USES,
« vplyvy na vegetaciu (vyrub vegetacie, ruderalizacia pléch),
< vplyvy na ZivocCisstvo (preruSenie migracnych ciest, hluénost, prasnost, vyrub
vegetacie, kratenie cennych biotopov),
< vplyvy na pddu (zaber, kontaminacia pody).
< vplyvy na lokality Natura 2000 a chranené Uzemia - zaber a zmeny lokalit Natura 2000,
chrdnené Uzemia narodnej siete chranenych tzemi,

» vplyvy na krajinu - Struktira a scenéria krajiny, deliaci u€inok, stavebné objekty,
* vplyvy na urbanny komplex - dopravné rieSenie, napojenie stavby na dopravnu
infraStruktdru, sluzby, rekreacia a cestovny ruch:
— navaznost na prifahlé komunikécie, obmedzovanie dopravy.

Navrhovana c&innost' je rieSena variantne — variant ¢.1 a variant €.2, oba varianty su stavebno-
technicky odliSné. Variantnost navrhovanej c&innosti na ploche rieSeného Uzemia spociva
v celkovej vymere zelene a spevnenych pléch a v rozdielom rozmiestneni parkovacich miest
v rdmci aredlu navrhovanej €innosti a v odliSnom technickom rieSeni povrchovych stojisk. Varianty
¢innosti su zrejmé aj z mapy €. 3a a 3b v prilohach zameru.

Okrem tychto variantov sme v predloZzenom zamere posudzovali aj variant nulovy (VO0), t.j. stav,
ktory by nastal ak by sa navrhovana ¢innost nerealizovala.

2. Vyber optimalneho variantu alebo stanovenie pora  dia vhodnosti pre posudzované
varianty

Nulty variant (sucasny stav)

V pripade, Ze sa navrhovana ¢innost nezrealizuje, zostane rieSené Uzemie v su¢asnom stave so
sucasnymi vstupmi a vystupmi do vSetkych zloZiek Zivotného prostredia, jeho charakteristika
a popis sa nachadza v kap. lll.

Nerealizaciou navrhovanej c&innosti neddjde k reprofilacii rieSeného Uzemia a vyuZitiu jeho
funkéného a priestorového potencialu. Potencidl rieSeného Uzemia bude aj dalej nevyuZity.
V rieSenom (zemi neddjde k wytvoreniu novych pléch prechodného byvania s potrebnou
dopravnou a technickou infrastruktarou.
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V pripade nerealizdcie navrhovanej c&innosti méze byt v danom Uzemi umiestnena cinnost
vacSieho objemu, ktora mbéze zvysit mieru zastavanosti pozemku a zataZzit Zivotné prostredie vo
vacsej miere ako ¢innost navrhovana.

Porovnanie variantu .1 a variantu &.2
Variant €.1 a variant €.2 su stavebno-technicky odliSné, rozdielnost variantov spociva:
» v rozdielom rozmiestneni parkovacich miest,
» v odliSsnom technickom rieSeni povrchovych parkovacich miest,
» v celkovej vymere zelene,
» v celkovej vymere spevnenych ploch.

Variant .1

Vo variante ¢.1 sa na ploche rieSeného Uzemia uvaZuje s vyélenenim 9 209 m? plochy na
vegetacné Upravy na rastlom teréne. Vegetacné strechy si navrhované na objektoch SO.01 -
S0.04 o vymere 148 m?, na objektoch SO.05 a SO.06 je strecha nad gardZami navrhovana so
zaStrkovanim. Vo variante & 1 je navrhovanych 88 parkovacich miest na povrchu a 37
parkovacich miest je navrhovanych v gardZach. NavySe povrch parkovacich miest na teréne je vo
variante €. 1 navrhovany s nepriepustnym asfaltovym povrchom, ktory neumoZznuje vsakovanie
dazdovej vody a urychluje jej odtok z plochy rieSeného Uzemia. PloSna vymera spevnenych ploch
predstavuje 4 648 m?2,

Po pripomienkovani variantu ¢&.1 navrhovatefom boli spevnené plochy vrieSenom uUzemi
optimalizované a minimalizované, €ast parkovacich miest bola umiestnena do garazi v objektoch
S0.05 a SO.06. Vo variante €.2 boli v areali stavby navrhnuté vacsie plochy zelene. TieZ bolo
prehodnotené rieSenie povrchu parkovacich miest na teréne, tak aby ich povrch umoZzhoval
vsakovanie dazdovej vody a spomalil sa odtok dazd'ovej vody z Uzemia.

Variant ¢.2

Vo variante €. 2 sa na ploche rieSeného Uzemia navrhuje vysadba zelene na ploche s vymerou
11 608 m?, ztoho 959 m? predstavuji zelené strechy (hribka substratu 300 mm). Strecha nad
gardZzami na objektoch SO.05 a SO.06 je vo variante &. 2 navrhovand ako vegetacna. PloSna
vymera spevnenych ploch predstavuje 3 208 m?. Oproti variantu ¢. 1 dochadza k zvySeniu plosnej
vymery zelene v aredli stavby na rastlom teréne occa 1440 m2. Z celkového poétu 125
parkovacich miest navrhovanych na ploche rieSeného Gzemia sa vo variante €. 2 navrhuje
v podzemnych gardZzach 76 stojisk a 49 stojisk na povrchu terénu, oproti variantu ¢. 1 sa pocet
povrchovych parkovacich miest znizi o 39 stojisk. Povrchové parkovacie miesta vo variante €. 2 su
navrhované s vegetac¢nou dlazbou, ktord umozruje vsakovanie dazdovej vody do podloZia, €im sa
spomali jej odtok z plochy. Pod vegeta¢nou dlazbou bude uloZena protiropna folia, ktord zabezpeci
aby nebolo znecistované geologické podloZie a podzemné vody ropnymi latkami. Variant ¢. 2
predstavuje environmentalne vhodnejSie rieSenie navrhovanej ¢innosti.

Zaver:

Variant .2 je vhodnejSi ako variant ¢.1, nako/ko obsahuje vaésiu vymeru zelene v aredli stavby o
+ 1440 m? na rastlom teréne ao + 811 m? vo forme zelenych striech. Ide o environmentalne
vhodnejSie rieSenie pre dané Uzemie, jeho buducich navstevnikov a uZivatelov. Vzh/adom na
navrhované rieSenie parkovacich pléch je variant ¢.2 oproti variantu ¢.1 vhodnejsi, nako/ko
navrhuje vyrazne vy3Si pocet parkovacich miest v garaZzach a povrchové parkovacie miesta s
vegetac¢nou dlazbou, ktora umozriuje vsakovanie dazdovej vody a spomalenie jej odtoku z plochy,
¢im sa zmierni dopad klimatickych zmien a mikroklimatické podmienky v rieSenom Uzemi budu
priaznivejSie ako vo variante ¢.1.
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Navrhovana ¢innost’ bude umiestnena v 2. stupni ochrany, v ochrannom pasme narodného parku
Nizke Tatry, v zmysle zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich
zmien a doplnkov. Navrhovana c¢innost’ nebude zasahovat’ do maloploSnych chranenych Gzemi.
Zaroveri areal navrhovanej ¢innosti umiestriovany v antropogénne ovplyvriovanom Uzemi a nie je
v prekryve so Ziadnymi lokalitami tvoriacich sustavu Natura 2000.

3. Zdévodnenie navrhu optimalneho variantu

Na zéklade vykonaného hodnotenia vplyvov ¢innosti na Zivotné prostredie v hodnotenom Gzemi pri
porovnani variantu ¢.1 a variantu ¢.2 s nulovym variantom a pri splneni opatreni na prevenciu,
eliminciu, minimalizaciu a kompenzéciu vplyvov na Zivotné prostredie povaZzujeme realizaciu
navrhovanej ¢innosti vo variante ¢.2 za prijate/nd a z hfadiska vplyvov na Zivotné prostredie
a obyvate/stvo za realizovate/nu a v Uzemi tnosna.

Odporucame realizaciu variantu ¢. 2, ktory obsahuje viac zelenych pléch oproti variantu ¢.1,
minimalizuje pocet povrchovych parkovacich stojisk a navrhuje rieSenie parkovacich stojisk na
teréne s vegeta¢nou dlazbou, ktord umoZzZriuje vsakovanie dazdovej vody do podloZia, ¢im sa
spomali jej odtok z plochy rieSeného Gzemia.
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V1. Mapova a ina obrazova dokumentacia

V prilohe tohto zameru sa nachadzaju:

Mapova dokumentécia:

« Mapad. 1: Sirsie vztahy — umiestnenie navrhovanej éinnosti
« Mapac. 2: Ortofotomapa

 Mapa €. 3a: Koordina¢nd situacia — variant ¢.1

* Mapa €. 3b: Koordina¢nd situacia — variant ¢.2
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VIl. Doplnujuce informacie k zameru

1. Zoznam textovej a grafickej dokumentacie, ktora sa vypracovala pre zamer a zoznam hlavnych
pouZzitych materialov

« Atlas krajiny Slovenskej republiky. MZP SR, Esprit spol. s r.0. Banskéa Stiavnica, 2002

 Biotopy Slovenska, Ustav krajinnej ekoldgie SAV, 1996

« Dokumentéacia pre Gzemné rozhodnutie: ,KOMUNITNA ZASTAVBA, BYSTRA*, ATELIER S,
s.r.o., 11/2022.

* Environmentdlna databdza firmy EKOJET, s.r.0. ajej dokumentécie hodnotenia vplyvov
¢innosti na Zivotné prostredie — Zamery alebo Spravy E.l.A.

« Geologickd mapa Slovenska. M 1:500 000, MZP SR, GS SR, Bratislava

« Hydrologicka rogenka. Povrchové vody 2020, SHMU, Bratislava, 2021.

* |G Mapa SSR, GS SR.

» Katal6g biotopov Slovenska, DAPHNE — In&titat aplikovanej ekolégie, 2002.

« Michalko, J. a kol. (1985): Geobotanicka mapa CSSR — SSR, Mapova a textova éast.

« Rodenka priemyslu 2020, SU SR, 2021

« Statisticka rogenka o pddnom fonde v SR, Bratislava 2021, UGKK SR 2021

* Vyznamné vtacie Uzemia na Slovensku, SOVS, 2004

» Zdravotnicka ro€enka Slovenskej republiky 2020, NCZI, Bratislava 2021

* www.bystra.sk, www.ssc.sk, www.katasterportal.sk, www.shmu.sk, www.sopsr.sk, www.
statistic.sk, wwwe.air.sk, www.enviroportal.sk

2. Zoznam vyjadreni a stanovisk vyZiadanych k navrhovanej ¢innosti pred vypracovanim zameru
Pred vypracovanim zameru neboli vyZiadané vyjadrenia a stanoviské k navrhovanej ¢innosti.

3. Dalsie doplrujice informacie o doterajSom postupe pripravy navrhovanej &innosti
a posudzovani jej predpokladanych vplyvov na Zivotné prostredie

V sucCasnosti je spracovand Dokumentacia pre uzemné rozhodnutie: ,Komunitna zastavba,
Bystrd“, Atelier-S, s.r.o., 11/2022.

4. VSeobecne zrozumite/né zaverecné zhrnutie

Predkladany zamer: ,Komunitna zastavba, Bystra“ je spracovany podla zdkona €. 24/2006 Z. z.
0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Ucelom navrhovanej ¢innosti je realizacia a nasledna prevadzka komunitnej zastavba so Siestimi
objektmi s plochami prechodného byvania a suvisiacim zdzemim s prislichajucou dopravnou,
technickou infraStruktirou a plochami zelene. Navrhované rieSenie zodpoveda poZiadavkam
navrhovatela a je rieSené v zmysle vSeobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu a STN.

Navrhovana €innost’ bude situovana v Banskobystrickom kraji, v okrese Brezno, k.U. Bystra, na
ploche medzi cestou /72 a vodnym tokom Stiavni¢ka. Plocha rieSeného Uzemia o vymere
16 870 m? je umiestriovana na parcelach registra C ¢.: 387/1 (trvaly travny porast) a 387/2 (ostatna
plocha), ktoré su vo vlastnictve navrhovatela.

Plocha rieSeného Uzemia je zo severnej strany ohrani¢ena cestou 1/72, od ktorej je oddelena liniou
nelesnej drevinovej vegetécie. Vychodnym a zdpadnym smerom sa nachadzaju porasty nelesnej
drevinovej vegetacie a juzna hranica Uzemia je tvorena vodnym tokom Stiavni¢ka so sprievodnou
vegetaciou. RieSené Uzemie sa nachadza cca 30 m vychodne od zastavaného Uzemia obce
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Bystra, pri zapadnej hranici k.G. Myto pod Dumbierom. Vychodne a severovychodne od plochy
rieSeného Gzemia v k.G. Myto pod Dumbierom dominuji rekreaéné objekty, objekty Sportu
a pofnohospodarske objekty. Povrch rieSeného Uzemia navrhovanej €innosti je tvoreny takmer
vyluéne Ii€nou vegetaciou, v si¢asnosti je vyuzivané ako pasienok pre dobytok.

Navrhované ¢innost' je rieSena variantne — variant ¢.1 a variant ¢.2, oba varianty su stavebno-
technicky odlisné. Variantnost navrhovanej c&innosti na ploche rieSeného Uzemia spociva
v celkovej vymere zelene a spevnenych pléch a v rozdielom rozmiestneni parkovacich miest
v rdmci aredlu navrhovanej €innosti a v odliSnom technickom rieSeni povrchovych stojisk. Varianty
¢innosti su zrejmé aj z mapy €. 3a a 3b v prilohach zameru.

Vo variante ¢.1 sa na ploche rieSeného Uzemia uvaZuje s vyélenenim 9 209 m? plochy na
vegetacné Upravy na rastlom teréne. Vegetatné strechy si navrhované na objektoch SO.01 -
S0.04 o vymere 148 m?, na objektoch SO.05 a SO.06 je strecha nad gardZzami navrhovana so
zaStrkovanim. Vo variante & 1 je navrhovanych 88 parkovacich miest na povrchu a 37
parkovacich miest je navrhovanych v gardZach. NavySe povrch parkovacich miest na teréne je vo
variante €. 1 navrhovany s nepriepustnym asfaltovym povrchom, ktory neumoZznuje vsakovanie
dazdovej vody a urychluje jej odtok z plochy rieSeného Uzemia. PloSna vymera spevnenych ploch
predstavuje 4 648 m?2,

Po pripomienkovani variantu ¢&.1 navrhovatefom boli spevnené plochy vrieSenom uUzemi
optimalizované a minimalizované, €ast parkovacich miest bola umiestnena do garazi v objektoch
S0.05 a SO.06. Vo variante €.2 boli v areali stavby navrhnuté vacsie plochy zelene. TieZ bolo
prehodnotené rieSenie povrchu parkovacich miest na teréne, tak aby ich povrch umoznoval
vsakovanie dazdovej vody a spomalil sa odtok dazd'ovej vody z Uzemia.

Variant ¢.2

Vo variante €. 2 sa na ploche rieSeného Uzemia navrhuje vysadba zelene na ploche s vymerou
11 608 m?, ztoho 959 m? predstavuji zelené strechy (hribka substratu 300 mm). Strecha nad
gardZzami na objektoch SO.05 a SO.06 je vo variante &. 2 navrhovani ako vegetacna. PloSna
vymera spevnenych ploch predstavuje 3 208 m?. Oproti variantu ¢. 1 dochadza k zvySeniu plosnej
vymery zelene v aredli stavby na rastlom teréne occa 1440 m2. Z celkového podtu 125
parkovacich miest navrhovanych na ploche rieSeného Uzemia sa vo variante ¢. 2 navrhuje
v podzemnych gardZzach 76 stojisk a 49 stojisk na povrchu terénu, oproti variantu ¢. 1 sa pocet
povrchovych parkovacich miest znizi o 39 stojisk. Povrchové parkovacie miesta vo variante €. 2 su
navrhované s vegetacnou dlazbou, ktord umozruje vsakovanie dazdovej vody do podloZia, €im sa
spomali jej odtok z plochy. Pod vegeta¢nou dlazbou bude uloZena protiropna folia, ktord zabezpedi
aby nebolo znecistované geologické podloZie a podzemné vody ropnymi latkami. Variant ¢. 2
predstavuje environmentalne vhodnejSie rieSenie navrhovanej Cinnosti. Odporu€ame realizaciu
variantu €. 2.

Priamo na ploche rieSeného Uzemia sa podla vyhlasky MZP SR &. 170/2021 Z. z., v zneni
neskorSich predpisov, ktorou sa vykonava zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v
zneni neskorSich predpisov, sa nenach&dzaju biotopy eurépskeho vyznamu. Na ploche rieSeného
Uzemia plati 2. stupen Uzemnej ochrany prirody a krajiny.

Na ploche sa vyskytuje biotop narodného vyznamu Lk3 Mezofilné pasienky a spasané luky. Tento
biotop predstavuje jeden z najrozSirenejSich biotopov narodného vyznamu, nepredstavuje
ohrozeny typ vegetacie. Na zéber tohto biotopu v nevyhnutnom rozsahu navrhovatel poZiada o
potrebny suhlas organu ochrany prirody v zmysle platnej legislativy.
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RieSené Uzemie nezasahuje do Ziadnych lokalit tvoriacich sustavu chranenych Gzemi Natura 2000
(Chranené vtacgie Gzemia a Uzemia eurépskeho vyznamu) a nie je zaradené do zoznamu
Ramsarského dohovoru o mokradiach.

RieSené Uzemie navrhovanej ¢innosti sa nachadza v chrdnenej vodohospodarskej oblasti Nizke
Tatry - vychod, podla zakona &. 305/2018 Z.z. o chranenych oblastiach prirodzenej akumulacie
vdd a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Vzhladom na charakter navrhovanej prevadzky
arealizaciou prislusnych opatreni eliminujucich znecistenie podzemnych vod a vzhladom
k navrhovanému spodsobu odvadzania splaskovych odpadovych véd prostrednictvom vlastnej
kapacitne postacujucej Cistiarne odpadovych vod negativne vplyvy navrhovanej €innosti na tuto
oblast’ neboli identifikované.

RieSené Gzemie navrhovanej ¢innosti nezasahuje do vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany véd
(v zmysle zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorSich predpisov), negativne vplyvy
navrhovanej €innosti na tlto oblast neboli identifikované.

Realizaciou navrhovanej ¢innosti nebudd dotknuté paleontologické, archeologické naleziska Ci
geologické lokality situované v SirSom okoli navrhovanej &innosti. TaktieZ prevadzka c¢innosti
nebude mat negativny vplyv na kultirne a historické pamiatky dotknutého sidla.

Nosnym taziskom navrhovanej ¢innosti je funkcia prechodného byvania s prislichajacim zdzemim,
parkovanim a rozsiahlymi plochami zelene, &ize ide o €innost, ktoré vyrazne nezataZia Zivotné
prostredie. Plocha rieSeného Uzemia v su¢asnosti nie je obyvana. NajblizSia zastavba rodinnych
domov sa nachadza cca 140 m zapadne od plochy rieSeného Uzemia. Vo vzdialenosti cca 30 m
severne od hranice rieSeného Uzemia sa nachadzaju objekty prechodného ubytovania v k.. Myto
pod Dumbierom.

PoCas vystavby a prevadzky navrhovanej &innosti neddjde k nadlimitnému vystavovaniu ani
negativnemu ovplyviovaniu pohody a kvality Zivota obyvatelstva v okoli stavby ani buducich
uZivatelov, resp. navstevnikov rieSeného Uzemia a jeho okolia. V slvislosti s hodnotenou
¢innostou neoCakavame, Ze dojde k takému navySeniu kumulativnych vplyvov (v kumulacii so
susediacimi investiciami), ktoré by monhli predstavovat vyznamné zdravotné rizika pre uZivatelov a
navstevnikov navrhovanej c¢innosti. Obyvatelia nadlimitne ovplyvneni G€inkami navrhovanej
¢innosti v jej funkénom, objemovom a dispozi¢nom rieSeni, v zmysle vysledkov spracovanych
odbornych Stadii, neboli identifikovani.

Polas bezZnej prevadzky arealu sa nepredpokladd vznik odpadovych latok takého charakteru a
ZloZenia, ktoré by mohli mat negativny dopad na zdravotny stav okolitého obyvatel'stva.

Realizaciou navrhovanej ¢innosti dojde k zmene Struktliry a vyuZivania rieSeného Uzemia. Na
dotknutom funk&ne reprofilovanom pozemku déjde k umiestneniu novych objektov prechodného
byvania so suvisiacim zdzemim, parkovanim a plochami zelene. Zastavba navrhovanej ¢innosti
bude vytvarat v danom UGzemi takd urbanistickd Struktdru, ktora bude zohladhovat prirodzené
limity Gzemia.

Po ukonceni stavebnej €innosti bude navrhovanéa Cinnost zaclenen& do krajiny prostrednictvom
sadovnickych Uprav pozostavajucich zo zatrdvnenych ploch a vysadby drevin vhodnych pre dané
Uzemie. Nové plochy zelene budl udrziavané a zavlaZzované. PodrobnejSie rieSenie sadovnickych
Uprav bude upresnené v dalSom stupni projektového rieSenia stavby, v ramci projektu sadovych
Uprav.
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Pozitivne vplyvy

Medzi pozitivne vplyvy navrhovanej ¢innosti patria:
» reprofilacia pozemku s vyuzitim jeho funk&ného potencialu v zmysle tzemného planu,
* vplyv na tzemny rozvoj dotknutého sidla,
» sadovnicky upravené nové plochy zelene,

>~

» realiz&cia Cinnosti, ktora vyrazne nezatazi Zivotné prostredie.

Nepriaznivé vplyvy
Medzi nepriaznivymi vplyvmi prevadzky navrhovanej ¢innosti boli identifikované:

e negativhe vplyvy poCas vystavby (hluk zo staveniskovej dopravy a stavebnych
mechanizmov, vznik emisii a pradnosti), ktoré budu kratkodobé aje mozné ich
minimalizovat pouZzitim vhodnej technolégie a stavebnych postupov,

 mierne zvySenie emisnej a hlukovej zataZze Uzemia poCas prevadzky pri splneni
prislusnych hygienickych limitov,

* nové intenzity dopravy na prifahlej komunika¢nej sieti, bez prekro€enia unosnej miery.

Tieto negativne vplyvy su prevazne lokalneho vyznamu, pri€om vhodnymi technicko-dopravnymi,
organizacnymi a bezpecnostnymi opatreniami je mozna ich minimalizacia.

Zavere ¢né zhodnotenie:
Na zé&klade vykonaného hodnotenia vplyvov ¢innosti na Zivotné prostredie v hodnotenom Uzemi pri
porovnani variantu ¢.1 a variantu ¢.2 s nulovym variantom a pri splneni opatreni na prevenciu,
elimindciu a minimalizaciu vplyvov na Zivotné prostredie povaZzujeme realizaciu navrhovanej
¢innosti vo variante ¢.2 za prijate/nu a z hlfadiska vplyvov na Zivotné prostredie a obyvatefstvo za
realizovate/nt a v zemi unosnu.

Odporuc¢ame _realizaciu_variantu ¢&. 2, ktory obsahuje viac zelenych pléch oproti variantu ¢&.1,
minimalizuje pocet povrchovych parkovacich stojisk a navrhuje rieSenie parkovacich stojisk na
teréne s vegeta¢nou dlaZzbou, ktord umoZzriuje vsakovanie dazdovej vody do podloZia, ¢im sa
spomali jej odtok z plochy rieSeného Uzemia.

Na zaklade vykonaného hodnotenia vplyvov odporaé¢ame ukondcit’ proces EIA v Stadiu zistovacieho
konania. Pripomienky k tomuto zdmeru navrhujeme zapracovat’v ramci povo/ujiaceho konania.
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VIIi. Miesto a datum vypracovania zameru

Zamer ¢innosti bol vypracovany v Bratislave, v mesiacoch januér a februar v roku 2023.

IX. Potvrdenie spravnosti udajov

1. Spracovatelia zameru
Spracovatelom zameru je firma EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava.
Zodpovedny rieSitel"
Mgr. Tomas Sembera
Mgr. Lubomir Modrik
Spoluriesitelia:

Mgr. Juraj Nechaj

2. Potvrdenie spravnosti Udajov podpisom (pe  ¢iatkou) spracovate Fa zameru a podpisom
(peé€iatkou) opravneného zastupcu navrhovate Fa

Potvrdzujem spravnost’ Udajov.

Pavol Kovacik
opravneny zastupca navrhovatela

Mgr. Tomas Sembera,
Za spracovatela zameru
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PRILOHY
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