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1.0 VSEOBECNE UDAJE

1.1 Uvod

Projektové dokumentacia riei Rozéirenie verejného vodovodu v obci Myto pod Dumbierom, k.0, Myto pod Dumbierom. Rie-
gené Uzemie je urdené na vystavbu rekrealnych chét. Zdrojom pitnej vody je jestvujuci verejny vodovod z PE rur dimenzie
DN100mm v sprave StVPS a.s. Banska Bystrica, zavod 01 Banska Bystrica. Bod napojenia bol odkonzultovany prevadzkovatelom.
Verejny vodovod PE DN10O a je vedeny pod miestnou obecnou asfaltovou komunikéciou.

Riegeny vodovod je navrhnuty z tlakovych bezobsypovych rir dimenzie DN100, (d110x6,6) z materidlu PE100 - RC, SDR17,
PN10 v celkove] dlfke 200,00m. Potrubie vodovodu bude uloZené v ryhe s urovnanim dna do sklonu a s jeho vyéistenim. Do takto
upraveného dna ryhy sa ulodi potrubie ktoré je navrhnuté ako bez-obsypové. Minimalna hibka krytia potrubia vodovodu sa uva-
fuje 1,3-1,6m. Na konci rieSeného vodovodu je v najvy33om mieste navrhnuty podzemny hydrant HP-V DN80mm — ako vzduidnik.
vodovodu) a nadzemny hydrant HN-DN100 (km 0,050), ktory je merany v navrhovanej ZB vodomerne] $achte fakturaénym vo-
domerom. V ramci projektovej dokumentécie su rie$ené vodovodné pripojky, ktoré su vyvedené na hranicu pozemku jednotli-
wych stavebnikov. Vodovodné pripojky su ukonéené plastovou vodomernou $achtou (V). Plastové vodomerné $achty budd
umiestnené 1,0m za hranicou jednotlivych parciel a budd pristupné z navrhovanej budicej komunikacii. Pripojky su navrhnuté z
potrubia HDPE, PE100, SDR11, PN16, 32 x 2,9mm.

Napojenie navrhovaného vodovodu na existujlci verejny vodovod PE DN10O je rieSeny prirubovymi spojkami (E-kus) Viking
Johnson AQUA 110/110 medzi ktorymi je osadeny T-kus BT D110 s dlhymi ramenami. Za T- kusom je osadeny uzaver s prirubami
DN100 - HAWLE ¢.4000E2. Pre ovladanie uzédveru je navrhnutd zemna teleskopickd suprava pre uzaver DN100 - HAWLE
¢.9500E2 , univerzalna podkladové platfia — HAWLE ¢.3481 a uli¢ny poklop tuhy — HAWLE €. 1750.

DOTKNUTE PARCELY - TRASA ROZSIRENIA VEREJNEHO VODOVODU

C-KN - 951/2, 640/37,39, 642/1,4, 640/15,46, OSADENIE V5-PO A NH C-KN 642/11, 642/7

RIESENE PARCELY - URCENE NA VYSTAVBU REKREACNYCH CHAT

C-KN - 640/16, 640/17,22,42,43, 640/19,48, 640/20,23,47, 640/18,36,44,45

1.2 Podklady:
Pre spracovanie PD boli pouZité:
- obhliadka rieseného Uzemia,
- konzultacie s prevadzkovatelom verejného vodovodu StVPS a.s., zédvod 01 Banska Bystrica,
- PD East protipoziarna bezpeénost stavby,
- platné normy a predpisy,
- vyskové a polohové zameranie geodetom,

1.3 Prieskumné prace :
1.3.1 Geologicky prieskum:
Spracovatelovi PD nebol IGP k dispozicii.

1.3.2 Geodetické préce :
Pre spracovanie PD bolo k dispozicii zameranie v mierke 1 : 500 vo vySkovom systéme Balt po vyrovnani, sdradnicovom sys-

téme JTSK.

1.3.3 Priprava Uzemia :

Pred zahajenim vystavby dodavate! stavby zabezpedi presné vytycenie jednotlivych sieti ich spravcami. O vytyéeni je potrebné
vyhotovit zapis. Nadzemné elektrické vedenie bolo zamerané polohopisne a vy3kopisne geodetom. Presna poloha existujiceho
verejného vodovodu sa zisti ruéne vykopanou sondou pred zadatim prac na stavbe. Pocas vystavby nedéjde k vyrubu stromov.

2.0 HYDROTECHNICKE VWPOCTY

2.1 Vypocet potreby vody:
A.BILANCIE SPOTREBY PITNEJ VODY
Je vykonany na zéklade Gpravy €. 684/2006 vestnika MP SR z 14.11.2006 podla jednotlivych spotrebitelov v objekte:

Kapacitné udaje

Pocet buducich rekreacnych chat 5
Vypoctovy pocet 0sdb v jednej RCH 4 0sbéb
Specifickd potreba pitnej vody

| Rekreacné chaty s lokdlnou pripravou OPV | 135 l.os-1 |
S‘pecr‘ﬁcké spotreba pitnej vody

[ 5RD x4 osoby = 20 0s8b x 135 l.os-1 | 2700 l.den-1 |
Qp = 2700 ldefil=2,70 m3.def! =112,5I|/hod =0,03121/s =0,112m3/ hod
Qm =2700x kd (2,0) = 5400 1/defi = 225,0 I/hod =0,0625 I/s =0,225 m3 / hod

Qh = Qm.1,8/86400=0,11251/s
Qrot¢ = 2,70 x 365 = 985,50 m3/rok

Potreba poziarnej vody: 12,01/s



Podla Viyhl. MZP SR &.684/2006 §2 ods.12 maximéalny dovoleny pretlak vo vodovodnej sieti je 0,60 MPa. Podla Vyhl,
MZP SR ¢.684/2006 §2 ods.14 najni?éi hydrodynamicky pretlak v rozvodnej sieti verejného vodovodu ma byt min.
0,25 MPa, pri zloZite]j ¢lenitosti terénu vynimo&ne je dovoleny pretlak 0,15 MPa.

POZNAMKA

Stredoslovenskéa vodérenskd prevéddzkova spolofnost a.s., Banska Bystrica, ako prevadzkovatel vodovodnej siete slu-
Ziacej na zasobovanie obyvatelov pitnou vodou neprevadzkuje v obci Ziadne odberné miesta na hasenie poZiarov —
hydranty na hasenie poZiarov. Z uvedeného dévodu StVPS a.s. BB, nevykonava a ani nebude zabezpecovat vykona-
vanie kontroly hydrantov v obci. V stlade s predpismi o ochrane pred poZiarmi. V obci su umiestnené hydranty na
vodovodnej sieti ktoré plnia funkciu odvzduifiovacieho a odkalovacieho zariadenia (vzdusnik, kalnik), a zasahovat do
tychto zariadeni méZu len zamestnanci StVPS a.s. BB. Pred odber vody z vodovodnej siete na hasenie poZiarov tieto
musia byt oficidlne zriadené a musi byt jasné, kto zodpovedé za ich funkciu a poZiarnu pohotovost.

Investor sa musi jednoznacne pisomne vyjadrit k otdzke budiceho usporiadania majetkopravnych a prevadzkovych
vztahov k stavbe.

B. BILANCIE SPLASKOVYCH ODPADOVYCH VOD

Mnozstvo splaskovych odpadovych véd — mnoistvo odpadovych spladkovych vod je odvodené zo spotreby pitnej vody

Predpokladané zloZenie splaskowych odpadovych véd. Podla dihodobého sledovania zloZenia mestskych odpadovych véd od
obyvatefstva sa predpokladd nasledovné zloZenie odpadovych vid:

OH. oo 7,2-78
BSKG e oo 100 - 400,0 mg.|!
O ST 250 -1000,0 mg.I!

600 - 800,0 mg.I'!
500 - 700,0 mg.I!

Rozpust.latky....
Nerozpust.latky
( z toho 63% usaditelné, 33% neusaditelné)

G0 NHA: .o i no e 20-42 mg.l?

Priemerna denna potreba vody pre obyvatelov: Q, =nx g
PocCet obyvatelov n = 4 obyvatelia v rekreacnej chate x 5 rekreacnych chat = 20 obyvatelov
Priemernd specifické potreba vody q = 135 | / osobu / den

Qp=20x135=2700|/def =112,50 |/hod = 0,0312 I/s = 0,1125 m3/hod

Nivrh velkosti Zumpy podfa STN 75 6081:
- Pocet pripojenych obyvatelov (1xRCH): 4
- Specificka priemerna potreba vody (g): 0,135 m3/os.defi
- Casowy interval vyprazdiiovania umpy (t): 28 dni
- Potrebny objem akumulaéného priestoru Zzumpy: 15m3

Odvedenie odpadovych vd spladkovych si bude riedit kazdy stavebnik samostatne do akumulacnej bezodtokovej Zumpy.

3.0 FUNKENE A TECHNICKE RIESENIE

3.1 Popis riedenia

Projektova dokumentacia rie$i Rozéirenie verejného vodovodu v obci Myto pod Dumbierom, k.U. Myto pod Dumbierom. Rie-
$ené Uzemie je urtené na vystavbu rekreadnych chat. Zdrojom pitnej vody je jestvujuci verejny vodovod z PE rur dimenzie
DN100mm v sprave StVPS a.s. Banska Bystrica, zavod 01 Banska Bystrica. Bod napojenia bol odkonzultovany prevadzkovatelom.
Verejny vodovod PE DN100O a je vedeny pod obecnou asfaltovou komunikaciou. Rie3eny vodovod je navrhnuty z tlakovych bez-
obsypovych rar dimenzie DN100, {d110x6,6) z materidlu PE100 - RC, SDR17, PN10 v celkovej dlzke 200,00m.

Spajanie rur je riesené elektrofiznymi objimkami a zvaranim, obliky su rieSené elektrotvarovkovymi kolenami. Sucastou roz-
vodného potrubia su aj pripojky k jednotlivym pozemkom. Vodovodné pripojky sa na vodovodny rad napajaju navitavacim pasom
DAV (KIT) D110/D32 s teleskopickou zemnou supravou a poklopom (vid. vykres 04. Schéma kladenia potrubia). Vodovodné pri-
pojky st na jednotlivych pozemkoch ukonéené plastovou vodomernou fachtou (V3) od firmy MODULO s vonkaj§imi rozmermi dl.
0,5 x £ 0,4 x v. {1,15m). Plastové vodomerné §achty (V3) st ukonéené liatinovym poklopom s tr. zatazenia 12,5t. Na konci riege-
ného vodovodu je v najvy$som mieste navrhnuty podzemny hydrant HP-V DN80mm — ako vzdudnik (km 0,200). Na trase navrho-
a nadzemny hydrant HN-DN100 (km 0,050), ktory je merany v navrhovanej ZB vodomernej $achte fakturaénym vodomerom.

Napojenie navrhovaného vodovodu na existujuci verejny vodovod PE DN10O je rieSeny prirubovymi spojkami (E-kus) Viking
Johnson AQUA 110/110 medzi ktorymi je osadeny T-kus BT D110 s dlhymi ramenami. Za T- kusom je osadeny uzdver s prirubami
DN100 - HAWLE ¢.4000E2. Pre ovlddanie uzaveru je navrhnutd zemna teleskopickd suprava pre uzaver DN100 — HAWLE
¢.9500E2 , univerzalna podkladova platfia — HAWLE ¢€.3481 a uliény poklop tuhy — HAWLE & 1750.

Uréenie predbezného mnoistva vody na hasenie poZiarov, moZnost a spdsob zabezpecenia stavby vodou na hasenie poZiarov,
poZiarna nadrz:

Rozdirenie vodovodu sa bude realizovat z dévodu pripravovane]j vystavby rekreacnych chat. V zmysle §89a, vyhlasky MVSR
94/2004 Z.z., budlca vystavba rodinnych domov musi byt zabezpecena vodou na hasenie poZiarov. Potreba vody na hasenie po-



Ziarov je urCena podfa vyhlatky MV SR £ 699/2004 Z.z. o zabezpedeni stavieb vodou na hasenie pofiarov a STN 92 0400 Zasobo-
vanie vodou na hasenie poziarov. Potreba vody na hasenie poZiaru sa uréuje pre jednotlivé poiarne Useky stavieb, za rozhodujuci
sa povaZuje poiiarny Usek s najvaciou potrebou vody na hasenie poZiarov. V ndvrhu sa uvazuje s vystavbou rekreaénych chat,
predpoklada sa, Ze Ziadny pofiarny Gsek nebude va&3i ako 1000m2. MnoZstvo vody na hasenie poZiaru v stavbe je uréené podla
tabulky 2 poloZky 3) Prilohy &1 k vyhladke 699/2004 Z z., pre nevyrobné stavby s plochou $£1000m2 ,odber vody Q =12 |.s-1, pre
v =1,5 m.s-1, hodnota najmensej dimenzie vodovodného potrubia DN 100.

3.2 7B vodomerné $achta (V3-PO) — meranie pofiarnej vody

Sachta ma vnatorné rozmery 1500 x 1400 mm a svetld vySku 1800 mm. Jednotlivé prefabrikaty 3achty st navrhnuté z vodos-
tavebného betonu triedy C 25/30 hr.150 mm. Celd $achta je zaloZena na podkladnom beténe C 16/20 hrubky 150 mm. Vystuz -
prefabrikaty st vystuzené kombinaciou sietovej vystuie a viazanej pritove] vystuze 10 505 (R) VystuZenie jednotlivych prefabri-
katowv je zavislé od hrubky dosky, ale aj od velkosti zataZenia pdsobiaceho na prefabrikat (vySka nadlofia). Prepravné uchyty pre-
fabrikatov — na manipuldciu s prefabrikatmi su zabudované kotevné haky a zapustené kotvy s gulovou hlavou. V prefabrikovanej
stropnej doske je navrhnuty vstupny otvor s rozmermi 600 x 600 mm a vstupny komin s jednym poplastovanym kapsovym
stupadiom a dalej poplastovanymi stupadiami v zmysle STN EN 1917. Poklop je liatinovy D400 (tr. zatafenia 40,0 ton) s rozmerom
600x600mm. Prechod potrubia cez stenu 3achty je rieSeny PE potrubim. Priestor medzi chréanitkou a potrubim je rieteny tesnia-
cim prstencom ACO ALPEX alebo ekvivalent. Zasyp a obsyp prefabrikovanej Sachty bude prevedeny vykopkom, ktory je potrebné
zhutfiovat po vrstvach 300 mm. Vnitorné vystrojenie Sachty zodpoveda Gcelu, pre ktory je navrhnuta.

Vodomernd zostava ur€ena pre meranie poziarnej vody pozostdva z nasledovnych armatur:

PE potrubie privedené do 7B vodomernej achty je ukongené $pecidlnou prirubou HAWLE SYSTEM 2000 DN100/D110, PN16,
¢. 0400. Za 3pecialnou prirubou je osadeny redukovany posdvaé prirubami HAWLE ¢.4150, DN8O, PN25 + ruiné koleso HAWLE
€.7800. Za posuvatom je osadeny lapat netistdt HAWLE £.9910 DN&0. Za lapatom je osadeny prirubovy vodomer SENSUS Me-
iStream DN8O a nasledne je za vodomerom je osadeny prirubovy prechod HAWLE £.8550 (540K) DN100/80. Za prechodom bude
osadena $peciélna priruba pre E potrubie HAWLE SYSTEM 2000 ¢.0400 DN100/D110, PN16.

Poznamka: Pre kazdé osadenie a zasyp nadrie (plastovd resp. monolitickd - 7B) je potrebné zistit aktudine zakladové pomery
stavby a venovat zaloZeniu nadrie znaénu pozornost. Na zaklade tychto skutognosti je potrebné navrhnut zalo¥enie nadrie indi-
viduélne v dalSom stupni projektovej dokumentdcie (RP - realizaény projekt) . Pri nedodriani sprévneho spdsobu osadenia mése
ddjst k vytladeniu nédrie nahor, pripadne k deformacii pladta v dosledku wyskytu podzemnej vody a taktie? vaciieho mnosstva
povrchovejvody pripadne nepriepustného alebo mélo priepustného podlofia.

3.3 Materialova bilancia

,ROZSIRENIE VEREJNEHO VODOVODU*
: DIMENZIA DLZKA
RAD MATERIAL
DN(mm) (m)

TLAKOVE POTRUBIE
RAUPROTECT PE 100 - 110x6,6mm 200,00

RC, SDR 17, PN 10
POTRUBIE PE100-RC 110x6,6 - CELKOVA DIZKA 200,00

Vodovodné pripojky — HDPE PE 100, SDR11, PN16, D32x2,9 - dl7ka potrubia 15,0m — podet Sks
Plastové vodomerné 3achty MODULO (VS) — pocet Sks

3.4 Hydranty podzemné

SliZia na odkalenie a odvzduinenie vodovodného rozvodu. UloZenie hydrantov je patkové koleno 90° s opornou patkou
DN80. Pedzemny hydrant sa bude ovladat cez zemnu stpravu. Oznagenie podzemného hydrantu v zéstavbe je rieSené orientaé-
nou tabufkou podrla STN 75 5025, podzemny hydrant bude oznateny podla vyhl. MV SR & 699/2004, priloha €.2 orientaénou ta-
bulkou na zvislej zrdi.
Celkovy pocet hydrantov:

- 2 ks podzemny hydrant DN80  (HP-V, HP-K)

3.5 Hydranty nadzemné
Celkovy pocet hydrantov:
- 1 ks nadzemny hydrant DN100 (HN) — merané fakturacnym vodomerom (vykres &. 05)

3.6 Uzatvaracie armatury

Na uzatvaranie navrhovaného vodovodného potrubia a na ovladanie hydrantu sd navrhnuté posdvace s prirubami E2. Ovl4-
dané su cez teleskopické zemné stpravy, ukonéené tuhym poklopom pre postvate na Grovni kemunikacie. Oznadenie uzatvara-
cich armatur je rieSené orientadnymi tabulami podla STN 75 5025.
Celkovy pocet uzatvaracich armatur — E2 postvacov:

- 1 ks E2 postivac s prirubami DN 100 — bod napojenia na verejny vodovod

- 2 ks E2 posuval s prirubami DN 80 - ovladanie podzemnych hydrantov

- 1ks E2 posuvat s prirubami DN 100 — nadzemny hydrant

3.7 Vodovodné pripojky a plastové vodomerné $achty (V3)



Pripojky pre jednotlivé pozemky su navrhnuté z potrubia HDPE, PE100, SDR11, PN16, D32x2,9mm. Vodovodné pripojky sa na
navrhovany vodovod napdjaju navitavacim pasom DAV (KIT) D110/D32 s teleskopickou zemnou sipravou a poklopom (vid. vy-
kres 04. Schéma kladenia potrubia). Navrhované vodovodné pripojky st 1,0m za hranicou jednotlivych pozemkov ukonéené vo-
domernou sachtou od firmy MODULO, ktora bude pristupna v navrhovanej komunikécii. Vodomerné 8achty su navrhnuté ako
plastové s vonkajsimi rozmermi dl. 0,5 x 5. 0,4 x v. (1,15m) a su ukon&ené liatinovym poklopom s tr. zataZenia 12,5t. Navrhovane
vodomerné Sachty su vystrojené vodomernou zostavou, ktord pozostava z uzatvarajuceho ventilu pred vodomerom a spétnou
klapkou za vodomerom. Stavebna dlika vodomeru je v rozmedzi 110 a3 190mm. Dika jednotlivych pripojok (VP1 aZ VP5) po na-
vrhovanu plastovid vodomernu Sachtu je cca 2,8m (vid. prilchy PD).

3.7.1 Meranie spotreby vody
Meranie spotreby vody sa zabezpedi vodomerom, ktory sa umiestni v navrhovanej plastovej vodomernej 8achte (VS).

Technické parametre navrhnutého viacvtokového mokrobeiného vodomeru:

Typ: M-N QN 2,5 XN
Minimélny prietok: Qmin =0,02m3/hod
Menovity trvaly prietok: Qmen = 2,50 m3/ hod
Prechodovy prietok: Qprech=0,037m3/ hod
Maximalny prietok/1hod/den/: Qmax =5,00 m3/hod
Menovity tlak: PN=1,6MPa

3.8 Material a montaz potrubia

Vodovod je navrhnuty z potrubia PE 100-RC, SDR17, PN10, pre pokladku bez pieskového |6zka. Je to plnostenna rira z vyso-
ko kvalitnych nezosietovanych materialov generacie PE 100-RC s vynikajucou odolnostou voci trhlinam, vznikajucich bodovym za-
tazenim na vnitornej strane potrubia. PE 100-RC mbZe byt uloZena aj kamenitych pédach bez pieskového 16zka, vymena zeminy
nie je nutna. Spojovanie je prostrednictvom beinych tvaroviek s mechanickymi spojmi, prip. elektrotvarovkami alebo zvédranim
natupo. Pokladku vratane zvérania mdie prevadzat len firma s prislusnym opravnenim (osvedéenie DVGW podla DVGW GW 301).
spéjaju sa v ryhe elektrofiznymi objimkami. Riry a tvarovky sa musia ulo?it tak, aby po celej dfke doliehali na dno ryhy. V mieste
hrdla alebo priruby pri osadzani tvaroviek sa vytvori priehlbina, aby nedoélo k bodovému podopretiu. Liatinové tvarovky a arma-
tury sa ukladajd na monolitické beténové bloky, prip. na prefabrikované dlazdice TBH 2-50 tak, aby nevyvolali pridavné namaha-
nie potrubia. Betonoveé bloky/dlazdice st zapustené pod Uroveri dna ryhy.

3.9 Zemné préce, uloZenie potrubia, montdz :

Vykopové préace sa riadia podfa STN 73 3050 -Zemné prace. Pred zacatim akychkolvek stavebnych prac sa vytycia vietky pod-
zemné siete ich spravcami. Vykopové prace si uvaZované v zemine tr.3 -50% a v zemine tr.4 — 50%. Budu sa prevadzat prevaine
strojom, v blizkosti existujucich podzemnych vedeni ruéne. Pozostavajl z wkopu ryhy 1,00m a hibky podla vykresovej éasti. S pa-
Zenim ryhy sa uvazuje od hl. 1,3m. Pred zacatim stavebnych prac najskor sa odstréni ornica v Sirke planovanej komunikécie. Dno
ryhy sa zabezpedi do predpisaného spadu rucne. Vykopovy material sa uklada vedla ryhy a pouZije sa na spéatny zasyp ryhy. Miera
/stupen/ zhutnenia podkladovej vrstvy zeminy a obsypu musi zodpovedat nasledovnym poZiadavkam:

- pri nesudrinych zeminach DPr=95%
- pristdrinych zeminach DPr=52%

Pre dosiahnutie predpisaného zhutnenia obsypu na 95 % PS v komunikacii a 93% PS vo volnom terene, odporucam najprv vytvo-
rit technologicky postup hutnenia zohladriujlci pouZivany hutniaci prostriedok a druh obsypového materidlu. Pred zasypom ryhy
vodovodné potrubie po celej dizke sa opatri signalizaénym vodidom CU 6mm2 pripadne AYKY 2x4mm2 a vystraznou féliou bielej
farby. Na potrubie sa upevni ovinutim potrubia samolepiacou paskou alebo viazacim drétom. Vzdialenost upevnenia 2,0m. Na-
pajacie vyvody sa upevnia na Supatkové a hydrantové pokiopy tak, aby vodi¢ bol odizolovany od telesa poklopu. Pri riadenom
pretlaku signalizaény vodi¢ sa vtiahne spolu s vodovodnym potrubim. Do vykopu nad obsyp sa uloZi vystrazna folia bielej farby.
Potrubie vodovodnej pripojky bude uloZzené do ryhy Sirky 0,8 m. Potrubie bude ulozené v ryhe na pieskovom I6zku hr. 150 mm.
Po ulofenf potrubia sa potrubie obsype pieskom po vrstvach 150 mm, do vysky 300 mm nad potrubie. Ako sa budu vrstvy ukla-
dat, tak sa budu zhutriovat. Ryha sa zasype vykopkom a vrchna vrstva sa upravi. Do obsypu sa nad potrubie osadf vystrazna félia.

4.0 TLAKOVA SKUSKA

Potrubie pred odovzdanim do prevadzky sa preskusa z hladiska jeho pevnosti a vodotesnosti. Tlakové skudky pre PE potrubia
sa prevadzaju podla STN EN 805 ( 75 5403} priloha A.27 s vyhotovenim zapisu o prevedenych tlakovych skiskach.

4.1 Priprava na tlakovu skusku

Pred zacatim tlakovej skudky potrubie musi byt uloZené podla PD, zakryté zasypovym materidlom tak, aby nedoslo k zmene
jeho polohy, ktord by mohla viest k netesnosti, spoje maju byt nezasypané. Podzemna voda sa musi z vykopu odvadzat. Nesmie
sa véak tym narudit plynuly priebeh tlakovej skisky. Pocas pripravy a priebehu celkovej tlakovej skiusky musia byt namontované
vietky uzavery a tvarovky spdjajuce potrubia. Potrubie a armatdry musia byt odvzduinené, vietky uzavery okrem okrajovych
otvorené.

4.2 Vyber a plnenie skti3aného Useku
Tlakova sku3ka je rozdeleng na tri Easti. Po dokondenl kazdej etapy sa prevedie tlakovd  skuSka odovzdavanych vetiev vcel-
ku. Na skusku vodotesnosti sa musi pouzit pitna voda. Skusany usek sa naplni vodou, z potrubia sa musi Gplne, ako je to moiné

odsat vzduch. Plnenie sa robi pomaly, ak je to moiné z najnizéieho miesta potrubia a takym spdsobom, aby sa zabranilo spat-

o



nemu nasavaniu vzduchu. V pripade plnenia zhora sa potrubie necha naplnené min.1 hodinua  dokonale sa odvzduini. Tlako-
va skuska sa vykona so vietkymi odvzdusfiovacimi zariadeniami, ktoré su uzavreté, a s medzilahlymi uzévermi, ktoré su otvore-
né. Po ukonCeni tlakovej skisky  tlak v potrubi sa musi zniZovat pomaly a pri vyprazdfiovani musia byt vietky odvzduhovacie
zariadenia otvorené.

4.3 Skusobny tlak systému
Pre vietky potrubia sa z najvy$sieho navrhovéha tlaku (MDP) vypotita skidobny tlak systému (STP). STP je stanoveny podfa
STN EN 805 (75 5403) ¢l. 11.3.2
Najvy33i ndvrhovy tlak v systéme 55m bez vypoditanych hydraulickych rézov:
STP=MDPax1,5=0,55x1,5=0,83 MPa.
STP = MDPa + 500kPa = 0,55+0,5 = 0,6 MPa

4.4 Hiavna tlakova skaska
4.4.1 Predbeind faza

Ugelom predbeinej fazy je vytvorit predpoklady na uskutognenie cbjemowych zmien zavislych od tlaku, teploty a casu
a zamedzit nespravnym vysledkom hlavnej fazy. Po preplachnuti a odvzduinenf sa tlak v potrubi zni#i na atmosféricky tlak
a potrubie sa tak ponecha pocas min. 60 min, aby sa uvolnili vietky napétia vyvolané tlakem, pritom treba dbat na to, aby do sku-
$aného Useku zamedzilo vniknutie vzduchu. Po tomto relaxanom &ase sa tlak plynulo a rychlo ( za menej ako 10 min.) zvysi na
skusobny tlak systému STP. STP sa udriiava poas 30 min doferpavanim. V priebehu tohto &asu sa vykona prehliadka na zistenie
akychkolvek zretelnych netesnosti.
Potrubie sa ponechd bez €erpania 1 hodinu. Po skongeni tohto obdobia sa vykona meranie zostatkového tlaku.

4.4.2 Integrovand skuska poklesu tlaku

Pred posudenim hlavnej skugky je nutné :
- prudké zniZenie skutotného zostatkového tlaku nameraného na konci predbeznej fazy vypustenim vody zo systému na zis-
kanie Ap od 10% do 15% STP.
- presné zmeranie vypusteného objemu AV. tlaku

4.4.3 Faza hlavnej skisky

Viskozitnoelasticke teCenie HDPE zapriginené STP je integrovanou skudkou poklesu tlaku. Prerugené a prudké znizenie tlaku
vedie ku kontrakcii potrubia. Zvy3enie tlaku vplyvom kontrakcie sa pofas 30min (faza hlavnej skusky) pozoruje a zaznamenéava.
Faza hlavnej skugky sa povaZuje za Uspednd, ak krivka priebehu tlaku ma narastajicu tendenciu a ak poas tohto obdobia neddjde
k zniZeniu tlaku. Ak mé krivka tlaku klesajlicu tendenciu, indikuje  netesnost systému. V pripade pochybnosti sa faza hlavnej
skusky pred(Zi na 90min. Vtomto  pripade je pokles tlaku z max hodnoty potas fazy kontrakcie cbmedzeny na 25 kPa. Ak je po-
kles tlaku vacii ako 25 kPa, skudka sa povazuje za nedspednu. Je nutne preverit vietky spoje, odhalené chyby odstranit a skugku
zopakovat. Opakovanie fazy hlavnej skidky sa mdZe urobit iba vykonanim celého skiiobného postupu, vratane 60min relaxad-
neho ¢asu v predbeinej faze.

Skuobné zariadenie sa indtaluje na najniziie miesto. Na meranie pretlakov sa pouzivaju prevadzkové tlakomery podlfa STN
250771 s triedou presnosti 1. Tlakomery sa osadia na koncoch skiganého Gseku a na najnizéom mieste skuganého Useku.

5.0 DEZINFEKCIA POTRUBIA

Po vybudovani potrubia sa musia vodovodné potrubia a pripojky dezinfikovat. Dezinfekcia sa vykona preplachovanim pitnou
vodou bez pridania dezinfekéného prostriedku a bez injektovania vzduchu. Na tento el sa musi pougit vwlugne pitna voda, ktora
spliia poziadavky nariadenia vlddy & 354/2006, ktorym sa ustanovuji poZiadavky na vodu uréend na fudskd spotrebu a kontrolu
kvality vody urCenej na fudskd spotrebu. Len po spineni tychto podmienok je moZné uviest potrubie do prevadzky.

6.0 POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Pred zahajenim montaZznych prac je potrebné preverit vytkové a polohové usporiadanie miesta napojenia, zabezpetit vytyée-
nie existujlcich sieti ich spraveami. Pri vykopoch hibgich ako 1,30 m je potrebné zabezpedit pazenie. V PD s pazenim ryhy sa uva-
Zuje —vid', 03 —Zemné prace, uloZenie potrubia”. Viykopovymi précami nesmie byt ohrozena stabilita u# vybudovanych kongtruk-
cii (zaklady objektu, prijazdova cesta, chadnik...) a existujicich inZinierskych sietl. Pri zemnych pracach reépektovat poziadavky
spravcov existujucich podzemnych sieti dané pri ich vyty&eni.

7.0 KRIZOVANIE TRAS S INYMI PODZEMNYMI VEDENIAMI:

Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné zabezpecit vytyCenie existujicich inZinierskych sieti, aby sa predi3lo ich pogko-
deniu. Trasa a hlbka existujucich infinierskych sieti je zakreslena len informativne. Ich presnd poloha sa zisti ru¢ne vykopanou
sondou pred zacatim prac na stavbe. Pre stanovenie minimalnych vzdialenosti pri krizovani a sibehu podzemnych vedeni dodriat
ustanovenia STN 73 6005 — Priestorové Uprava vedenia technického vybavenia.

Minimalne dovolené zvislé vzdialenosti pri kriZeni podzemnych vedeni:

Vodovod - kanalizacia: 0,10 m
Vodovod - plynovod  do 0,3 MPa 0,15 m
Vodovod - oznamovacie vedenie 0,20 m
Vodovod - elektrické vedenie (1 — 10kV) 0,40 m
Vodovod - elektrické vedenie (110kV) 0,40 m



Minimalne dovolené vodorovné vzdialenosti pri subehu podzemnych vedeni:

Vodovod - kanalizécia: 0,60m
Vodovod —plynovod  do 0,3 MPa 0,50 m
Vodovod - oznamovacie vedenie 0,40 m
Vodovod - elektrické vedenie (1 —135kV) 0,40 m
Vodovod - elektrické vedenie (110kV) 0,40 m

7.1 Ochranné pasma

Navrhnuté potrubie vodovodu je vodnou stavbou. Podla Zakona €. 422/2002 Z.z. Zékon o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach, §19 sa vymedzuje ochranné pasmo od vonkajiieho pbdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizagné-
ho potrubia na obidve strany:

Min.1,5m pri priemere do 500mm.

Min. 1,0 m od osi vodovodnej pripojky obojstranne

Min. 0,75m od osi kanalizacnej pripojky obojstranne

7.2 PoZiadavky na poZiarnu ochranu
Z hladiska stupfia poZiarnej ochrany si potrubia bez poZiarneho rizika. Potrubie je stavba liniového charakteru osadena pod

terénom, bez poZiarneho rizika.
8.0 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI:

Potas stavebnych prac je nevyhnutné dodrZiavat vietky poZiadavky na bezpe&nost pri paci a ochranu zdravia a vzhlfadom na
umiestnenie objektu zachovavat aj podmienky bezpecnosti cestnej premavky. Jedna sa najma o:

- Vyhl. & 374/1990 Zb., ktord uréuje poZiadavky na zaistenie bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri priprave a realizacii
stavby

- Z&kon &. 315/1996 Z.z. o premavke na pozemnych komunikéciach v platnom zneni.

- Vyhl.MVSR £,90/1997, ktoru sa vykondvaji ustanovenia zakona o pozemnych komunikaciach.

-STN 73 3050 Zemné prace vratane suvisiacich noriem a predpisov uvedenych v prilohe tejto normy.

- Nariadenie VIady SR €.396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

- Zakon NR SR €.124/2006 Z.z.0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci

Pred zalatim prac na stavbe musia byt vietci pracovnici pouceni o ochrane zdravia a bezpecnosti prace na stavenisku. Pri
praci musia pouzivat predpisané ochranné a pracovné pomécky. Hranice staveniska musia byt viditelne oznacené a musi byt
vhodnym spésobom zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym osobam.

9.0 POZIADAVKY Z HLADISKA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

9.1 Popis riedenia z hfadiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Navrhnuté technické riesenie nemd negativny vplyv na Fivotné prostredie. Cistota verejnych priestranstiev potas vystavby
bude zabezpetovana dodavatelom v zmysle whl. ¢. 55/1984 Zb. a zakona €. 27/1984 Zb. Stavba nebude mat negativny vplyv na
#ivotné prostredie. So zhor$enim Zivotného prostredia moZno poditat iba pocas vystavby — pradnost, hiuénost a zneéistovanie
komunikacii. Ak by dodlo k znetisteniu komunikacii je potrebné bezodkladne zabezpedit ich istenie. Pri vystavbe je potrebné ve-
novat zvySenl pozornost technickému stavu stavebnych strojov a mechanizmov, aby nedochddzalo k zneistovaniu Gzemia rop-
nymi latkami a nasledne k znedistovaniu podzemnych, pripadne povrchovych vod.

10. NAKLADANIE S ODPADMI

Podla charakteru prevaine sa vyskytujlcich prac na stavbe sa stavenisko zaraduje do malych zdrojov znecistovania Zivotného
prostredia , nakolko sa na stavenisku neuvazuje s vyrobou Cerstvého beténu nad 10 m3/hod. Bude tu viak manipuldcia so sypky-
mi materidlmi a zeminami, preto sa navrhuje pravidelné Cistenie kolies vozidiel vychadzajuicich zo staveniska na verejné komuni-
kdcie a Cistenie komunikacii v okoli staveniska.

Pri prevadzkovani nevznikajl Ziadne odpady, ktoré by znecistovali Zivotné prostredie.

S odpadom, ktoré vzniknl pocas realizacie celej stavby bude realizdtor stavby nakladat v zmysle platne] legislativy o odpa-
doch. V zmysle §14 ods. 1, pism. d) zékona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch bude tento odpad zhodnocovat pri svojej innosti, alebo
odpad takto nevyuzity pontkne na zhodnotenie inému. Pri nakladani s odpadom bude realizator stavby re$pektovat podmienky
Programu odpadového hospodarstva (POH) SR a POH obce a opatreni formulovanych vo vieobecnych zavdznych nariadeniach
(VZN) obce. Potas stavby mozno predpokladat, Ze vzniknu odpady, ktoré moZno zaradit podla Vyhlasky MZP SR c. 365/2015 Z.z,
ktorou sa ustanovuje Kataldg do skupiny 17 Stavebné odpady a odpady z demolacii.

Budu to najma tieto odpady:
17 05 04- Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
Druh odpadu ,ostatny“— vznikne pri vykope ryhy pre planované inZinierske objekty pod telesom existujicej obecnej komunikacie.
Zemina bude odvezena na legalnu skladku komunalneho odpadu. Jedna sa o nekontaminovanu zeminu a iny prirodzene sa vysky-
tujuci materidl vykopany pocas stavebnych prac.

Znetkodnenie odpadu D1 — 2,6 t — uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (Priloha €.2 k zakonu 79/2015 Z.z.)




17 05 06- Vykopova zemina ind ako uvedend v 17 05 05
Druh odpadu ,ostatny“~ vznikne pri vkope ryhy pre planované infinierske objekty. Zemina bude odvezena na legélnu sklddku
komunalneho cdpadu. Jedna sa o nekontaminovand zeminu a iny prirodzene sa vyskytujtci materidl vykopany pocas stavebnych

prac.
Zneskodnenie odpadu D1 - 476,0 t — uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (Priloha &2 k zakonu 79/20157.z.)

17 01 07- Zmesi betdnu, tehdl, obkladadiek, dlazdic a keramiky iné ako v 17 01 06.
Kategdria odpadu ,ostatny“~vznikne pri rozobrati vozovky v éirke pracovnej ryhy. Pre svoju rdznorodost nie je moZna recyklacia.
Znedkodnovanie odpadu podla Prilohy £.2 k zdkonu & 79/2015 Z.z. je D1 - 1,2t uloZenie na skladku odpadu.

17 03 02 — Bitlimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01,
Kategoria odpadu ,, ostatny” - vznikne pri rozobrati vozovky v &irke pracovnej ryhy. Zhodnocovanie odpadu odpadu podla Prilohy
¢.1kzakonu & 79/2015 Z.z. je R5— 0,30 t odpad sa znovu zhodnoti firmou s opravnenim na nakladanie bitumenovym odpadom.

Ku kolaudacii pévodca odpadu je povinny pisomne dokladovat ako nakladal s odpadom.
Pri prevadzkovani vodovodu nevznikajd Ziadne odpady, ktoré by znegistovali Zivotné prostredie.

V Banskej Bystrici : 10/2023
Vypracoval - Ing. Miroslav SOLKOVY
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