VZOROVY PRIECNY REZ

CHODNIK PRE PESICH KAT.: D3

BETONOVE DLAZBOVE TVAROVKY DL
KAMENIVO FR. 4-8MM

CEMENTOM STMELENE VRSTVY CBGM C5/6
STRKODRVINA SD, 31,5(45)Gc
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PRIESTOR PRE OSADENIE OBRUBNIKA . '
i KONSTRUKCIA(A)
ASFALTOVY BETON AC11 O, PMB 45/80-75, I, = 50 MM STN EN 13 108-1
SPOJOVACI POSTREK PSA,CBP 0,5kg/m?2 + STN 73 6129
ASFALTOVY BETON AC16 P, CA 35/50, I, + 90 MM STN EN 13 108-1
INFILTRACNY POSTREK CBP 1,0kg/m?2 1 STN 73 6129
CEMENTOM STMELENE VRSTVY CBGM C5/6, - 160 MM STN EN 14227-1/STN 736124,01,21,22/
KONSTRUKCIA(A)

— 60MM STN 73 6131-1

— 30MM STN 721512

150 MM STN EN 14227-1/STN 736124,25 O1,21,22/
— 180 MM STN EN 13285 /STN736126/

SPOLU 420 MM

KONSTRUKCNA PLAN - NAUMENSIA UNOSNOST PLANE VYJADRENA
HODNOTOU MODULU PRETVARNOSTI Edef2=30 MPa, Edef2/Edefl=max2,5

VZOROVY PRIECNY REZ
NEMOTORISTICKA KOMUNIKACIA KAT.: D2, D3
(koridor chodci a cyklisti)

59500

250

5000 L, 250

SPOLOCNY CHODNIK PRE
CYKLISTOV A CHODCOV

BETONOVY OBRUBNIK ROVNY
100x20x10 CM V BET. LOZKU

cesta 1/72 HUMUSOVANIE HR.100 MM
ASFALTOVY BETON AC11 O, PMB 45/80-75, |, T 40MM  STNEN 13 108-1
SPOJOVACI POSTREK PSA,CBP 0,5kg/m2 T STN 736129
ASFALTOVY BETON AC22P, CA 35/50, I, + 60MM  STNEN 13108 -1
INFILTRACNY POSTREK CBP 1,5kg/m2 + STN 73 6129
MECHANICKY SPEVNENE KAMENIVO MSK, 31,5 GB ~+ 150 MM  STN EN 13285 /STN736126/
STRKODRVINA SD, 31,5(45)Gc -+ 200 MM  STN EN 13285 /STN736126/

VYSKOVY SYSTEM : Bpv, SURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

GENER. PROUJ.:| Ing. Kordik |t <
Z0DP.PROJ.: Ing. Kordik | ¢ =

SPOLU 450 MM

KONSTRUKCNA PLAN - NAJMENSIA UNOSNOST PLANE VYJADRENA
HODNOTOU MODULU PRETVARNOSTI Edef2=50 MPa, Edef2/Edefl=max2,5

VYPRACOVAL: | Ing. Kordik

ZINGER spol. s.r.o.
Kalinciakova 6027/13
D74 OS5 Banska Bystrica
ICO: 45494860

1IC DPH: SK2023027556
tel.: O905 834 754

STAVEBNIK: Obec Myto pod Dumbierom, 976 44 Myto p. Dumbierom 64

AKCIA Studia uskutocnitemosti vybudovania
chodnika v obci Myto pod Dumbierom

Technicka studio
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