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1. SPRIEVODNA SPRAVA
Technicka Stddia

1 - SPRIEVODNA SPRAVA

1 - IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby: Stﬁdia uskutocnitel'nosti vybudovania chodnika v obci Myto pod
Dumbierom

Miesto stavby: Myto pod Dumbierom

Okres: Brezno

Kraj : Banskobystricky

Charakter stavby :  Novostavba 5

Investor: Obec Myto pod Dumbierom, 976 44 Myto p. Dumbierom 64

2 - IDENTIFIKACNE UDAJE PROJEKTANTA STAVBY

Zhotovitel’ : ZINGER spol. s r.o.

Sidlo: KalinCiakova 13, 974 05 Banska Bystrica
Zastupeny : Ing. Tomasom Kordikom

Telefon 0905 834 754

e — mail kordik.zinger@gmail.com

1C0: 45494860

DIC: 2023613724

Spracovatel’sky kolektiv:
Technické rieSenie Studie: Ing. Tomas Kordik, Banska Bystrica

3 - ZAKLADNE UDAJE, CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

RieSené (zemia, na ktorom sa uvazuje s vystavbou chodnika pre peSich a spolo¢ného chod-
nika pre chodcov a cyklistov, sa nachadza v katastralnom Uzemi obce Myto pod Dumbierom.
Predmetom projektovej dokumentéacie je navrh koridoru pre peSich cez obec Myto pod Dum-
bierom ktory zabezpeCi chraneny pohyb chodcov od motorovej dopravy. Spracovana technicka
Stadia poukazuje na spdsob, podmienky a limity vybudovania jednostranhného chodnika pozdiz
cesty 1/72 ktora tvori prietah obcou. V technickej Studii s spracované variantné rieSenie vedenia
chodnika.

4 - VYCHODISKOVE PODKLADY

- katastralna mapa

- polohopisné a vyskopisné zameranie lokality
- 0sobné rokovania s investorom

- priebeh existujucich inZinierskych sieti

- Udaje o vlastnickych vzt'ahoch

5 —CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY

Clenenie projektovej dokumentacie pre d'alsie stupne projektovej dokumentacie:
A. Sprievodna sprava

B. Prehl'adna situacia


mailto:tomas.kordik@zoznam.sk

.Stadia uskutoénitel'nosti vybudovania chodnika v obci Myto pod Dumbierom™
1. SPRIEVODNA SPRAVA
Technicka Stddia

C. Stavebné objekty:
S0-01 CHODNIK PRE PESICH
S0-02 DAZDOVA KANALIZACIA
S0-03 VEREINE OSVETLENIE
S0O-04 PARKOVACIA PLOCHA
S0-05 LAVKA PRE PESICH

6 — VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU

V rieSenom Uzemi sa nachadzaju nasledovné inZinierske siete:
vodovod, rozvody NN, verejné osvetlenie, oznamovacie rozvody.

7 — CELKOVA DOBA VYSTAVBY, ZAHAJENIE A UKONCENIE STAVBY

Predpokladana priebezna lehota vystavby ..........ccceeunnen. nie je predmetom riesenia
Predpokladany termin zacatia vystavby........cccccceeeeeeeennnn. nie je predmetom rieSenia
Predpokladany termin dokoncenia stavby ............cccuuues nie je predmetom rieSenia

8 - CELKOVE PREDPOKLADANE NAKLADY STAVBY
Predpokladané naklady na stavbu budu spracované v d'alsom stupni projektovej dokumentacie

9 - CELKOVE PREDPOKLADANE NAKLADY STAVBY

CERVENY VARIANT Jednotkova cena CENA € bez DPH
S0-01 CHODNIK PRE PESICH 85€/m2 630 000,00 €
S0-02 DAZDOVA KANALIZACIA 250€/m2 425 000,00 €
S0-03 VEREINE OSVETLENIE 50€/m 92 000,00 €
S0-04 PARKOVACIA PLOCHA 110€/M2 162 000,00 €
S0-05 LAVKA PRE PESICH ks 35 000,00 €

Cena celkom CERVENY VARIANT

1 344 000,00 €

MODRY VARIANT Jednotkova cena CENA € bez DPH
S0-01 CHODNIK PRE PESICH 85€/m2 127 000,00 €
S0-02 DAZDOVA KANALIZACIA 250€/m?2 84 000,00 €
S0-03 VEREIJNE OSVETLENIE 50€/m 0,00 €

SO-04 PARKOVACIA PLOCHA 110€/M2 0,00 €

S0-05 LAVKA PRE PESICH ks 35 000,00 €
Cena celkom MODRY VARIANT 246 000,00 €

Poznamka: predpokladany investi¢ny naklad bol stanovena podla ,,Zbornik ukazovatel'ov priemernej roz-
poctovej ceny na mernu jednotku objektu®

V Banskej Bystrici, december 2023

Spracoval: Ing. Tomas Kordik
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