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3. Technická správa

1.0   Základné údaje
Názov stavby:          „Štúdia uskutočniteľnosti vybudovania chodníka v obci Mýto 
pod Ďumbierom“

                            Stavebný objekt:  DOPRAVNÉ RIEŠENIE
Miesto stavby: Mýto pod Ďumbierom
Stavebník: : Obec Mýto pod Ďumbierom, 976 44 Mýto p. Dumbierom 64
Katastrálne územie: Mýto pod Ďumbierom

2.0   Všeobecná časť

Riešené  územia,  na  ktorom  sa  uvažuje  s  výstavbou chodníka pre peších a spoločného 
chodnika  pre  chodcov  a  cyklistov,  sa  nachádza  v katastrálnom území  obce  Mýto  pod 
Ďumbierom. Predmetom projektovej dokumentácie je návrh koridoru pre peších cez obec 
Mýto pod Ďumbierom, ktorý zabezpečí chránený pohyb chodcov od motorovej dopravy. 
Spracovaná  technická  štúdia  poukazuje  na  spôsob,  podmienky  a  limity  vybudovania 
jednostranhného  chodníka  pozdĺž  cesty  I/72  ktorá  tvorí  prieťah  obcou.  Návrh  je 
spracovaný v dvoch variantných riešeniach vybraných úsekov. 

Projektová  dokumentácia  navrhovaného  komunikačného  systému  rešpektuje 
platné slovenské technické normy a to hlavne: 

STN 73 3050 - Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
STN 73 6101 - Projektovanie ciest a diaľnic
STN 73 6102 - Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách
STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikácií
STN 73 6056 - Odstavné a parkovacie plochy
STN 73 6133 - Stavba ciest, Teleso pozemných komunikácií
STN 01 3466 - Výkresy cestných komunikácií 
TP 07/2014 - Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
a ďalšie bezprostredne súvisiace normy a predpisy

3.0   Použité podklady a prieskumy
Projektová dokumentácia bola spracovaná zo záverov a rokovaní  s investorom.

Geodetické zameranie terénu – bol spracovaný
Geologický prieskum – nebol spracovaný

4.0   Inžinierske siete
Ochranou  a preložkami  jednotlivých  inžinierskych  sietí  sa  zaoberajú  ďalšie 

stavebné objekty a nie sú súčasťou – tech. štúdie. 
Pred  zahájením  stavebných  prác  je  nevyhnutné  prizvať  všetkých  majiteľov 

a správcov  podzemných a nadzemných sietí  k ich  presnému vytýčeniu.  Ďalej  je  nutné 
všetky existujúce siete zabezpečiť pred porušením. Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych 
sietí je povinný zabezpečiť investor  stavby.
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5.0   Technické riešenie
Predmetom  projektovej  dokumentácie  je  návrh  chodníka  pre  peších.  Celkový  návrh 
vychádza  zo  smerového,  výškového  vedenia  a  šírkového  usporiadania  chodníka 
s ohľadom na majetkoprávne pomery. 

SO-01 CHODNÍK PRE PEŠÍCH

Z hľadiska urbanisticko - dopravnej funkcie možno nemotorovú komunikáciu - chodník 
zaradiť  do  skupiny  D  -  nemotoristické,  s  funkciu  pobytovou 
a  obslužnou.  Podľa  dopravného  významu sú zaradené do triedy  D3 komunikácie  pre 
chodcov. 

Základné parametre chodníka pre peších:

Základné parametre stavby:
Celková úprava komunikácie pre chodcov je 3778,23m
Rekonštrukcia: 0m
Novostavba: 3778,23m
Kategória komunikácie: D3 
Šírka  chodníka:  2,0m ,  v  stiesnených  pomeroch  je  možné  výnimočne  šírku  chodníka 
redukovat na min.: 1,5m

Smerové vedenie:
 Trasa chodníka pre peších je zložená z priamych úsekov a prostých kružnicových 

oblúkov a je totožná s trasou cesty I/72.

Sklonové vedenie:
Pozdĺžny sklon je je totožný s cestou I/72..
Priečny sklon je jednostranný 2,0%.

Skladba konštrukčných vrstiev komunikácie: asfaltobetón a betónová dlažba – viď príloha 
vzorové rezy  

Odvodnenie chodníka:

Odvodnenie sme navrhli na základe zhodnotenia pozdĺžnych a priečnych sklonov vozovky 
tak, aby sa zrážková voda dostala čo najrýchlejšie z povrchu spevnenj časti chodníka. 
Voda s povrchového odtoku bude vyústená priamo na komunikáciu, cestnú priekopu alebo 
na okolitý terén v závisloszi o ktorý úsek chodníka sa jedná. 

Odvodnenie pláne cestného telesa  je zabezpečené priečnym sklonom pláne 3% 
smerom k pozdĺžnej drenáži alebo k násypovej časti.

Trasa chodníka je delená v projektovej dokumentácii na 8 úsekov, ich základný 
popis je nasledovný:

ÚSEK č.1:  
-celková dĺžka úseku č.1: 760,7m, š.: 2,0m
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-vedenie trasy: súbehu s cestou I/72 oddelená cestnou priekopu 
-záber súkromných pozemkov
-odvodnenie povrchové cestnou priekopou vyústenou do recipientu
-trasa je doplnená o verejné osvetlenie 

ÚSEK č.2:  
-celková dĺžka úseku č.2: 455,83m, š.: 2,0-2,5m
-vedenie trasy: v dotyku s cestou I/72  
-záber súkromných pozemkov
-odvodnenie povrchové odvodňovacím žľabom a uličnými vpustami vyústenými do terénu 
za chodníkom
-trasa je doplnená o verejné osvetlenie 
-návrh rieši dopravné napojenie lyžiarskeho strediska a dopravné napojenie parkoviska

ÚSEK č.3:  
-celková dĺžka úseku č.3: 305,33m, š.: 2,0m – červený variant
-celková dĺžka úseku č.3: 305,33m, š.: 2,0m – modrý variant
-vedenie trasy: v dotyku s cestou I/72  
-záber súkromných pozemkov, kolízia chodníka s betónovými stožiarmi a niektorími plotmi 
rodinných domov (vid príloha č.6) 
-odvodnenie:  uličné  vpusty  –  obrubníkové  zaústené  do  novonavrhovanej  dažďovej 
kanalizácie, vyústenie kanalizácie do existujúceho priepustu

ÚSEK č.4:  
-celková dĺžka úseku č.4: 415,83m, š.: 2,0m – červený variant
-celková dĺžka úseku č.3: 307,57m, š.: 2,0m – modrý variant
-vedenie trasy: v dotyku s cestou I/72  
-záber súkromných pozemkov, kolízia chodníka s betónovými stožiarmi a niektorími plotmi 
rodinných domov (vid príloha č.6) 
-odvodnenie:  uličné  vpusty  –  obrubníkové  zaústené  do  novonavrhovanej  dažďovej 
kanalizácie, vyústenie kanalizácie do existujúceho priepustu
-úprava  organizácie  dopravy  v  centrálnej  časti  obce,  návrh  autobusových  zastávok, 
parkovacích státí a priechodov pre chodcov

ÚSEK č.5:  
-celková dĺžka úseku č.5: 373,96m, š.: 2,0m – červený variant
-celková dĺžka úseku č.3: 251,85m, š.: 2,0m – modrý variant
-vedenie trasy: v dotyku s cestou I/72  
-záber súkromných pozemkov, kolízia chodníka s niektorími plotmi rodinných domov (vid 
príloha č.7) 
-odvodnenie:  uličné  vpusty  –  obrubníkové  zaústené  do  novonavrhovanej  dažďovej 
kanalizácie, vyústenie kanalizácie do existujúceho recipientu
-na trase  je navrhnutá lávka pre peších – modrý variant

ÚSEK č.6:  
-celková dĺžka úseku č.6: 262,59m, š.: 2,0m
-vedenie trasy: v dotyku s cestou I/72  
- kolízia chodníka s betónovými stožiarmi (vid príloha č.7) 
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-odvodnenie:  uličné  vpusty  –  obrubníkové  zaústené  do  novonavrhovanej  dažďovej 
kanalizácie, vyústenie kanalizácie do existujúceho recipientu

ÚSEK č.7:  
-celková dĺžka úseku č.7: 505,63m, š.: 2,0m
-vedenie trasy: v dotyku s cestou I/72  
-odvodnenie:  uličné  vpusty  –  obrubníkové  zaústené  do  novonavrhovanej  dažďovej 
kanalizácie, vyústenie kanalizácie do existujúceho priepustu

ÚSEK č.8:  
-celková dĺžka úseku č.1: 698,35m, š.: 2,0-3,0m
-vedenie trasy: súbehu s cestou I/72 oddelená cestnou priekopou 
-záber súkromných pozemkov
-odvodnenie povrchové cestnou priekopou vyústenou do existujúcej priekopy
-trasa je doplnená o verejné osvetlenie
-trasa je navrhutá ako spoločný chodník pre cyklistov a chodcov
-na trase v km 3,334 je navrhnutá lávka pre peších a cyklistov

SO-02 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

SÚČASNÝ STAV:

V súčasnosti je zrážková voda z povrchového odtoku z cesty I/72 odvádzaná jeho 
priečnym  sklonom  do  súbežných  priekop,  ktoré  sú  vyústené  do  potoka  Štiavnička. 
Priekopy sú v niektorých úsekoch spevnené tvarovkami alebo odvodôvacími žľabmi resp. 
rúrami v mieste vjazdov k RD. 

TECHNICKÉ RIEŠENIE:

Zrážková voda z povrchového odtoku z riešeného chodníka ako aj časti priľahlej 
komunikácie  –  štátnej  cesty  I/72  bude  zachytávaná  uličnými  vpustami  a  prípojkami 
odvádzaná  do  navrhovanej  dažďovej  kanalizácie.  Zrážkové  vody  budú vyústené    do 
existujúcej priekopy, resp. priamo do priepustov, nachádzajúcich sa na trase chodníka. 

Dažďová kanalizácia je navrhnutá ako tzv. zatrubnenie cestných priekop, ktoré by 
návrhom chodníka pre peších neplnili svoju funkciu odvodnenia štátnej cesty. Uvažuje sa 
s  návrhom piatich  veriev  kroré  sú  vyústené buď do  existujúcich  priepustov  alebo  do 
recipienta.

Prehľad navrhovanej dažďovej kanalizácie:

 
- VETVA "A", DN 300, dĺ.: 394,60m – červený variant
- VETVA "A", DN 300, dĺ.: 385,00m – modrý variant
- VETVA "B", DN 300, dĺ.: 262,0m
- VETVA "C", DN 300, dĺ.: 146,0m
- VETVA "D", DN 300, dĺ.: 407m – červený variant
- VETVA "D", DN 300, dĺ.: 185m – modrý variant
- VETVA "E", DN 300, dĺ.: 486m
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SO-03 VEREJNÉ OSVETLENIE

Verejné osvetlenie - všeobecné údaje novej sústavy:
Trasa káblov pre verejné osvetlenie bude vedená v súbehu s riešeným chodníkom 

a cyklistickým chodníkom. Samotné nové stožiare verejného osvetlenia budú osádzané 
cca 0,50m od cyklistického chodníka a 0,25m od chodníka pre peších. Jednotlivé stožiare 
verejného osvetlenia budú prepojené zemniacim pásikom FeZn 30x4mm, uloženým v ryhe 
s káblami pre verejné osvetlenie pod pieskovým lôžkom. 
Napojenie novej osvetľovacej sústavy bude z posledného stožiara verejného osvetlenia 
obce.

Verejné osvetlenie - nová sústava:
Verejné  osvetlenie  je  navrhnuté  ako  jednostranná  osvetľovacia  sústava.  Na 

osvetlenie sú navrhnuté oceľové osvetľovacie stožiare, kužeľové, výšky 6m, bezpäticové, 
prírubové, s výložníkom so svietidlami LED . 
Rozostup stožiarov bude 25m. Stožiare budú osadené do betónového základu pomocou 
základového roštu ZR1-5. V stožiaroch budú inštalované jednookruhové svorkovnice pre 
napájanie svietidla. Do základov pripraviť trubky napr. KOPEX P36 pre kábel VO. 

SO-04 PARKOVACIA PLOCHA

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh dopravných plôch pre dopravu- prístupová 
komunikácia  –  dopravné  napojenie,  parkovacie  plochy,  spevnené  plochy  pre  peších. 
Celkový  návrh  vychádza  zo  smerového,  výškového  vedenia  a  šírkového  usporiadania 
dopravných  plôch  s  ohľadom  na  napojenie  na  nadradený  komunikačný  systém. 
Parkovacie plochy pre  prevádzku športového strediska sú navrhnuté ako státia s kolmým 
radením s nasledovnými parametrami:
Komunikácia vetva „A“: dvojpruhová obojsmerná miestna komunikácia kat.: D1 7,0/20, 
dĺ.: 108,3m, 
- kolmé parkovacie státia 60 x 2,5m x 5,3m
- pozdĺžne parkovacie státia 2 x 2,2m x 6,0m
- smerový polygón je navrhnutý v priamom úseku , nájazdové obruby s polomerom od 
R=6.0m.
- šírka dopravného napojenia je navrhnutá - 7,0m

SO-05 LÁVKA

Lávka pre peších a cyklistov – červený variant:
Lávka  pre  peších  slúži  ako  premostenie  prítoku  potoka  Štiavnička.  Materiál 

konštrukcie lávky sa uvažuje z dreva, ocele alebo vzájomnej kombinácie, jej uloženie bude 
na železobetónových mostných oporách. Technické riešenie bude upresnené v ďalšom 
stupni projektovej dokumentácie. Predpokladaný rozpon lávky je do 10,0m, šírka lávky je 
závislá od šírky dopravnej komunikácie – 4,0m.

Lávka pre peších a cyklistov – modrý variant:
Lávka pre peších slúži ako premostenie vodného toku v blízkosti Obecného úradu. 

Materiál  konštrukcie  lávky sa  uvažuje  z  dreva,  ocele  alebo vzájomnej  kombinácie,  jej 
uloženie  bude  na  železobetónových  mostných  oporách.  Technické  riešenie  bude 
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upresnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Predpokladaný rozpon lávky je do 
4,0m, šírka lávky je závislá od šírky dopravnej komunikácie – 2,5m.

6,0 Trvalé dopravné značenie
Komplexný návrh trvalého a prenosného dopravného značenia bude spracovaný v 

ďalšom stupni PD.
 
7.0     Zemné práce
       Základové pomeru budú zhodnotené v ďalšom stupni PD.

8.0    Nakladanie s odpadmi  
Počas výstavby vznikne  odpad  z výkopových  prác.  Podľa  vyhlášky  Ministerstva 

ŽP  SR   č. 365/2015, ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov, ho zaraďujeme nasledovne:
číslo odpadu                   druh odpadu                                                               kategória           
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 ostatný
17 09 04        zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako      ostatný
                    uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

Časť   výkopovej   zeminy   bude   použitá   pre   spätný   zásyp  rýh  a  šácht, 
prebytočné  množstvo  bude  uložené  na  skládke  určenej  investorom alebo  použité  pri 
terénnych úpravách okolia stavby. S odpadom je pôvodca odpadu povinný nakladať podľa 
príslušných ustanovení  zákona   č.  79/2015   Z. z. o odpadoch a v zmysle vyhlášky MŽP 
SR  č.  365/2015  Z.  z.,  ktorou  sa  ustanovuje  Katalóg  odpadov  a  Vyhlášky  MŽP  SR č. 
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

9.0   Vplyv stavby na životné prostredie
Stavba bude vybudovaná tak, aby spĺňala požiadavky z hľadiska ochrany životného 

prostredia a  aby nedošlo k jeho zhoršeniu. Pri realizácii stavebného objektu budú použité 
materiály, ktoré nebudú negatívne vplývať na životné prostredie. 

10.0   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť pri  práci je potrebné v plnom rozsahu zabezpečiť pri  všetkých stavebných 
prácach uskutočnených na stavbe podľa vyhlášky SÚBP č. 59 z 15. apríla   1982 Zb. 
v znení neskorších predpisov. Uvedená vyhláška stanovuje požiadavky na zabezpečenie 
pracovných a prevádzkových objektov a priestoru.
Pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať vyhlášku vyhláška č. 147/2013 Z.z.

Okrem uvedených vyhlášok sú pracovníci povinní dodržiavať zákon číslo 124/2006 
Z.  z.  NR  SR  o  bezpečnosti  a  ochrane  zdravia  pri  práci  v znení  neskorších  predpisov 
a doplnení. Nariadenie vlády SR č. 396 z roku 2006 stanovuje minimálne bezpečnostné 
a  zdravotné  požiadavky  na  stavenisko  hlavne  pri  výkopových  a  terénnych  prácach, 
montáži  a demontáži konštrukčných prvkov, búracích prácach a vypratávaní staveniska 
po skončení prác. Stavebné práce môžu vykonávať len zhotovitelia, ktorí majú na tieto 
činnosti oprávnenie a pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti.

Banská Bystrica, december 2023 Vypracoval : Ing. Kordík
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